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Základné informácie CECED Slovakia

• CECED = Francúzske slovo.:Conseil européen de la construction 

d'appareils domestiques (English: European Committee of 

Manufacturers of Domestic Equipment)

• Založené : 4. november 2003 

• 8 zakladajúcich členov (celkovo 10 členov, stav ku 1.1.2015) • 8 zakladajúcich členov (celkovo 10 členov, stav ku 1.1.2015) 

• cca 87 %  trhový podiel SR

• obrat 120  mil € (mimo obratu výrobných podnikov v SR)

• celková zamestnanosť 1500 zamestnancov (vrátane výrobných 

podnikov)
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Základné pravidlá – zákon o ekodizajne

- Recyklovateľnosť použitých materiálov vo výrobku  viac 
ako 80%

- Zvýšenie efektivity (účinnosti) výrobku

- Zavedenie stand-by a off - mód obmedzení

- Postupné zavádzanie prísnejších limitov a obmedzovaní 
neúspornych výrobkovneúspornych výrobkov

- Stanovuje vzorec na výpočet IEE 

- Stanovenie spodnej hranice životnosti a účinnosti (nové)
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Legislatíva – ekodizajn, energetické 
štítkovanie

Ekodizajn
• Rámcová smernica 125/2009/ES (Zákon č. 529 /2010 o ekodizajne )

• Nariadenie Komisie 643/2009/ES – Chladničky

• Delegované Nariadenie Komisie 1015/2010/ES – práčky 

• Delegované Nariadenie Komisie 1016/2010/ES - umývačky riadov

• Nariadenie Komisie 642/2009/ES - TV prijímače

• Nariadenie Komisie 206/2012/ES – klimatizačné jednotky, ventilátory  (stolné) – príkon od 125 W do 12 kW

• Nariadenie Komisie č. 327/2011/ES – ekodizajn ventilátorov (ostatné)  a odsávače pár, príkon  od 125 W do 500 kW

• Nariadenie Komisie č. 664/2013  o ekodizajne – vysávače

• Nariadenie Komisie č 801/2013 ekodizajn o standby a off móde pre sieťové zariadenia (TV so sieťovým rozhraním, 
PC, wifi.. )PC, wifi.. )

• Nariadenie Komisie č. 66/ 2014 o ekodizajne elektrické a plynové rúry, odsávače pár 

Energetické štítkovanie
• Rámcová Smernica o štítkovaní  30/2010/ES (Zákon 182/2011 SR)

• Delegované Nariadenie Komisie 1060/2010/ES – chladničky

• Delegované Nariadenie Komisie 1061/2010/ES – práčky 

• Delegované Nariadenie Komisie 1059/2010/ES – umývačky riadov

• Delegované Nariadenie Komisie 1062/2010/ES – TV

• Delegované Nariadenie Komisie 626/2011 – klimatizačné jednotky

• Delegované Nariadenie Komisie č. 392/2012 – bubnové sušičky

• Delegované Nariadenie Komisie č. 874/2012 – žiarovky, žiarivky

• Nariadenie Komisie č. 665/2013  o energetickom štítkovaní – vysavače

• Nariadenie komisie č 812/2013  o energetickom štítkovaní – vodné ohrievače (bojlery)

• Nariadenie Komisie č. 65/ 2014 o energetickom štítkovaní  – elektrické a plynové rúry, odsávače pár 



Doplňujúca legislatíva

Trhový dohľad, umiestnenie na trh ES:

• Nariadenie Európskeho Parlamentu č. 765/2008 /ES o 
trhovom dohľade a umiestňovaní výrobkov na trh (čl. 2 
ods 2)

„2. „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na 
trhu Spoločenstva;“trhu Spoločenstva;“
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Základné povinnosti – zákon o 
energetickom štítkovaní 

• Jednotný štítok

• Zrozumiteľný vo všetkých jazykoch

• Súčasť výrobku (v balení z výroby)

• Vydáva len výrobca

• Jednotné zobrazovanie údajov (ročná spotreba)

• Zobrazuje graficky výsledok IEE hodnoty v podobe • Zobrazuje graficky výsledok IEE hodnoty v podobe 
energetickej triedy

• Stanovuje podmienky zobrazovania energetickej triedy na 
web stránke a v reklame
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Porovnanie starého a nového štítka, 
príklad práčka
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Porovnanie štítkov

Grafické znázornenie a 
trieda

Textové grafické 
vyjadrenie účinnosti 
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Informačný list

Informačný list (Opis výrobku, fiche document):
• Dodanie informačného listu na už uvedené výrobky  

• Informačný list vo forme katalógu na predajni  s informáciou na 
výrobku,

• Informačný list a špecializované predajne – napr. kuchynské štúdia

• A web eshop (stránka)

Katalóg, letáky, web stránka
• Povinné zobrazovanie energetickej účinnosti 

• Grafické zobrazovanie energetickej triedy (od 1.4.2015)
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Povinnosti dovozca, výrobca

Výrobca:

- Zabezpečiť Energetický štítok do balenia výrobku

- Vytvoriť Informačný list

- Technickú dokumentáciu (pre účely štátneho dozoru alebo 
trhového dohľadu)

Dovozca do EÚ:

- Zabezpečiť Energetický štítok 

- Zabezpečiť Informačný list (web stránka, informácia už v 
príručke)

27-28.10.2015



Kamenné obchody, internetový obchod

- Zobraziť štítok pri výrobku  na predajni 

- Aj v krabici – povinný štítok (kamenné obchody)

- Mať k dispozícii zdroj Informačných listov

Zobrazenie štítku v čase prechodného obdobia:

- Výrobok bez štítku a nábeh na nový štítok- Výrobok bez štítku a nábeh na nový štítok

- Výrobok so starým štítkom a nábeh na nový štítok
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Zobrazovanie energetických tried 
na web stránke, katalógy

Od 1.1.2015 – (povinné od 1.4.2015)

Energetický štítok – pop-up

Energetická trieda – katalógy, web stránka
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Zobrazovanie na web - príklady
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Informácie o štítkoch

Články v časopisoch – Dom a byt

Podpora a články na stránke setri.sk

Spolutvorba stránky www.newenergylabel.com

Leták pre predajcov
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Preverenie štítka 
– projekt ATLETE I, II, III

Projekt ATLETE I  - chladničky, mrazničky (2009 -2011)

Projekt ATLETE II - práčky (2012 – 2014)

Projekt ATELETE III – vysávače (2015 -?)

www.atlete.eu
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Štítok chladničky, mrazničky, vinotéky

27-28.10.2015

Príloha III –chladiace prístroje s triedou A+++ 
až C

Príloha III –chladiace prístroje s triedou D až
G



Chladničky, mrazničky - obmedzenie

Štítok platný od 1.11.2010 (povinnosť v reklame: 30.3.2012)

Obmedzenie uvádzania na trh:

Dátum začiatku 
uplatňovania
Ostatné

Max. index energ. 
efektívnosti IEE

Energetická trieda

Od 1.7.2010 <55 B

Od 1.7.2012 <44 A

Od 1.7.2014 <42 A+

Dátum začiatku uplatňovania

Absorpčné
Max. index energ. 

Efektívnosti IEE

Energetická trieda

Od 1.7.2010 <150 F

Od 1.7.2012 <125 E

Od 1.7.2014 <110 D

27-28.10.2015



chladničky

Patria:
- Objem od 10 l do 1500 l (pre domácnosť)

Nepatria:
- Primárne napájané batériou (napájač len ako nabíjačka, nie na trvalé 

napájanie)

- LPG, kerozín a bionafta

- Vyrobené na zákazku 

- Určené výlučne pre profesné použitie

- Chladničky, ktoré nie sú určené na chladenie potravín

- Výrobník ľadu, automaty na nápoje (čapovače)
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Štítok práčky

I. meno dodávateľa alebo obchodná značka; 

II. identifikačný kód modelu 

III. trieda energetickej efektívnosti určená 

IV. vážená ročná spotreba energie 

V. vážená ročná spotreba vody (AW C ) v litroch za rok, 

VI. menovitá kapacita v kg 

VII. trieda efektívnosti odstreďovania, 

VIII. úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom

Spotreba>

Ekodizajn – kalkulácia IEE zahrňuje:

•Hodnoty: 220 cyklov prania (cyklus – komplexný proces 
prania, pláchania  a odstredenia)

•1 cyklus prania :

•60 stupňov, Bavlna, plné naplnenie

•60 stupňov, Bavlna, Čiastočné naplnenie

•40 stupňov, Bavlna, Čiastočné naplnenie 
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Práčky

Obmedzenie uvádzania na trh:
• Od 1.12.2011: Práčky, ktorých IEE  je vyššie ako IEE: 68 (Class A)

• Od 1.12.2013 práčky s kapacitou nižšou ako 4kg a IEE je vyššie ako IEE:59 
(A+)

Ekodizajn:
• Označovanie povinne štandardný program 

• Povinné označiť programu s teplotou =< 20 C
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Štítok umývačky

I. meno dodávateľa alebo obchodná značka; 

II. identifikačný kód modelu 

III. trieda energetickej efektívnosti 

IV. ročná spotreba energie (AE C ) v kWh za rok, 

V. ročná spotreba vody (AW C ) v litroch za rok, 

VI. trieda sušiacej efektívnosti 

VII. menovitá kapacita vyjadrená štandardným počtom jedálenských súprav 
a pri štandardnom umývacom cykle; 

VIII. úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vyjadrená v dB(A) 
re 1 pW a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo. re 1 pW a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo. 

Spotreba predstavuje: 

•280 cyklov umytia
1 cyklus umytia sa skladá:
•spotreba vody, 
•kalkulácia pri min. 5 cykloch umývania
•el. energie  počas: umytia, opláchnutia, odčerpania vody, 
počas vypnutého stavu (pri elektronicky zapínaných 
umývačkách), počas režimu pohotovosti (po ukončení 
prania) 
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Umývačky riadu

Obmedzenie na trhu do 45 cm
Dátum začiatku 
uplatňovania

Max. index energ. 
efektívnosti IEE

Energetická trieda

Od 1.12.2011 <80 B

Od 1.12.2013 <71 A

Od 1.12.2016 <63 A+

Dátum začiatku 
uplatňovania

Max. index energ. 
efektívnosti IEE

Energetická trieda Poznámka

Od 1.12.2010 <71 A

Od 1.12.2013 <63 A+ Len s kapacitou 

viac ako 11 sád

riadov

Od 1.12.2016 <63 A+ Len s kapacitou 

8 a 9 súprav
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Umývačky riadu – povinnosti 2

Od 1.12.2013
• Kapacita riadu 11 súprav a viac okrem 10 súprav so šírkou max 45cm IEE<63, >A+

• Pre kapacitu 10 riadov a max šírka 45cm, IEE:<71,  >A

Od 1.12.2016
• Všetky umývačky s kapacitou 8 a 9 súprav, a 10 súprav s 45cm šírkou IEE<63, >A+
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Driers Washing Machines

Wording Replace ‘standard cotton 
programme’ with ‘ECO’ 
(coherent with DW)

Replace ‘standard 60 cotton programme’ 
with ‘standard 60 cotton’.
Replace ‘standard 40 cotton programme’ 
with ‘standard 40 cotton’.

Pictogram Introduce the possibility to 
use a pictogram in 
alternative to ‘ECO’ 
(coherent with WM)

Introduce the possibility to use a 
pictogram (together with 40 or 60) in 
alternative to ‘standard 60/40 cotton’ 
(coherent with Driers)

6060
40

Delay of entry into 
force of the 
requirement

Due to such revision, ask the Commission 
to postpone of 12 months the entry into 
force of such requirement for WM

Timed controlled Add In Annex I.1.2.d an 
additional requirement 
stating that  (d) for non 

automatic dryers, the 

required programme time 

setting for drying cotton 

laundry to a final moisture 
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Bubnová sušičky – kondenzačná, 
odvetrávacia

Odvetrávacia
bubnová 
sušička

Kondenzačná 
bubnová bubnová 
sušička

Trieda účinnosti kondenzácie
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Bubnová sušička - plynová

Štítok platný od 29.5.2012, 
pôvodný štítok platný do 29.5.2013

IV.  Vážená ročná spotreba v kWh/rok – 160 
cyklov

V. Informácia o druhu sušičky (plynová)

VI. Čas trvania cyklu – bavlna plné naplnenie

VII. Menovitá kapacita v [kg] – bavlna plné 
naplnenie

VIII. Akustický výkon LWA počas sušenia 
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Sušičky – obmedzenia- ekodizajn

Od 1. novembra 2013:

— koeficient energetickej efektívnosti (EEI) musí byť nižší 
než 85 (trieda: C)

— vážená účinnosť kondenzácie kondenzačných bubnových 
sušičiek pre domácnosť nesmie byť nižšia než 60 %.
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Energetický štítok - vysávač
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Ekodizajn- vysávače

Vysávače: energetická trieda

- Vysatie 87 m2 (40 m2 – pevná podlaha, 47m2 koberce) 

Doba 1 hodina, 2 plné ťahy 1m tam-späť, 52x ročne

- Reemisie prachu – max 1 %

- Max výkon do 1600 W

Po 1.9.2017

- motor min 500 hod, hadica 40 000 ohybov

- Vodné vysávače spadajú pod NK

- Max výkon do 900 W
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Energetický štítok – elektrické rúry

Hodnota IEE:

- Pečenie 2kg mäsa pri teplote 160 C a 
dosiahnutí 2 min trvalej vnútornej teploty 
v mäse 90 C

- 3x cyklus konvenčného pečenia

- 3x cyklus pečenia horkým vzduchom

- Hodnota na 1 cyklus- Hodnota na 1 cyklus
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Energetický štítok – plynové rúry

Hodnota IEE:

- Pečenie 2kg mäsa pri teplote 160 C a 
dosiahnutí 2 min trvalej vnútornej teploty 
v mäse 90 C

- 3x cyklus pečenia

- Hodnota na 1 cyklus
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Rúry 

Nespadajú pod povinnosť štítkovania  a ekodizajnu:

- Plynové rúry a grily a varné zariadenia určené na vonkajšie použitie 

- Rúry a varné zariadenia s kombináciou mikrovlnky 

- Malé , prenosné rúry

- Heat storage

- Parné rúry

Kachle (s možnosťou varenia- Kachle (s možnosťou varenia)

- Radiátor

- Všetky ostatné rúry využívajúce teplo z iného zdroja ako plyn a elektrika

- Varné panely bez možnosti regulácie teploty (určené len na trvalé prihrievanie )

- Stolný varič (plynový,  indukcia a ani radiant) s varným priestorom nie väčším ako 10 
cm jednej platne

- Varné zariadenia s priamym varným priestorom bez potreby použiť napr. panvicu 
(toastery, palacinkovače)

(vysvetlenie EK v Guidlines k 66/2014 vydanie: máj/2015)
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Energetický štítok 
– (sporákové) odsávače pár
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Odsávače pár - ekodizajn

Hodnota IEE:
- Odsatie 6000 m3

- 120 min svietenia denne  a min 
svietivosťou 40 lux

- Priemer potrubia 10, 13, 15 cm

- 365 x  odsávanie ročne

- Index odsatej pary (pachov)

Vplyv ekodizajnu – ďalšej 
legislatívy:
- Žiarovky – menej než 25 W

- Motory – spotreba menej než 750 W

Iné obmedzenie:
- Index odsatej pary (pachov)

- Vplyv spätného tlaku

Meranie:

- Kvality „olejového“ filtra – filter 
olejových nečistôt

Iné obmedzenie:

- Max výkon 650 m3 /hod

- Ako viac, tak max odsaje 100m3 a 
potom sa výkon zníži na 650 m3/1 
hod.

Min požiadavky:
- Odsatie min 100m3/1 hod, max 

650m3/1 hod
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Odsávače pár

Obmedzenia:
- Od 20.8.2015 – povinný off mode (do 1W)  stand by mód režim (do 2W)

- Od 20.2.2017 – min. trieda EEI  < 110 (trieda E) , FDE > 5 (trieda F)

Nespadajú pod povinnosť:

- Odsávače s len recirkulačným módom bez možnosti napojiť na externé odsávacie 
potrubie

Štítok  do A - od 1.1.2015 dobrovoľne, povinne 1.4.2015

Štítok  do A + - od 1.1.2015 dobrovoľne, povinne 1.4.2016

Štítok do A++  od 1.1.2016 dobrovoľne, povinne 1.4.2018

Štítok do A+++ od 1.1.2018 dobrovoľne, povinne 1.4.2020
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Energetický štítok 
– kombinácia práčky so sušičkou

Nespadá pod Novú rámcovú smernicu o štítkovaní  
a ekodizajne

Povinnosť:

- Informačný list : v zmysle NV 122/2003

- Na stránkach a reklamných materiálov nespadá - Na stránkach a reklamných materiálov nespadá 
žiadna povinnosť uvádzať triedu v zmysle ikony.
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Ekodizajn
– elektrické a plynové varné platne

Štítok – nebude
- Definovanie priemerného varenia  - momentálne nezadefinované 

- Viazanosť na druh hrncov podľa technológie ohrevu (konvenčné platne, 
sklokeramicke, indukčné, plynové)

- Len ekodizajn:

Stanovené detekcia hrnca a automatické zníženie ohrevu 
(od 2017) 
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Varná platňa – ekodizajn -limity

Od 20. 2. 2015
- Min. Efektivita ohrevu 53% a viac (plynový varný panel)

- Max spotreba energie  – max 210 Wh/kg (elektrický panel)

Od 20.2.2016
• Min IEE < 121 (trieda F)

Od 20.2.2017Od 20.2.2017
- Efektivita ohrevu 54% a viac (plynový varný panel)

- Max spotreba energie  – max 200 Wh/kg (elektrický panel)

Od 20.8.2017
- Povinný Standby (do 1W) a off mode režim (do 0,5 W)

- Varná platňa s automatickým režimom musí do 1 min  od ukočenia varenia 
(zodvihnutia napr. hrnca z varnej zóny) znížiť spotrebu na max spotrebu režimu 
ohrevu v móde 1 (+ zhasne osvetlenie, podsvietenie)
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Energetický štítok  - TV

I. názov alebo ochranná známka dodávateľa; 

II. identifikačný znak modelu dodávateľa, pričom identifikačný znak 
modelu znamená kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa konkrétny 
model televízora odlišuje od ostatných modelov s rovnakou 
ochrannou známkou alebo názvom dodávateľa; 

III. trieda energetickej efektívnosti televízora určená v súlade s prílohou 
I. Špička šípky udávajúcej triedu energetickej efektívnosti televízora 
je umiestnená v rovnakej výške ako špička šípky s príslušnou 
triedou energetickej efektívnosti; 

IV. spotreba elektrickej energie v režime zapnutia vo wattoch, IV. spotreba elektrickej energie v režime zapnutia vo wattoch, 
zaokrúhlená na najbližšie celé číslo; 

V. ročná spotreba energie v režime zapnutia, vypočítaná podľa 
postupu uvedeného v bode 2 prílohy II, vyjadrená v kWh, 
zaokrúhlená na najbližšie celé číslo; 

VI. uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky v palcoch a v 
centimetroch. Pre televízory s ľahko viditeľným vypínačom, 
ktorým sa televízor dostane do stavu so spotrebou elektrickej 
energie nižšou ako 0,01 wattu pri prepnutí do polohy „vypnuté“, sa 
môže doplniť symbol vymedzený pod číslom 8 bodu 5. Ak bola 
modelu udelená „environmentálna značka Európskej únie“ podľa 
nariadenia (ES) č. 66/2010, môže sa doplniť kópia environmentálnej 
značky.
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Ekodizajn - TV prijímače

Kalkulácia IEE zahŕňa:
• Okamžitá spotreba energie prepočítaná na dm2

Obmedzenie uvádzania na trh:
• od 1.7.2010  - príkon v režime vypnutia  menej ako 1W, pohotovostnom režime menej ako 2W

• Od 20.8.2010  - maximálna svietivosť nesmie byť menšia ako 65% max. svietivosti

• Od 20.8.2011 - - príkon v režime vypnutia  menej ako 0,30W, TV s viditeľným manuálnym 
spínačom s príkonom menej 0,01W, nesmie presiahnuť  príkon 0,5W

• Pohotovostný režim – TV nie viac ako 0,5 W, Monitory – nie viac ako 1W• Pohotovostný režim – TV nie viac ako 0,5 W, Monitory – nie viac ako 1W

• Od 1.1.2015 : TV s Wifi ale PC sieť: Stand by  do 12 W, Off mode do 6 W

• Automatické vypnutie – po 4 hodinách bez žiadneho zásahu užívateľa s vopred zobrazením  
upozornenia na vypnutie

Zahŕňa:  

- Televízor :   min. Zloženie je obrazovka + Tuner + (USB, HDMI , pamäťová karta na nahrávanie  a 
prehrávanie)

- Monitor : min. zloženie: Obrazovka + pripoj. konektor Cinch, RGB alebo HDMi (bez Tunera)

Štítok:
Od 1.1.2014 energ. triedy A+ - F

Od 1.1.2017 energ. triedy A++ - E

Od 1.1.2020 energ triedy A+++ - D27-28.10.2015



Štítok – TV prijímač
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Štítok TV prijímače

Povinnosť zobrazovať:

Internet, katalóg, leták:

„Informácie uvedené v článku 4 písm. b) sa uvádzajú v tomto poradí: 

a) trieda energetickej efektívnosti modelu podľa prílohy I; 

b) spotreba elektrickej energie v režime zapnutia podľa bodu 1 prílohy II; 

c) ročná spotreba elektrickej energie v súlade s bodom 2 prílohy II; 

d) uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky.

Standby, off mode – NK 1275/2008

Od 1.12.2013 – Standby 1 W, Off mode 0,5W

Výnimka: TV so sieťovým pripojením alebo Wifi – s funkciou HiNA max 12 W 
v Standby (NK 801/2013)
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Chladničky, mrazničky, chladiace pulty a 
boxy, vinotéky pre profesionálne účely 

Od 1.júl 2016

klimatická trieda (3, 4 alebo 5) spolu s 
príslušnou teplotou na suchom 
teplomere (25,30,40 °C) a relatívnou 
vlhkosťou (v 60,55,40%)
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Klimatizačné jednotkyKlimatizačné jednotky
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Energetický štítok  - klimatizátory

V balení:

- Prenosné

- Medziokenné

- Single split (1 x vonkajšia jednotka + 1 vnútorná jednotka)

- Multisplit: len vonkajšia jednotka + stredný model vnútornej jednotky

Výnimka pre multisplit:Výnimka pre multisplit:

- Štítok je možné generovať cez web stránku  po výbere kombinácii Vonkajšej a 
vnútorných jednotiek

Neplatí pre klimatizátory:

- Používajú neelektrické zdroje

- V ktorých sa v chladiči alebo odparovači  (alebo v oboch) nepoužíva vzduch 
ako prostriedok na prenos tepla
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Jednocestné klimatizácie
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Klimatizácie - dvojcestné
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Klimatizačné jednotky

Platnosť starého štítku do 31.12.2012

Nový štítok povinný od:

• Od 1. januára 2013 - štítok uvádzajúce triedy energetickej 
účinnosti A, B, C, D, E, F, Gúčinnosti A, B, C, D, E, F, G

• Od 1.januára 2015 – štítok uvádzajúce triedy energetickej 
účinnosti A+, A, B, C, D, E, F

• Od 1. januára 2017, štítok uvádzajúce triedy energetickej 
účinnosti A++, A+, A, B, C, D, E
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Energetický štítok – klímy inverzné

III. „„SCOP - vykurovanie, SEER chladenie 

IV. energetická účinnosť

V. Režim chladenia: zaťaženie v kW

VI. Režim vykurovania: zaťaženie v kW pre 3 vykurovacie 
Neposkytnuté  sa označia „X“;

V. chladiaci súčiniteľ v danom období (SEER) 

VI. Menovité zaťaženie – 3 vykurovacie obdobia

VIII. vykurovací súčiniteľ v danom období (SCOP) pre 3 
vykurovacie obdobia 

IX. ročná spotreba energie v kWh za rok pri chladení a IX. ročná spotreba energie v kWh za rok pri chladení a 
vykurovaní 

X. hladiny akustického výkonu vnútorných a vonkajších 
jednotiek vyjadrené v dB(A) re1 pW

XI. mapa Európy so znázornením troch vykurovacích období a 
zodpovedajúcich farebných štvorčekov.

Všetky požadované hodnoty sa stanovia v súlade s prílohou VII.
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Energetický štítok 
- Klimatizačné jednotky - inverzné
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Energetický štítok 
-Klimatizačné jednotky – len na chladenie

I. meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka; 

II. identifikačný kód modelu dodávateľa; 

III. text „SEER“ s modrým ventilátorom a vyobrazením 
vzduchovej vlny; 

IV. energetická účinnosť; vrchol šípky obsahujúcej 
triedu energetickej účinnosti zariadenia sa nachádza 
v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy 
energetickej účinnosti; 

V. menovité zaťaženie pri chladení v kW zaokrúhlené V. menovité zaťaženie pri chladení v kW zaokrúhlené 
nahor na jedno desatinné miesto; 

VI. chladiaci súčiniteľ v danom období (SEER) 
zaokrúhlený nahor na jedno desatinné miesto; 

VII. ročná spotreba energie v kWh za rok zaokrúhlená 
nahor na najbližšie celé číslo; 

VIII. hladiny akustického výkonu vnútorných a 
vonkajších jednotiek vyjadrené v dB(A) re1 pW
zaokrúhlené na najbližšie celé číslo. 

Všetky požadované hodnoty sa stanovia v súlade 
s prílohou VII. 
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Energetický štítok 
- Klimatizačné jednotky – len na chladenie
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Energetický štítok 
-Klimatizačné jednotky – len na vykurovanie

I. meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka; 

II. identifikačný kód modelu dodávateľa; 

III. text „SCOP“ s červeným ventilátorom a vyobrazením vzduchovej 
vlny; 

IV. energetická účinnosť; vrchol šípky obsahujúcej triedu energetickej 
účinnosti zariadenia sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky 
príslušnej triedy energetickej účinnosti. Je povinné uviesť 
energetickú účinnosť v priemernom vykurovacom období. Uvedenie 
účinnosti v teplejšom a chladnejšom období je voliteľné; 

V. menovité zaťaženie pri vykurovaní v kW až pre 3 vykurovacie 
obdobia zaokrúhlené nahor na jedno desatinné miesto. Hodnoty pre obdobia zaokrúhlené nahor na jedno desatinné miesto. Hodnoty pre 
vykurovacie obdobia, pre ktoré sa menovité zaťaženie neposkytlo, sa 
označia „X“; 

VI. vykurovací súčiniteľ v danom období (SCOP) až pre 3 vykurovacie 
obdobia zaokrúhlený nahor na jedno desatinné miesto. Hodnoty pre 
vykurovacie obdobia, pre ktoré sa SCOP neposkytol, sa označia „X“; 

VII. ročná spotreba energie v kWh za rok zaokrúhlená nahor na 
najbližšie celé číslo. Hodnoty pre vykurovacie obdobia, pre ktoré sa 
ročná spotreba energie neposkytla, sa označia „X“; 

VIII. hladiny akustického výkonu vnútorných a vonkajších jednotiek 
vyjadrené v dB(A) re1 pW zaokrúhlené na najbližšie celé číslo; 

IX. mapa Európy so znázornením troch vykurovacích období a 
zodpovedajúcich farebných štvorčekov. 
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Energetický štítok 
- Klimatizačné jednotky – len na vykurovanie
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Energetický štítok – klímy- dvojkanálové –
inverzné, len s chladením, len s vykurovaním
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Energetický štítok – klímy – jednokanálové 
–inverzné, len chladenie, len vykurovanie
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Klimatizácie – obmedzenie od 1.1.2014

Klimatizátory s výnimkou jednokanálových a 
dvojkanálových klimatizátorov

SEER
SCOP (vykurovacia 
sezóna: priemerná)

Ak je GWP chladiva > 150 pre < 6 kW 4,6 B 3,8 A

Ak je GWP chladiva
≤ 150 pre < 6 kW 4,14 C 3,42 A

Ak je GWP chladiva
> 150 pre 6 – 12kW 4,3 C 3,8 A

Ak je GWP chladiva
≤ 150 pre 6 – 12kW 3,87 D 3,42 A

27-28.10.2015

Dvojkanálové klimatizátory Jednokanálové klimatizátory

EERrated COPrated EERrated COPrated

Ak je GWP chladiva > 150 pre < 6 kW 2,6 A 2,6 B 2,6 A 2,04 B

Ak je GWP chladiva
≤ 150 pre < 6 kW 2,34 C 2,34 D 2,34 C 1,84 C

Ak je GWP chladiva
> 150 pre 6 – 12kW 2,6 A 2,6 B 2,6 A 2,04 B

Ak je GWP chladiva
≤ 150 pre 6 – 12kW 2,34 C 2,34 D 2,34 C 1,84 C

≤ 150 pre 6 – 12kW 3,87 D 3,42 A



Klimatizátory max. hodnoty

Menovitý výkon ≤ 6 kW (akustický výkon) 6 < menovitý výkon ≤12 kW (akustický výkon)

Vnútorná hladina akustického výkonu v 
dB(A)

Vonkajšia hladina akustického
výkonu v dB(A)

Vnútorná hladina 
akustického výkonu v 

dB(A)

Vonkajšia hladina 
akustického

výkonu v dB(A)

60 65 60 65
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Zhrnutie štítkovanie, ekodizajn

Práčky

Sušičky

Umývačky riadov

Chladničky

Mrazničky

Vinotéky

TV prijímače

Vodné ohrievače plyn 
a elektrika

Elektrické a plynové 
rúry

Varné panely

Kávovary, Kávostroje

Pneumatiky

Fény

Stolné  a stojanové  
ventilátory

Žehličky

Kulmy

Regulátory vlhkosti

Ohrievače vzduchuTV prijímače

Žiarovky, žiarivky,

Práčka so sušičkou

Vysávače

Odsávače pár

Klimatizačné jednotky

Prenosné klimatizácie

Pneumatiky

Budovy

Mikrovlnné rúry

Grily

Varné konvice

Ohrievače vzduchu

Nabíjačky, napájacie 
zdroje ...  

Mobilné telefóny
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Súhrn vydaných štítkov

2001 2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Smernica 92/75/EHS 92/75/EHS Smernica 30/2009

Chladničky

Mrazničky

Vinotéky

Práčky

umývačky

TV

Sušičky

Klimatizačné 
jednotky

práčky so 
sušičkou ???

Vysávače

Elektrické 
rúry

plynové rúry
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Odsávače pár

Vodné 
ohrievače

Zásobníky 
vody

Kotle na 
kúrenie

Svietidlá

Žiarovky, 
Žiarivky

Štítok v zmysle smernice 92/75/EHS

Štítok v zmysle ES/30/2009

bez Štítku

Očakávaný štítok



BOJLERY  a ZÁSOBNÍK VODY
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Ekodizajn – ohrievače vody

Ekodizajn -

Spadajú:

-s menovitým tepelným výkonom =< 400 kW

-S menovitým objemom =< 2 000 l

nespadajú výrobky:

-Určené primárne na spaľovanie plynov a palív z biomasy-Určené primárne na spaľovanie plynov a palív z biomasy

-Spaľuje tuhé palivo

-Tepelné zdroje určené výlučne na ohrev pitnej a úžitkovej vody
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Energetický štítok 
- Konvenčné ohrievače vody

I. meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka; 

II. dodávateľov identifikačný kód modelu; 

III. funkcia ohrevu vody vrátane deklarovaného 
záťažového profilu vyjadreného príslušným písmenom 
v súlade s tabuľkou 3 prílohy VII; 

IV. trieda energetickej účinnosti ohrevu vody, určená v 
súlade s bodom 1 prílohy II; špička šípky, ktorá 
obsahuje triedu energetickej účinnosti ohrevu vody v 
prípade ohrievača vody, sa umiestňuje do rovnakej 
výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy 
energetickej účinnosti; 

V. ročná spotreba elektrickej energie v kWh vo forme 
konečnej energie a/alebo ročná spotreba paliva v GJ 
vztiahnutá na GCV, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo 
a vypočítaná v súlade s bodom 4 prílohy VIII; 

VI. vnútorná hladina akustického výkonu L WA , 
vyjadrená v dB, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo; 

VII. v prípade konvenčných ohrievačov vody schopných 
fungovať výhradne mimo špičky možno doplniť 
piktogram uvedený v bode 4 písm. d) podods. 10 tejto 
prílohy. 
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Energetický štítok 
– Solárne ohrievače vody

I. meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka; 

II. dodávateľov identifikačný kód modelu; 

III. funkcia ohrevu vody vrátane deklarovaného záťažového 
profilu vyjadreného príslušným písmenom 

IV. trieda energetickej účinnosti ohrevu vody za priemerných 
klimatických podmienok, určená v súlade s bodom 1 prílohy 
II; špička šípky, ktorá obsahuje triedu energetickej účinnosti 
ohrevu vody v prípade ohrievača vody, sa umiestňuje do 
rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy 
energetickej účinnosti; 

V. ročná spotreba elektrickej energie v kWh vo forme konečnej 
energie alebo ročná spotreba paliva v GJ vztiahnutá na GCV, 
za priemerných, chladnejších a teplejších klimatických 
podmienok, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v 
súlade s bodom 4 prílohy VIII; 

VI. solárna mapa Európy znázorňujúca tri orientačné zóny 
globálneho slnečného žiarenia; 

VII. vnútorná hladina akustického výkonu L WA , vyjadrená v 

dB, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo. 
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Energetický štítok - Zásobník teplej vody

I. meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka; 

II. dodávateľov identifikačný kód modelu; 

III. funkcia skladovania vody; 

IV. trieda energetickej účinnosti určená v súlade s 
bodom 2 prílohy II; špička šípky, ktorá obsahuje 
triedu energetickej účinnosti v prípade zásobníka 
teplej vody, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v 
akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej 
účinnosti;SK 6.9.2013 Úradný vestník Európskej účinnosti;SK 6.9.2013 Úradný vestník Európskej 
únie L 239/101

V. statická strata vo W zaokrúhlená na najbližšie 
celé číslo; 

VI. objem zásobníka teplej vody v litroch, 
zaokrúhlený na najbližšie celé číslo. 
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Energetický štítok – ohrievač vody + 
solárne zariadenie

I. meno alebo ochranná známka predajcu a/alebo 
dodávateľa; 

II. predajcov a/alebo dodávateľov identifikačný kód 
modelu; 

III. funkcia ohrevu vody vrátane deklarovaného 
záťažového profilu vyjadreného príslušným 
písmenom v IV. trieda energetickej účinnosti ohrevu 
vody v prípade ohrievača vody určená v súlade s 
bodom 1 prílohy II; bodom 1 prílohy II; 

V. uvedenie informácie, či do zostavy zloženej z ohrievača 
vody a solárneho zariadenia možno zahrnúť aj solárny 
kolektor a zásobník teplej vody; 

VI. trieda energetickej účinnosti ohrevu vody v prípade 
zostavy ohrievača vody a solárneho zariadenia 
určená v súlade s bodom 4 prílohy IV; špička šípky, 
ktorá obsahuje triedu energetickej účinnosti ohrevu 
vody v prípade zostavy zloženej z ohrievača vody a 
solárneho zariadenia, sa umiestňuje do rovnakej výšky, 
v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej 
účinnosti. 
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Ekodizajn, štítkovanie – ohrievače vody

Nepatria:
- Ohrievače vody – ohrev plynom alebo kvapalným palivom z biomasy

- Ohrev tuhým palivom

- Na výrobu teplej vody na výrobu teplých nápojov alebo jedál

Iné podmienky :
- Viď ekodizajn 814/2013, príloha II . - Viď ekodizajn 814/2013, príloha II . 

Povinnosť v Manuáli:
- výsledky meraní tech parametrov Príloha III bod 7 (zásobníky vody: 

• užitočný objem V v litroch zaokrúhlené na 1 desatinné miesto; 

• Statická strata S vyjadrená vo W)

- Opatrenia pri montáži, demontáži, inštalácii a údržbe

- Info o demontáži a recyklácie a/alebo zneškodnenia výrobku WEEE po životnosti
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Ohrievače vody - obmedzenia

Každá požiadavka na ekodizajn sa uplatňuje v súlade s týmto harmonogramom: 

a) od 26. septembra 2015: 

•i) ohrievače vody spĺňajú požiadavky uvedené v bode 1.1 písm. a), v bodoch 1.2, 1.3, 
1.4 a 1.6 prílohy II; 

•ii) zásobníky teplej vody spĺňajú požiadavky uvedené v bode 2.2 prílohy II; 

Od 26. septembra 2015 energetická účinnosť ohrevu vody ohrievačov vody nesmie klesnúť pod tieto hodnoty: 

Deklarovaný záťažový profil 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL

Energetická účinnosť ohrevu vody 22% 23% 26% 26% 30% 30% 30% 32% 32% 32%

Pokiaľ ide o ohrievače vody, keď je hodnota 
smart uvedená ako „1“, navyše: energetická 

účinnosť ohrevu vody vypočítaná pre smart = 0, 
skúšaná pri deklarovanom záťažovom profile

19% 20% 23% 23% 27% 27% 27% 28% 28% 28%
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Ohrievače vody - obmedzenia

b) od 26. septembra 2017: 
i) ohrievače vody spĺňajú požiadavky uvedené v bode 1.1 písm. b) prílohy II; 

ii) ii) zásobníky teplej vody spĺňajú požiadavky uvedené v bode 2.1 prílohy II

Od 26. septembra 2017 energetická účinnosť ohrevu vody ohrievačov vody nesmie klesnúť pod tieto hodnoty: 

Deklarovaný záťažový profil 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL

Energetická účinnosť ohrevu vody 32% 32% 32% 32% 36% 37% 37% 37% 37% 38%

Pokiaľ ide o ohrievače vody, keď je hodnota 
smart uvedená ako „1“, navyše: energetická 

29% 29% 29% 29% 33% 34% 35% 36% 36% 36%

c) od 26. septembra 2018: 

i) ohrievače vody spĺňajú požiadavky uvedené v bode 1.1 písm. c) prílohy II;

ii) ii) ohrievače vody spĺňajú požiadavky uvedené v bode 1.5 písm. a) prílohy II.

smart uvedená ako „1“, navyše: energetická 
účinnosť ohrevu vody vypočítaná pre smart = 0, 

skúšaná pri deklarovanom záťažovom profile

29% 29% 29% 29% 33% 34% 35% 36% 36% 36%

Od 26. septembra 2018 energetická účinnosť ohrevu vody ohrievačov vody nesmie klesnúť pod 
tieto hodnoty:

Deklarovaný záťažový profil XXL 3XL 4XL

Energetická účinnosť ohrevu vody 60% 64% 64%
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Povinnosti  - výrobca/dovozca  
Ohrievače vody

Výrobca musí dodať: 

Štítok – vždy spolu s výrobkom 
informačný list –vždy dostupný k výrobku na predajni , 

Výnimka: 
tepelné čerpadlá: - Len štítok vždy pri zdroji tepla

Kombinované zariadenia:  
každý zdroj tepla bude mať v balení energetický štítok (čl 3, ods 1a, DNK ekodizajn 812/2013)
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PRIESTOROVÉ OHRIEVAČE, Kotle
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Štítkovanie - tepelné zdroje 
na vykurovanie priestoru - Kotle

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie: 

I. meno dodávateľa alebo ochranná známka; 

II. dodávateľov identifikačný kód modelu; 

III. funkcia vykurovania priestoru; SK L 239/16 Úradný 
vestník Európskej únie 6.9.2013

IV. trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania 
priestoru určená v súlade s bodom 1 prílohy II; špička šípky, 
ktorá obsahuje triedu sezónnej energetickej účinnosti 
vykurovania priestoru v prípade tepelného zdroja na vykurovania priestoru v prípade tepelného zdroja na 
vykurovanie priestoru – kotla, sa umiestňuje do rovnakej výšky, 
v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti; 

V. menovitý tepelný výkon v kW zaokrúhlený na najbližšie 
celé číslo; 

VI. vnútorná hladina akustického výkonu L WA vyjadrená v 
dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo. 
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Štítkovanie - Kogeneračné tepelné zdroje 
na vykurovanie priestoru

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie: 

I. meno dodávateľa alebo ochranná známka; 

II. dodávateľov identifikačný kód modelu; 

III. funkcia vykurovania priestoru; SK 6.9.2013 Úradný 
vestník Európskej únie L 239/17

IV. trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania 
priestoru určená v súlade s bodom 1 prílohy II; špička šípky, 
ktorá obsahuje triedu sezónnej energetickej účinnosti ktorá obsahuje triedu sezónnej energetickej účinnosti 
vykurovania priestoru v prípade kogeneračného tepelného 
zdroja na vykurovanie priestoru, sa umiestňuje do rovnakej 
výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej 
účinnosti; 

V. menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného 
výkonu akéhokoľvek dodatočného tepelného zdroja 
vyjadrený v kW a zaokrúhlený na najbližšie celé číslo; 

VI. vnútorná hladina akustického výkonu L WA vyjadrená 
v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo; 

VII. funkcia dodatočnej výroby elektrickej energie. 
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Štítkovanie - tepelné vykurovacie čerpadlá 
s výnimkou nízkotepelných čerpadiel

I. meno dodávateľa alebo ochranná známka; 

II. dodávateľov identifikačný kód modelu; 

III. funkcia vykurovania priestoru pre strednoteplotné a 
nízkoteplotné aplikácie; 

IV. trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru za 
priemerných klimatických podmienok pre strednoteplotné a 
nízkoteplotné aplikácie určená v súlade s bodom 1 prílohy II; špička 
šípky, ktorá obsahuje triedu sezónnej energetickej účinnosti 
vykurovania priestoru v prípade tepelného zdroja na vykurovanie 
priestoru – tepelného čerpadla pre strednoteplotné a nízkoteplotné priestoru – tepelného čerpadla pre strednoteplotné a nízkoteplotné 
aplikácie, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky 
príslušnej triedy energetickej účinnosti; 

V. menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu 
akéhokoľvek dodatočného tepelného zdroja vyjadrený v kW za 
priemerných, chladnejších a teplejších klimatických podmienok pre 
strednoteplotné a nízkoteplotné aplikácie zaokrúhlený na celé číslo; 

VI. teplotná mapa Európy s vyobrazením troch orientačných 
teplotných pásem; 

VII. vnútorná (ak je použiteľná) a vonkajšia hladina akustického 
výkonu L WA vyjadrená v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo. 
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Energetické štítky - ohrievače vody –
tepelné čerpadlá
I. meno dodávateľa alebo ochranná známka; 

II. dodávateľov identifikačný kód modelu; 

III. funkcia vykurovania priestoru pre nízkoteplotnú aplikáciu; 

IV. trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru za 
priemerných klimatických podmienok určená v súlade s bodom 1 
prílohy II; špička šípky, ktorá obsahuje triedu sezónnej energetickej 
účinnosti vykurovania priestoru v prípade nízkoteplotného tepelného 
čerpadla, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky 
príslušnej triedy energetickej účinnosti; 

V. menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu V. menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu 
akéhokoľvek dodatočného tepelného zdroja vyjadrený v kW za 
priemerných, chladnejších a teplejších klimatických podmienok 
zaokrúhlený na najbližšie celé číslo; SK L 239/20 Úradný vestník 
Európskej únie 6.9.2013

VI. teplotná mapa Európy s vyobrazením troch orientačných teplotných 
pásem; 

VII. vnútorná (ak je použiteľná) a vonkajšia hladina akustického
výkonu L WA vyjadrená v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo. 
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Energetické štítky - Kombinované tepelné 
zdroje - Kotle

I. meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II. dodávateľov identifikačný kód modelu;

III. funkcia vykurovania priestoru a funkcia ohrevu vody 
vrátane deklarovaného záťažového profilu vyjadreného ako 
patričné písmeno v súlade s tabuľkou 15 prílohy VII;SK 
6.9.2013 Úradný vestník Európskej únie L 239/25

IV. trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania 
priestoru a trieda energetickej účinnosti ohrevu vody určené 
v súlade s bodmi 1 a 2 prílohy II; špičky šípok, ktoré obsahujú 
triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a 
triedu energetickej účinnosti ohrevu vody v prípade 
kombinovaného tepelného zdroja – kotla, sa umiestňujú do 
rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy 
energetickej účinnosti;

V. menovitý tepelný výkon v kW zaokrúhlený na najbližšie celé 
číslo;

VI. vnútorná hladina akustického výkonu L WA , vyjadrená v 
dB, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

VII. v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – kotlov, ktoré 
možno prevádzkovať len v hodinách mimo špičky, sa môže 
pridať piktogram uvedený v bode 9 písm. d) podods. 11 tejto 
prílohy.
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Energetické štítky - Kombinované tepelné 
zdroje – tepelné čerpadlá

I. meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II. dodávateľov identifikačný kód modelu;

III. funkcia vykurovania priestoru pre strednoteplotné aplikácie a 
funkcia ohrevu vody vrátane deklarovaného záťažového profilu 
vyjadreného ako patričné písmeno v súlade s tabuľkou 15 prílohy VII;

IV. trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru za 
priemerných klimatických podmienok pre strednoteplotné aplikácie a 
trieda energetickej účinnosti ohrevu vody za priemerných klimatických 
podmienok určené v súlade s bodmi 1 a 2 prílohy II; špičky šípok, 
ktoré obsahujú triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania 
priestoru a triedu energetickej účinnosti kombinovaného tepelného priestoru a triedu energetickej účinnosti kombinovaného tepelného 
zdroja – tepelného čerpadla, sa umiestňujú do rovnakej výšky, v akej 
je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

V. menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu 
každého dodatočného tepelného zdroja, v kW, za priemerných, 
chladnejších a teplejších klimatických podmienok, zaokrúhlený na 
najbližšie celé číslo;

VI. Mapa Európy znázorňujúca tri teplotné zóny;

VII. vnútorná (ak je to vhodné) a vonkajšia hladina akustického 
výkonu L WA , vyjadrená v dB, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

VIII. v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných 
čerpadiel, ktoré možno prevádzkovať len v hodinách mimo špičky, 
sa môže pridať piktogram uvedený v bode 10 písm. d) podods. 12 
tejto prílohy.
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Energetické štítky - zložené vykurovacie zdroje, 
ohrievače vody a kombinácie  solar. zariadenia

I. meno alebo ochranná známka predajcu a/alebo dodávateľa;

II. predajcov a/alebo dodávateľov identifikačný kód modelu;

III. funkcia vykurovania priestoru;

IV. trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v 
prípade tepelného zdroja na vykurovanie priestoru určená v súlade s bodom 1 
prílohy II;

V. uvedenie informácie, či do zostavy zloženej z tepelného zdroja na 
vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia možno 
zahrnúť aj solárny kolektor, zásobník teplej vody, regulátor teploty a/alebo 
dodatočný tepelný zdroj na vykurovanie priestoru; SK L 239/30 Úradný 
vestník Európskej únie 6.9.2013vestník Európskej únie 6.9.2013

VI. trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v 
prípade zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, 
regulátora teploty a solárneho zariadenia určená v súlade s bodom 5 prílohy 
IV; špička šípky, ktorá obsahuje triedu sezónnej energetickej účinnosti 
vykurovania priestoru v prípade zostavy zloženej z tepelného zdroja na 
vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, sa 
umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy 
energetickej účinnosti.

(b) Grafický návrh štítka pre zostavy zložené z tepelného zdroja na 
vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia je v súlade s 
bodom 11 tejto prílohy. V prípade zostáv zložených z tepelného zdroja na 
vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, zaradených 
do tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru A +++ až D, 
možno zo škály A +++ až G vynechať posledné triedy E až G.
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Energetické štítky - zložené vykurovacie zdroje, 
ohrievače vody a kombinácie  solar. zariadenia

I. meno alebo ochranná známka predajcu a/alebo dodávateľa;

II. predajcov a/alebo dodávateľov identifikačný kód modelu;

III. funkcia vykurovania priestoru a funkcia ohrevu vody vrátane 
deklarovaného záťažového profilu vyjadreného ako patričné písmeno v 
súlade s tabuľkou 15 prílohy VII;

IV. triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a ohrevu 
vody v prípade kombinovaného tepelného zdroja určené v súlade s bodmi 1 
a 2 prílohy II;

V. uvedenie informácie, či do zostavy zloženej z kombinovaného tepelného 
zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia možno zahrnúť aj solárny 
kolektor, zásobník teplej vody, regulátor teploty a/alebo dodatočný tepelný 
zdroj;zdroj;

VI. trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v prípade 
zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a 
solárneho zariadenia určená v súlade s bodom 6 prílohy IV; špička šípky, 
ktorá obsahuje triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru 
v prípade zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora 
teploty a solárneho zariadenia, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je 
špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

VII. trieda energetickej účinnosti ohrevu vody v prípade zostavy zloženej z 
kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia 
určená v súlade s bodom 6 prílohy IV; špička šípky, ktorá obsahuje triedu 
energetickej účinnosti ohrevu vody v prípade zostavy zloženej z 
kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, 
sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy 
energetickej účinnosti.27-28.10.2015



Ekodizajn ohrievače priestoru

Ekodizajn

Spadajú:
- s menovitým tepelným výkonom =< 70 kW

Nespadajú výrobky:
- Určené primárne na spaľovanie plynov a palív z biomasy- Určené primárne na spaľovanie plynov a palív z biomasy

- Spaľuje tuhé palivo

- Tepelné zdroje určené výlučne na ohrev pitnej a úžitkovej vody

- Tepelné zdroje určené na ohrev a distribúciu plynného teplonosného média

- Kogeneračné tepelné zdroje na vykurovanie priestoru s max elektrickým 
výkonom od 50kW vrátane

27-28.10.2015



Štítkovanie - ohrievače priestoru

Elektrické a plynové spotrebiče

Stitkovanie:

• Bojler

• Cogeneration space heaters

• ohrievače s technológiou tepelného čerpadla

• Low temperature heat pumps• Low temperature heat pumps

A++ -G  od 26.9.2015

A+++ do D  od 26.9.2019

Kombinované ohrievače

• Boiler combination heaters

• Heat pump combination heaters
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Pripravované štítky - ohrievače vody –
doplňujúce značky
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Standby, Off mode – kávovary NK 
801/2013

Čl 6. NK 801/2013 - Od 1. januára 2015:

Pri kávovaroch je čas oneskorenia, po ktorom sa musia automaticky prepnúť do režimov a 
stavov uvedených v prílohe II bode 2 písm. d): —

V prípade prekvapkávacích kávovarov pre domácnosť, pri ktorých sa káva uchováva v 
izolovaných nádobách, maximálne päť minút po ukončení posledného varného 
cyklu alebo 30 minút po dokončení odvápnenia alebo procesu samočistenia. 

V prípade prekvapkávacích kávovarov pre domácnosť, pri ktorých sa káva uchováva v 
neizolovaných nádobách, maximálne 40 minút po ukon-čení posledného varného 
cyklu alebo 30 minút po ukončení procesu odvápnenia alebo samočistenia.cyklu alebo 30 minút po ukončení procesu odvápnenia alebo samočistenia.

V prípade iných kávovarov pre domácnosť ako prekvapkávacích kávovarov maximálne 
30 minút po ukončení posledného varného cyklu alebo maximálne 30 minút po 
aktivácii ohrievacieho telesa alebo maximálne 60 minút po aktivácii funkcie 
predhrievania šálok alebo maximálne 30 minút po ukončení procesu odvápnenia 
alebo samočistenia, pokiaľ nedošlo k spusteniu výstrahy, ktorá si vyžaduje zásah 
používateľa, aby sa predišlo možnému poškodeniu alebo nehode.
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Stand-by, Off mode

Preukázanie zhody (nepovinné):
- Užívateľský manuál v tech., špecifikácii

- Na výr. štítku výrobku 

- Vyhlásenie o zhode (uvedením NK 1275/2008, alebo NK 642/2009)

Povinné:
- Informačný list - Informačný list 

- Technický list (od výrobcu)
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OSTATNÉ VÝROBKY A ICH ŠTÍTKY
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Štítkovanie  - Žiarovky, Žiarivky
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Štítkovanie - svietidlá
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Štítkovanie – svietidlá II
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Štítkovanie – svietidlá, žiarivky

Spotreba energie znamená IEE:

- Svietenie po dobu – 1000 h

- Zohľadňuje sa: svetelný uhol 90 – 120 stupňov

- Svietivosť v lx

- Spotreba energie v kWh
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Energetický štítok - pneumatiky

Parametre štítku:

- Palivová 
úspornosť

- Priľnavosť pneu za 
mokra

- Vonkajší valivý 
hluk
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Pripravované štítky - kávovary

ročná spotreba – počet použití 365

Problém - potravinová smernica, 
stanovenie stand-by módu
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Budúcnosť štítku?
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Kontakt

CECED Slovakia – združenie európskych výrobcov domácich 
spotrebičov

Andrej Hrdlička

Kolískova 1

84105 Bratislava

tel: 0908-733066

Email: andrej.hrdlicka@cecedslovakia.skEmail: andrej.hrdlicka@cecedslovakia.sk

Ďakujem za pozornosť
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