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Andrej Hrdlicka, CECED Slovakia
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Vnimanie Stitka — dolezité fakty
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Spotrebitel’ vnima Stitok v tomto poradi:

1.) farebna Skala — zelena !!!
2.) energeticka trieda

3.) u€innosti

4.) spotreba

(posledné 2 poloZky su zavislé od vyrobku )
Zdroj: $tidia CECED EU 2008-2010
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Legislativa — ekodizajn, energeticke
Stitkovanie

Ekodizajn

Ramcova smernica 125/2009/ES (Zakon ¢. 529 /2010 o ekodizajne )
Nariadenie Komisie 643/2009/ES — chladnicky

Delegovan¢ Nariadenie Komisie 1015/2010/ES — pracky
Delegovan¢ Nariadenie Komisie 1016/2010/ES - umyvacky riadov
Nariadenie Komisie 642/2009/ES - TV prijimace

Nariadenie Komisie 206/2012/ES — klimatiza¢né jednotky, ventilatory (stolové) —
prikon od 125 W do 12 kW

Nariadenie Komisie ¢. 327/2011/ES —ekodizajn ventilatorov (ostatné¢) a odsavace par,
prikon od 125 W do 500 kW

Nariadenie Komisie ¢. 664/2013 o ekodizajne — vysavace

Nariadenie Komisie ¢ 801/2013 ekodizajn o standby a off mode pre sietové zariadenia
(TV so sietovym rozhranim, PC, wifi... )

Nariadenie Komisie ¢. 66/ 2014 o ekodizajne elektrické a plynové rury, odsavace par
Nariadenie Komisie na ventilatory

Nariadene Komisie na motory
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Z.akladné pravidla — zakon o ekodizajne

Recyklovatel'nost’ pouzitych materialov vo vyrobku viac
ako 80%

ZvySenie efektivity (0€innosti) vyrobku
Zavedenie stand-by a off - mod obmedzeni

Postupné zavadzanie prisnejSich limitov a obmedzovani
neuspornych/neefektivnych vyrobkov

Stanovuje vzorec na vypocet IEE

Stanovenie spodnej hranice Zivotnosti a i€innosti (nove)
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Ekodizajn a konStruk¢na zmena vyrobkov

Chladnicky, mraznicky:

*  ZvySenie udrzania chladu vo vyrobku bez el. siete
e ZniZenie strat tiniku chladu

e Zavedenie tzv 3. dveri

* Zmena technolodgie chladenia

Vyvoj predaja chladiace zariadenia pre domécnost

2010 celkavo
B 2011 celkovo
W 2012 celkovo

2013 celkovo

potet -1 strop 100 000 ks

m 2014 celkovo
2015 celkovo

CHLADENIE MRAZENIE CHLADENIE
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Ekodizajn a konStruk¢na zmena vyrobkov

Vinotéky:

e Zavedenie Stitku = pokles predaja cca 45% (2012-2015)
 Dovod: pociatocna trieda vo farbe cCervena alebo

* Spotreba a IEE = dolezity parameter pri vybere vyrobku

Vyvoj predaja vinotéky pre domacnost

Pokles o
cca 45%

m 2010 celkove
m 2011 celkova
W 2012 celkova
2013 celkove
W 2014 celkove
2015 czlkova

Raky 2010 - 9/2015
27-28.10.2015
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Chladnicky, mraznicky - obmedzenie

Stitok platny od 1.11.2010 (povinnost v reklame: 30.3.2012)

Obmedzenie uvadzania na trh:

Datum zaciatku Max. index energ. Energeticka trieda

uplatiiovania efektivnosti IEE

Ostatné

0d 1.7.2010 <55 B
0d 1.7.2012 <44 A
0d 1.7.2014 <42 A+
Détum zaciatku uplatiiovania | Max. index energ. Energeticka trieda
Absorpéné Efektivnosti IEE
0d 1.7.2010 <150 F
0d 1.7.2012 <125 E
0d 1.7.2014 <110
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Ekodizajn a konStruk¢na zmena vyrobkov

Pracky, umyvacky riadov:

- Zmena kalkulacie spotreby 1 cyklus na ro¢nu spotrebu

- Stanovenie min. u¢innosti prania a odstredenia

- Zavedenie recyklacie vody

- Automaticka zmena reZimu po ukonceni programu na standby maod.

- Zavedenie min. ucinnosti prania, umytia riadov

Ekodizajn:
* Oznacovanie povinne Standardny program
* Povinné oznacit’ program s teplotou =< 20 C (len pracky)

Predaj :

- Pri zavedeni Stitku — takmer Ziadna zmena v predaji
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Pracky

Od 1.12.2013 pracky s kapacitou nizSou ako 4kg a u€innost'ou horSou nez IEE:59

Datum zaciatku Max. index energ. Energeticka trieda | Poznamka
uplatiiovania Efektivnosti IEE

Od 1.12 2011

Od 1.12.2013 <59 A+ Min. kapacita
4kg pradla
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Pracky

ks - strop 150 000 ks

Vyvoj predaja praciek pre domacnost

PRANIE

Nazov osi
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m 2010 celkavo
2011 celkovo
W 2012 celkovo

2013 celkovo

m 2014 celkavo

2015 celkovo




Umyvacky riadu

Obmedzenie na trhu do 45 cm

Datum zaciatku Max. index energ. Energeticka trieda
uplatiiovania efektivnosti IEE
Od 1.12. 2011 <80 B

Od 1.12.2013 <71 A
Od 1.12.2016 <63 A+

Datum zaciatku Max. index energ. Energeticka trieda | Poznamka
uplatfiovania efektivnosti IEE
Od 1.12.2010 <71 A

Od 1.12.2013 <63 A+ Len s kapacitou
viac ako 11 sad

riadov

Od 1.12.2016 <63 A+ Len s kapacitou
8 a 9 suprav
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Umyvacky riadu — povinnosti 2

Od 1.12.2013

*  Kapacita riadu 11 stprav a viac okrem 10 suprav so Sirkou max 45cm IEE<63, >A+
*  Pre kapacitu 10 riadov a max §irka 45cm, [EE:<71, >A

Od 1.12.2016

*  VSetky umyvacky s kapacitou 8 a 9 stiprav, a 10 siuprav s 45cm Sirkou IEE<63, >A+
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Umyvacky riadu

ks strop 30 000 ks

Vyvoj predaja volne stojacie a zabudované umyvacky pre domacnost

UMYVANIE

Nazov osi

UMYVACKY
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® 2010 celkovo
W 2011 celkovo
B 2012 celkovo

2013 celkovo
m 2014 celkovo

2015 celkovo



SuSiCky — obmedzenia- ekodizajn

Od 1. novembra 2013:

— koeficient energetickej efektivnosti (EEI) musi byt nizsi
nez 85 (trieda: C)

— vazena ucinnost’ kondenzacie kondenzacnych bubnovych
suSi¢iek pre domacnost’ nesmie byt’ nizsia nez 60 %.
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SusSiCky

predaj 15000 ks strop

\yvoj predaja suiiciek pre domacnost

SUSENIE

Nazov osi
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m 2010 celkovo
m 2011 celkovo
W 2012 celkovo

2013 celkovo

W 2014 celkovo

2015 celkovo




Odsavace par - ekodizajn

Hodnota IEE: Vplyv ekodizajnu — d’alSej

- Odsatie 6000 m3 legislativy:

- 120 min svietenia denne a min - Ziarovky — menej nez 25 W
svietivostou 40 lux - Motory — spotreba menej nez 750 W

- Priemer potrubia 10, 13, 15 cm

- 365 x odsavanie roCne Iné obmedzenie:

- Index odsatej pary (pachov) - Max vykon 650 m3 /hod

- Vplyv spatncho tlaku - Ako viac, tak max odsaje 100m3 a
potom sa vykon zniZi na 650 m3/1

Meranie: hod.

- Kvality ,,olejového filtra — filter Min. poZiadavky:

olejovych necistot - Odsatie min 100m3/1 hod, max

650m3/1 hod
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Odsavace par

Obmedzenia:
- 0d 20.8.2015 — povinny off mode (do 1W) stand by mod rezim (do 2W)
- 0d 20.2.2017 — min. trieda EEI <110 (trieda E) , FDE > 5 (trieda F)
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Odsavac par

strop 60 000 ks

Vyvoj predaja odsavacov par pre domacnost

ODSAVACE PAR
Nazov osi
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2010 celkovo
B 2011 celkovo
W 2012 celkovo

2013 celkovo
N 2014 celkovo

2015 celkovo




Varna platna — ekodizajn -limity

Od 20. 2. 2015

- Min. Efektivita ohrevu 53% a viac (plynovy varny panel)
- Max spotreba energie —max 210 Wh/kg (elektricky panel)

Od 20.2.2016

«  Min IEE < 121 (trieda F)

Od 20.2.2017

- Efektivita ohrevu 54% a viac (plynovy varny panel)
- Max spotreba energie —max 200 Wh/kg (elektricky panel)

Od 20.8.2017

- Povinny Standby (do 1W) a off mode rezim (do 0,5 W)

- Varna platiia s automatickym rezimom musi do 1 min od ukoc¢enia varenia
(zodvihnutia napr. hrnca z varnej zoény) zniZit’ spotrebu na max spotrebu rezimu
ohrevu v mdde 1 (+ zhasne osvetlenie, podsvietenie)
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Varne platne — plyn, indukcia, ostatneé
elektrické

strop 22000 ks

Vyvoj predaja varné zabudovatelne dosky pre domacnost

= 2010 celkovo
2011 celkovo
W 2012 celkovo
2013 celkovo
W 2014 celkovo
2015 celkovo

Varné dosky indukéné Varné dosky elektrické Varné dosky plynové

Nazov osi
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Vol'ne stojacie sporaky

strop 40 000 ks

SPORAKY

Vyvoj predaja volne stojacie §poréky pre domacnost

W 2010 celkovo
m 2011 celkovo

W 2012 celkovo

2013 celkovo
W 2014 celkovo
2015 celkovo

Spordky plynové Spordky kombinované Spordky elektrické

Nazov osi
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Energeticky Stitok — kombinacia pracky

so susickou

Energia

Vyrobca
Model

Pricka so suiickou

Yoqo
ABC
123

Viac (sporna

Menej dsporna

Spotreba energie kWh

i
oy kagwoly oo 80°CH
Pranie (samostatne)  kWh

XYz

Soutolng spotrota onergie bede Ziwisic!
o 1oho, ke i SpolrebiE poulivary
Uginnost prania ABC DEFG
Aovysoka Gimzka
Poéet otdlok pr odsiredovanl {min ') 1100
Kapacita Pranie yz
(baviny) kg Surbnies yz
Spotreba vody (celkava) / yx
Hlucnost' Pranie Xyz.

Odstradovana XYz
(dB(A) re 1 pW) Subarie Xyz
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Nespada pod Novl ramcova smernicu o Stitkovani
a ekodizajne

Problém :

- Splnenie ekodizajnu Susicky + pracka
- NesplniteI'né v jednom vyrobku

- Nie je mozZna leg. zmena (momentalne)




Pracka so susSickou

Narast predaja: nie ekodizajn, ale skor vac¢si dopyt pre rieSenie v malych bytoch =
Setrenie miesta za 2 spotrebice.

Vyvoj predaja praciek so susickou pre doméacnost

m 2010 celkovo
m 2011 celkovo
W 2012 celkovo
2013 celkovo
W 2014 celkovo
2015 celkovo
s [ |

PRANIE Pracky so sugickou

strop 4000 ks

Nazov osi
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Vysavace

Novinky:

- Bez stitku - dolezity faktor — prikon W, saci vykon

- So Stitkom novy parameter: energeticka trieda, redistribucia prachu,
ucinnost’ vysatia

- Nastavenia min. zivotnosti

Vyvoj predaja vysavacov

70171 spalu
W 2012 spclu

W 013 spolu

predaj strop 35000 ks

2014 spalu

W 2015 spelu

Vysavat

Nézov osi
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Zmeny vo vysavaci

D Zatesnenie hadic vysavaca,
telo vysavaca

Spevnenie hadice

D Nove motory

Zatesnen¢ sacky na prach

Ostatné:

- Nové typy hadic (napr.
hranaté = zniZenie
spatneho vzduchoveho
odporu

-  Motory — jednosmerné
s pomocnymi batériami
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Ekodizajn - TV prijimace

Kalkulacia IEE zahrna:

* Okamzita spotreba energie prepocCitana na dm2

Obmedzenie uvadzania na trh:

* Automatické vypnutie — po 4 hodinach bez Ziadneho zasahu uzivatel’a s vopred
zobrazenim upozornenia na vypnutie

Zahrna:
- Televizor: min. zloZenie je obrazovka + tuner + (USB, HDMI , pamitova karta na
nahravanie a prehravanie)

- Monitor: min. zloZenie je obrazovka + pripoj. konektor Cinch, RGB alebo HDMi (bez
tunera)

Ukoncenie predaja: - TV s plazmovou technoldogiou = vysoka spotreba
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Ekodizajn a obmedzenia

Datum uplatnenia

Energeticka

obmedzenia Min hodnota IEE trieda
Chladnicky,
Mraznicky od 1.7.2014 <42 A+
Chladnicky,
Mraznicky od 1.7.2014 <110 D Absorbcné
Pracky od 1.12.2013 <59 A+ min kapacita 4kg
Umyvacky riadu
45cm od 1.12.2013 <71 A
umyvacky riadu
60cm od 1.12.2013 <63 A+ min 11 sad riadov
min uéinnost susenia
Susicky od 1.11.2013 <85 C 60 %
od 1.9.2016 - 500 hodin,
min 75% - vodné vysavace, 75%
koberec, koberec, 95 % pevna
90% -pevna podlaha, max 850W
Vysavace od 1.9.2014 - podlaha motor
Varné platne - po 1 roku od tc¢innosti| EC electric hob <
elektrické (1.1.2016) 210 -
Varné platne - po 1 roku od uc¢innosti
plynové (1.1.2016) EE gas hob >53 % -
Rury - elektrické, |po 1roku od tcinnosti
plynové (1.1.2016) EEIl cavity < 146 C
min . Svietivost 40l
Z 7
100m3/h, filter
po 1 roku od Gcinnosti pevnych castic - trie da_ |
odsavace par (1.1.2016) EEl hood < 120 E F -




Standby, Off mode — kavovary NK
801/2013

Cl16.NK 801/2013 - Od 1. januara 2015:

Pri kavovaroch je stanoveny ¢as oneskorenia, po ktorom sa musia automaticky prepnut’
do reZimov a stavov uvedenych v prilohe II bode 2 pism. d): —

V pripade prekvapkavacich kavovarov pre domacnost’, pri ktorych sa kava uchovava
v izolovanych nadobach, maximalne pit’ minut po ukonceni posledného varného
cyklu alebo 30 minut po dokonceni odvapnenia alebo procesu samocistenia.

V pripade prekvapkavacich kavovarov pre domacnost’, pri ktorych sa kava uchovava v
neizolovanych nadobach, maximalne 40 minat po ukonceni posledného varného
cyklu alebo 30 minut po ukonceni procesu odvapnenia alebo samocistenia.

V pripade inych kavovarov pre domacnost’ ako prekvapkavacich kavovarov maximalne
30 minut po ukonceni posledného varného cyklu alebo maximalne 30 minut po
aktivacii ohrievacieho telesa alebo maximalne 60 minut po aktivacii funkcie
predhrievania Salok alebo maximalne 30 minut po ukonceni procesu odvapnenia
alebo samocistenia, pokial’ nedoSlo k spusteniu vystrahy, ktora si vyZaduje zasah
pouzivatela, aby sa prediSlo moZznému poskodeniu alebo nehode.
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Stand-by, Off mode

Preukazanie zhody (nepovinné):

- Uzivatel'sky manual v tech., Specifikacii

- Na vyr. Stitku vyrobku

- Vyhlésenie o zhode (uvedenim NK 1275/2008, alebo NK 642/2009)

Povinné:
- Technicky list (od vyrobcu)
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Rozne - ekodizajn

Ekodizajn el. motory — elektrické motory a ventilatory,
obmedzenie spotreby do 750 W

Ekodizajn nabijacky — znizZit’ spotrebu na max 0,5 W (po
nabijani), povinna informacia o odpojeni zo siete

Ekodizajn stand-by: od decembra 2013 — Standby 1W, Off
mode 0,5 W
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Kontakt

CECED Slovakia — zdruzenie eurdpskych vyrobcov doméacich
spotrebiCov

Andrej Hrdlicka

Koliskova 1

84105 Bratislava

tel: 0908-733066

Email: andrej.hrdlicka@cecedslovakia.sk

Dakujem za pozornost’
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