MOZNOSTI USPOR ENERGIE PODLA ENERGETICKEHO AUDITU

DOMOV SOCIALNYCH SLUZIEB - HLAVNA C.109, BAJC

B P6VODNY STAV BUDOVY

HODNOTENIE POTREBY ENERGIE PRED PO REALIZACHI
NA VYKUROVANIE REALIZACIOU OPATRENI

Spifia energetické kritérium?

Merna potreba energie na vykurovanie F B
[energeticka trieda]

Globalny ukazovatel primarna energia
[energeticka trieda] .

Objekt postaveny v roku 1956 sa vyuziva na zdravotnu
starostlivost, ubytovanie a stravovanie klientov DSS.

Severna cCast je jednopodlazna, juzna dvojpodlazna, objekt
je Ciasto€ne podpivnieny.

Obvodovy plast nadzemnych podlazi je murovany z plnych
palenych tehal.

Otvorové konstrukcie pozostavaju z opotrebovanych zdvojenych
drevenych okien, z ktorych vacsina bola v roku 2008 vymenena
za plastové s izolanym dvojsklom.

Strecha je sedlova, so Stitmi a valbami s krytinou z keramickych
Skridiel.

Podlaha je zelzobeténova s naslapnou vrstvou z PVC
a keramickej dlazby.

Teplo na vykurovanie a priprava teplej vody je zabezpeCované
z plynovej kotolne umiestnenej v suteréne objektu. Celkovy
inStalovany vykon kotolne je 135 kW. Vykurovaci systém s teplot-
nym spadom 80/60°C nie je hydraulicky vyregulovany. Vykurova-
cie telesa su ocelové cClankové a doskové s nainStalovanymi
termostatickymi ventilmi.

Osvetlovacia sustava je realizovana zastaranymi svietidlami
so ziarovkami a linearnymi ziarivkami s klasickym predradnikom.

B PODIEL KONSTRUKCII A TEPELNYCH MOSTOV NA CELKOVEJ MERNEJ STRATE
V STAVE PRED REALIZACIOU OPATRENI

[l strecha 24,5 % [l podlaha nad nevykurovanym 6,2 %
podlaha na teréne 6,1 % priestorom

B obvodové steny 431% M vplyv tepelnych mostov 8,7 %
otvorové konstrukcie 1,4 %

Bl ¢o UKAZALA TERMOKAMERA?

B BODY MERANIA

1. Murivo z tehly plnej palenej

2. Tepelny most - stuzujuci
Zelezobetdnovy veniec

3. Tepelny most - styk okna
s obvodovou stenou

4. Tepelny most -
stena suterénu

5. Vykurovacie teleso
z vnutornej strany

Energeticky audit vykonala Slovenska inovacna a energeticka agenttra v ramci projektu ,,Podpora ndstrojov na zavddzanie a optimalizdciu opatreni v oblasti energetickej efektivnosti verejnych budov*,
ktory je financovany prostrednictvom Operaéného programu Konkurencieschopnost a hospodarsky rast z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja.

* *
OPERACNY PROGRAM *t :
KONKURENCIESCHOPNOST xx*
A HOSPODARSKY RAST EUROPSKA UNIA

EUROPSKY FOND REGIONALNEHO ROZVOJA
INVESTICIA DO VASEJ BUDUCNOSTI

Il OPATRENIA NA USPORU PODLA ENERGETICKEHO AUDITU

B NajvacSie moznosti Uspor je mozné podla energetického auditu
. s -~ , . , , v . EKONOMICKE HODNOTENIE
dosiahnut’ znizenim tepelnych strat budovy. Z celkového ro¢ného

potencialu Uspor energie vo vySke 240 951 kWh/rok tvoria Uspory | Investiéné naklady na realizéciu opatrent [€] 266 768
vdaka =zatepleniu obvodového plasta, strechy a vymene [Usporaenergie [kWhirok] 240 951
okien 79%. Miera uspory energie [%] 62,4
B Modernizacia osvetlenia prinesie okrem Uspor energie aj [Znizenienakladovna energiu [€/rok] 14679
skvalitnenie  pracovného prostredia a zvySenie efektivity | Technicka Zivotnost opatreni [roky] 25
a bezpeénosti préce_ Jednoducha doba navratnosti investicie [roky] 18,2

Fotovolticky systém ma sluzit na pokrytie vlastnej potreby elektriny v budove pre iné ucely ako osvetlenie.
Sine¢né Kkolektory na pripravu teplej vody majua znizit potrebu dodavky tepla z hlavného zdroja.
InStalaciou obnovitefnych zdrojov energie sa znizia naklady na elektrinu a pripravu teplej vody a taktiez
sa prispeje pri hodnoteni energetickej hospodarnosti cez globalny ukazovatel - primarnu energiu
k zaradeniu budovy do energetickej triedy A1.

m Aby bolo mozné planované uspory energie aj skutoéne dosiahnut, je nevyhnutné zabezpecit meranie a riadenie
spotreby energie v budove.

Pri realizacii vSetkych navrhovanych opatreni s planovanymi nakladmi vo vyske priblizne 267 000 EUR
je predpokladana doba navratnosti celkovej investicie menej ako 19 rokov.

B NAVRH OPATRENI NA ZNIiZENIE SPOTREBY ENERGIE

OPATRENIE USPORA ENERGIE USPORA NAKLADOV PREPOKLADANE NAKLADY
[kWh/rok] [%] NA ENERGIU [€/rok] NA REALIZACIU [€]

Zateplenie obvodového plasta - polystyrén EPS 130 mm 114 352 43,4 6175 67 700
Zateplenie strechy - polystyrén XPS 250 mm 62 825 23,8 3393 85 200
Vymena otvorovych konstrukcii - plastovy ram, izolaéné 3-sklo 12 240 4,6 661 43 900
InStalacia slne¢nych kolektorov na pripravu TV 75,6 m? 39 312 45,8 2139 34 100
InStalacia fotovoltického systému 69,3 m? - 9,9 kWp 3960 15,4 749 16 500
Modernizacia osvetlenia 8262 75,0 1563 12 800
Meranie a riadenie spotreby energie 6 568
SPOLU 240 951 62,4 14 679 266 768

B HODNOTENIE POZIADAVIEK NA ENERGETICKU HOSPODARNOST BUDOVY PODLA STN 73 0540-2

, PRED PO REALIZACII MIERA
UKAZOVATEL REALIZACIOU OPATRENI REDUKCIE

Potreba tepla na vykurovanie [kKWh/rok] 349 152,0 114 089,9

Merna potreba tepla na vykurovanie [kWh/m?2.rok] QEP 201,5 65,8 67.3%
Normalizovana hodnota [kWh/m?] Qper

Posudenie budovy podra STN 73 0540-2 Quox Qe

Potreba energie na osvetlenie [kWh/rok] 11 014,0 2752,0 75,0 %

Pri hodnoteni boli zohladnené klimatické Udaje referenénej vykurovacej sezény a prevadzkovy Eas vykurovania so stanovenym vplyvom na pokles vnutornej teploty v kategodrii budov nemocnic.

B ENVIRONMENTALNE HODNOTENIE - SKLENIKOVE PLYNY - CO,

- 7 CO,
HODNOTENIE ZNIZENIA EMISHI [ton] %]

Produkcia emisii pred realizaciou projektu 82,71
Produkcia emisii po realizacii projektu 30,99
ZniZenie emisii 51,72 62,53

W ZNIZENIE EMISII CO, VPLYVOM JEDNOTLIVYCH OPATRENI

B zateplenie obvodového plasta 22,87 ton

zateplenie strechy 12,57 ton
B vymena otvorovych konstrukcii 2,45 ton
modernizacia osvetlenia 2,89 ton

B inStalacia fotovoltického systému 3,08 ton

B inStalacia slne¢nych kolektorov 7,86 ton
na pripravu TV

SLOVENSKA INOVACNA A ENERGETICKA AGENTURA www.siea.sk

BRATISLAVA BANSKA BYSTRICA TRENCIN KOSICE
office@siea.gov.sk officebb@siea.gov.sk officetn@siea.gov.sk officeke@siea.gov.sk




