MOZNOSTI USPOR ENERGIE PODLA ENERGETICKEHO AUDITU

OBECNY URAD - HLAVNA C. 80, VELKY DUR

B POVODNY STAV BUDOVY

HODNOTENIE POTREBY ENERGIE PRED PO REALIZACII
NA VYKUROVANIE REALIZACIOU OPATRENI

Merna potreba energie na vykurovanie G B
[energeticka trieda]

Globalny ukazovatel primarna energia
[energeticka trieda]

Objekt obecného uradu postaveny v roku 1977 ma jedno podzemné
a dve nadzemné podlazia. Na nadzemnych podlaziach sa nachadza-
ju kancelarie, lekaren, sobasna sien a kniznica.

Otvorové konstrukcie su hlinikové so zdvojenym zasklenim, okna
suterénu su kovové s jednoduchym zasklenim, priCcom vykazuju
znacny stuper opotrebovania a Skarové netesnosti. Tento nedostatok
spdsobuje nadmerné tepelné straty infiltraciou a to hlavne
na naveternych stranach budovy.

Strecha je plocha zo zelezobetdénovych panelov, streSnych poro-
betonovych panelov a zivicnej krytiny.

Podlaha suterénu je betonova bez tepelnej izolacie.

Teplo na vykurovanie je zabezpeCované z plynovej kotolne umiestne-
nej v suteréne objektu o celkovom inStalovanom vykone 138 kW.
Vykurovaci systém budovy s menovitym teplotnym spadom 80/60°C
nie je hydraulicky vyregulovany. Vykurovacie telesa su ocelfové
Clankové a doskové bez insStalovanych termostatickych ventilov.
Tepla voda je pripravovana v elektrickom 2 kW zasobnikovom
ohrievaci s objemom 10 litrov.

Osvetlovacia sustava je realizovana =zastaranymi svietidlami
so ziarovkami a linearnymi ziarivkami s klasickym predradnikom.

B PODIEL KONSTRUKCIi A TEPELNYCH MOSTOV NA CELKOVEJ MERNEJ STRATE
V STAVE PO REALIZACIOU OPATRENI

B strecha plocha 11,3 %
podlaha na teréne 8,4 %
B obvodové steny 33,7 %

otvorové konstrukcie 39,7 %
Bl vplyv tepelnych mostov 6,9 %
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Energeticky audit vykonala Slovenska inovacna a energeticka agentura v ramci projektu , Podpora nastrojov na zavadzanie a optimalizaciu opatreni v oblasti energetickej efektivnosti verejnych budov*,
ktory je financovany prostrednictvom Operaéného programu Konkurencieschopnost a hospodarsky rast z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja.
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I OPATRENIA NA USPORU PODL'A ENERGETICKEHO AUDITU

B Najvacsie moznosti uspor je mozné podla energetického auditu .
. ) v , ’ . . v s EKONOMICKE HODNOTENIE
dosiahnut’ znizenim tepelnych strat budovy. Z celkového roného

potencialu Uspor energie vo vyske 118 202 kWh/rok tvoria Uspory Investiéné naklady na realizaciu opatreni [€] 124 935
vdaka zatepleniu obvodového plasta, strechy a vymene |Usporaenergie [kWhirok] 118 202
okien 96%. Miera uspory energie [%] 83,4
B Modernizacia osvetlenia prinesie okrem Uspor energie aj  [ZniZenienakladovna energiu [€/rok] 6889
skvalitnenie  pracovného prostredia a zvySenie efektivity | Technicka Zivotnost opatreni [roky] 25
a bezpecnosti prace. Jednoduché doba navratnosti investicie [roky] 18,2

B Rekonstrukcia zdroja vyplynula z analyzy stavu zdroja tepla, ktory je na hranici Zivotnosti a indtalovany vykon
nebude po realizacii opatreni vyuZity.

B Aby bolo mozné planované uspory energie aj skutocne dosiahnut, je nevyhnutné zabezpedit meranie a riadenie
spotreby energie v budove.

Pri realizacii vSetkych navrhovanych opatreni s planovanymi nakladmi vo vyske priblizne 125 000 EUR je
predpokladana doba navratnosti celkovej investicie menej ako 20 rokov.

B NAVRH OPATRENI NA ZNiZENIE SPOTREBY ENERGIE

OPATRENIE USPORA ENERGIE USPORA NAKLADOV PREPOKLADANE NAKLADY
[kWh/rok] [%] NA ENERGIU [€/rok] NA REALIZACIU [€]

Zateplenie obvodového plasta - polystyrén EPS 160 mm 35577 26,0 1957 37 500
Zateplenie strechy - polystyrén XPS 320 mm 13 040 9,5 717 25900
Vymena otvorovych konstrukcii - plastovy ram, izolaéné 3-sklo 65 081 47,5 3579 36 300
Rekonstrukcia zdroja tepla - vykon kotolne 55 kW 2141 9,2 118 7 150
Modernizacia osvetlenia 2362 50,5 512 10 100
Meranie a riadenie spotreby energie 7 985
SPOLU 118 202 83,4 6883 124 935

B HODNOTENIE POZIADAVIEK NA ENERGETICKU HOSPODARNOST BUDOVY PODLA STN 73 0540-2

i PRED PO REALIZACHI MIERA
UKAZOVATEL REALIZACIOU OPATRENI REDUKCIE

Potreba tepla na vykurovanie [kWh/rok] Q, 175 132,3 41 120,2

Merna potreba tepla na vykurovanie [kWh/m?2.rok] Qe 183,9 43,2 834 %
Normalizovana hodnota [kWh/m?] Qper 53,5

Posudenie budovy podra STN 73 0540-2 Quos Quer

Potreba energie na osvetlenie [kWh/rok] 4 677,0 2315,0 50,5 %

Pri hodnoteni boli zohladnené klimatické Udaje referencnej vykurovacej sezény a prevadzkovy €as vykurovania so stanovenym vplyvom na pokles vnutornej teploty v kategoérii administrativnych budov.

B ENVIRONMENTALNE HODNOTENIE - SKLENIKOVE PLYNY - CO,

- . (o0
HODNOTENIE ZNIZENIA EMISHI [ton] %]

Produkcia emisii pred realizaciou projektu 29,45
Produkcia emisii po realizacii projektu 5,05
ZniZenie emisii 24,40 82,85

B ZNiZENIE EMISIi CO, VPLYVOM JEDNOTLIVYCH OPATRENI

B zateplenie obvodového plasta 7,24 ton
zateplenie strechy 2,65 ton

B vymena otvorovych konstrukcii 13,23 ton
rekonstrukcia zdroja tepla 0,44 ton
B modernizacia osvetlenia 0,84 ton
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