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NOVY ENERGETICKY STITOK
PRACKY, PRACKY SO SUSICKOU

Energetické Stitky pomahaju spotrebitelom uz viac ako 20 rokov pri vybere energeticky Uspornych vyrobkov.
Doterajsi systém energetickych stitkov pouzival stupnicu od A+++ po D, ktord uz nebola dostatoéne prehladna.
Stupnica zahfnala privela tried s oznacenim ,+“ a jasne nerozliSovala najuspornejsie vyrobky, pretoze vacsina
patrila do 2-3 najvyssich tried. Pre spotrebitelov bolo tazké rozpoznat energeticky najucinnejsie vyrobky.

Eurdpska komisia a ¢lenské staty Unie sa preto rozhodli prepracovat poZziadavky na vyrobky oznacované
energetickymi Stitkami a pre vSetky skupiny postupne zaviest zmenenu stupnicu tried energetickej Gc¢innosti
od A po G. Nové stitky umoZznia jednoduchsi vyber energeticky Uspornejsich vyrobkov a vyrobcov budu
motivovat k vyvoju stale GéinnejSich technologii.

Od 1. marca 2021 budi mat stitky s novymi triedami energetickej Uc¢innosti od A po G pracky a pracky
so susickou, umyvacky riadu, chladnic¢ky, mraznicky, chladni¢ky na vino a tiez televizory a elektronické displeje.

Vztah medzi starym a novym oznacenim tried energetickej Géinnosti

Pracky a pracky so susickou, ktoré boli doteraz zaradené do najvyssich tried na stupnici od A+++ po D, budu
na novom Stitku zaradené do nizSich tried na stupnici od A po G, hoci sa technické parametre daného
vyrobku nezmenia. Posun na stupnici je désledkom novych pravidiel v hodnotiacom systéme zaradovania
vyrobkov do tried energetickej U¢innosti a upravenych sposobov merania a vypoctu spotreby energie, ktoré
sa viac priblizuju realnym podmienkam.

Z dovodu prechodu zo starého Stitku na novy je mozné, ze najdete vo vnutri balenia vyrobku stary aj novy Stitok.
Oba stitky su spravne. Novy stitok zacne oficidlne platit a v predajni mbze byt zobrazeny od 1. marca 2021.

Celkovy vzhlad novych energetickych stitkov zostava podobny. Hlavny rozdiel spociva v upravenej stupnici.
Novinkou je, Ze na novych Stitkoch pracok a pracok so susickou sa spotreba energie uz neuvadza za rok alebo
na jeden cyklus, ale na 100 cyklov.

Pre jednoduché ziskanie dalsich informdcii bol na stitok doplneny QR kéd. Po nacitani QR kddu sa zobrazi
informacny list vyrobku v databaze EPREL.

Dal3ie podrobnosti o novom energetickom $titkovani st zverejnené na stranke energetickestitky.sk
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Trieda Urovne

vydavaného hluku
Trieda Géinnosti @ ))) prenasaného
odstred'ovania ° vzduchom a hodnota
(dB(A))

ABcDEFG ABcp

vroz/sfoz

Trvanie programu
ECO40-60°C
(hodiny a minuty)

Stupnica tried energetickej uc¢innosti od A+++ po D Stupnica tried energetickej ucinnosti od A po G

Vazena spotreba energie v kWh/rok Vazena spotreba energie v kWh/100 cyklov

Vypocet energetickej ucinnosti vychadza z menovitej kapacity (v kg)
programu ECO 40 - 60 °C

Vazena spotreba vody na cyklus

Vypocet energetickej uc¢innosti vychddza z menovitej kapacity (v kg)
$tandardného programu BAVLNA 40/60 °C

Vazena spotreba vody za rok

Iba Uroven vydavaného hluku prenasaného vzduchom
pocas fazy odstred'ovania

Uroveri vyddvaného hluku prenasaného vzduchom
pocas fazy prania a odstredovania

Trieda trovne vydavaného hluku prenasaného vzduchom

QR kéd umoznujuci pristup na stranku vyrobku v databdze EPREL
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Trvanie programu ECO 40 - 60 °C

UZITOCNA RADA PRE EKONOMICKE PRANIE

Kedykolvek je to moZzné, pouZzite program ECO (40 — 60 °C), ktory je vhodny pre Standardnu bielizen. Trvanie
programu ECO je zvycajne dlhsie, ale je energeticky efektivnejsi ako iné programy. Ak je to vhodné, pouzite
programy s nizkou teplotou (< 30 °C).

Venujte pozornost energetickému stitku

Od 1. marca 2021 platia pre pracky a pracky so susickou nové poziadavky na ekodizajn
a energetické Stitkovanie. Pri ndkupe novych vyrobkov v obchodoch venujte pozornost
energetickému stitku a v reklamnych a marketingovych materialoch si vSimajte Sipky
oznacujuce triedu energetickej ucinnosti daného modelu.
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Stupnica tried
energetickej
ucinnosti od A po G
Trieda energetickej
ucinnosti vyrobku
pracieho cyklu
Vaiena

spotreba energie
pracieho cyklu

na 100 cyklov (kWh)
Menovita kapacita
pracieho cyklu (kg)
VaZena

spotreba vody
pracieho cyklu (litre)

Trvanie cyklu

pri menovitej kapacite
pracieho cyklu
(hodiny a minuty)

Trieda urovne
vydavaného hluku
prenasaného vzduchom

vo faze odstredovania
programu ECO 40 — 60 °C
a hodnota (dB(A))

Stupnica tried energetickej uc¢innosti od A po G pracieho cyklu

St ica tried tickej uci ti od A po G (starsi i
upnica tried energeticke] Ucinnosti od A po G (starsia verzia) = Stupnica tried energetickej ucinnosti od A po G cyklu prania a susenia
Spotreba energie v kWh na cyklus prania a susenia a na cyklus prania > Vazena spotreba energie v kWh/100 cyklov v pripade cyklu prania
pre bavinu pri 60 °C a susenia a iba pracieho cyklu
Trieda Uéinnosti prania =  Odstranena
Maximélne otaéky pri odstredovani —»  Trieda Uéinnosti odstred'ovania
Kapacita prania (v kg) pri Standardnom cykle pre bavinu pri 60 °C
(bez suSenia) >  Menovitd kapacita cyklu prania a susenia (kg) a iba pracieho cyklu (kg)
Kapacita susenia (v kg) pri Standardnom cykle susenie baviny
Spotrgba vody\/lhtrth na kvom.pletny pracovny .Cyklfs Vazenad spotreba vody v pripade cyklu prania a susenia (litre) a iba
(pranie, odstredovanie a susenie) pre bavinu pri 60 °C = . .
. pracieho cyklu (litre)
a na cyklus susenie baviny
Uroveii vydavaného hluku prenasaného vzduchom (dB(A)) Uroveii vydavaného hluku prenasaného vzduchom (dB(A))
pocas $tandardnych cyklov prania, odstredovania a su$enia pri 60 °C =»  vo faze odstredovania pri programe ECO 40 — 60 °C
a cyklu susenie baviny a trieda urovne vydavaného hluku
-> QR kéd umozniujlci pristup na stranku vyrobku v databdze EPREL
=  Trvanie cyklu prania a suenia a iba pracieho cyklu (hodiny a minuty)

Viac informdcii o novych energetickych stitkoch je k dispozicii na www.energetickestitky.sk
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S postupujte v stlade so zékonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

E Nové poZiadavky na ekodizajn stanovuju vyrobcom povinnost zabezpecit vybrané ndhradné diely na opravu spotrebica.

ZH Po skonceni zivotnosti podliehaju elektrospotrebice $pecialnym poziadavkam EU na recyklaciu. Nevyhadzujte ich do bezného komunalneho odpadu,

Pripravené s vyuZitim informacii z medzindrodnych projektov LABEL 2020 a BELT, ktoré su financované z programu pre vyskum a inovacie EU Horizon 2020.
Vydané Slovenskou inovacnou a energetickou agenturou, financované z prostriedkov Statneho rozpoctu.
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Zdruzenie vyrobcov domacich spotrebicov
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BOOST ENERGY LABEL TAKE UP.



