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NOVY ENERGETICKY STITOK
SVETELNE ZDROJE

Energetické Stitky pomahaju spotrebitelom uz viac ako 20 rokov pri vybere energeticky Uspornych vyrobkov.
Doterajsi systém energetickych stitkov pouzival stupnicu od A+++ po D, ktord uz nebola dostatoéne prehladna.
Stupnica zahfnala privela tried s oznacenim ,+“ a jasne nerozliSovala najuspornejsie vyrobky, pretoze vacsina
patrila do 2-3 najvyssich tried. Pre spotrebitelov bolo tazké rozpoznat energeticky najucinnejsie vyrobky.

Eurdpska komisia a ¢lenské staty Unie sa preto rozhodli prepracovat poZziadavky na vyrobky oznacované
energetickymi Stitkami a pre vSetky skupiny postupne zaviest zmenenu stupnicu tried energetickej Gc¢innosti
od A po G. Nové stitky umoznia jednoduchsi vyber energeticky Uspornejsich vyrobkov a vyrobcov budu
motivovat k vyvoju stale GéinnejSich technologii.

0Od 1. septembra 2021 budu mat stitky s novymi triedami energetickej G¢innosti od A po G svetelné zdroje.
Umyvacky riadu, pracky a pracky so susi¢kou, chladni¢ky, mraznicky, chladnicky na vino a tiez televizory
a elektronické displeje maju novy stitok od 1. marca 2021.

Vztah medzi starym a novym oznacenim tried energetickej u¢innosti

Svetelné zdroje, ktoré boli doteraz zaradené do najvyssich tried na stupnici od A++ po E, budd na novom
Stitku zaradené do niZsich tried na stupnici od A po G, hoci sa technické parametre daného vyrobku
nezmenia. Posun na stupnici je dosledkom novych pravidiel v hodnotiacom systéme zarad'ovania vyrobkov
do tried energetickej ucinnosti.

Novy stitok pre svetelné zdroje zacne platit od 1. septembra 2021. V nasledujicom prechodnom obdobi
trvajicom 1,5 roka bude mozné v obchodoch najst vyrobky so starym alebo s novym Stitkom. V tomto
prechodnom obdobi budu oba Stitky spravne.

Pre jednoduché ziskanie dalSich informdcii bol na stitok doplneny QR kdéd. Po nacditani QR kddu sa zobrazi
informacny list vyrobku v databaze EPREL.

Daldie podrobnosti o novom energetickom $titkovani st zverejnené na stranke energetickestitky.sk

QR kéd

Nova jednotnd stupnica od A po G umoznujuci pristup k dalsim
U7 ziadne plus (+) informaciam o vyrobku www.energetickestitky.sk
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Zivotnost (hodiny, h)

Spotreba energie sa uvadza
v kWh na 1 000 hodin pouZivania.

=[=]

Prikon (watt, W)
Uddva sa v zapnutom stave.

Svetelny tok (ldmen, Im)

Svetelny tok vyjadruje, kolko svetla
vyZzaruje svetelny zdroj. Vyssia hodnota
znamena viac svetla. Konkrétnu
hodnotu treba zvolit podla Ucelu
osvetlenia, velkosti miestnosti

a spdsobu vyZarovania svetla zo zdroja.
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Nahradna teplota

chromatickosti (kelvin, K)

Podla nahradnej teploty
chromatickosti sa pri vybere
rozhodujeme, ¢i ma byt vyZzarovana
farba svetla tepla biela, neutralna
biela alebo studend biela.

>80

WXYZ %ﬁ
kWh/1000h &

5102/6102

Uddva Zivotnost svetelného zdroja
v hodinach do okamihu, ked' svetelny
tok klesne pod 70 % pbévodnej hodnoty.

Stmievanie

Ikona oznacuje,

¢i je svetelny zdroj stmievatelny alebo
nie. Stmievatelny zdroj svetla méze mat
vacsie rozmery a nemusi sa hodit do
vasho svietidla.

Uhol svetelného zvdzku (stupne)

A
36%

Oznacuje sirku svetelného ltca, uhol
moze byt Sirsi alebo uzsi. Vyber uhla
zavisi od konkrétneho Ucelu osvetlenia.

Index podania farieb — CRI (R.)

Hodnota R, oznacuje schopnost svetelnych zdrojov
reprodukovat farby realisticky. Volte si svetelné zdroje
s indexom podania farieb R, aspor 80.

Ak méte vyssie naroky na vernost zobrazenia farieb,
vyberte si svetelné zdroje s indexom R, 90 a viac.

UZITOCNE RADY PRI POUZIVANI SVETELNYCH ZDROJOV

Ak uprednostiiujete teplé biele svetlo podobné Ziarovke, pouZite svetelny zdroj s ndhradnou teplotou chromatickosti 2 700 -

3300 K. Do pracovnych priestorov je vhodnejsi

e neutralne biele svetlo s hodnotou 3 500 - 4 000 K. K prirodzenému dennému

svetlu sa priblizuju hodnoty nad 5 000 K. Pri nizsSich hodnotach sa svetlo javi do Zlta, zatial ¢o pri vysSich pdsobi modrasto.

1 Ak hladate nahradu za starsi svetelny zdroj, namiesto prikonu vo wattoch porovnavajte hodnoty svetelného toku v I[imenoch,
ktoré vyjadruju, kolko svetla zdroj vyzaruje. Vdaka tejto tabulke ziskate prehlad, kolko wattovym Ziarovkam zodpovedaju nové
typy svetelnych zdrojov s Udajmi v [limenoch. Udaje su iba orientacné, hodnoty pre konkrétne vyrobky mozu byt rézne.

Svetelné zdroje vyberajte podla limenov

Halogénové a klasické Ziarovky
25W (220 Im)
40 W (420 Im)
60 W (710 Im)
75W (940 Im)
100 W (1360 Im)

Kompaktné Ziarivky

250Im (3,3W) 2401m (5 W)

470Im (5W) 420Im (8 W)

806Im (3W) 740 Im (13 W)
1055Im (9W) 950 Im (17 W)
1521Im (14,5 W) 1400Im (24 W)

Halogénové reflektorové Ziarovky LED 12V LED 230 V

20W (2201m)
35W (300 Im)
50 W (540 Im)

230Im (2,6 W)
350Im (4,3 W)
575Im (6,9 W)

230Im (2,9W)
350Im (4,6 W)
6211m (7,2 W)
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Stupnica tried energetickej G¢innosti od A++ po E =»  Stupnica tried energetickej Gi¢innosti

-> QR kéd umoZniujuci pristup na stranku vyrobku v databaze EPREL

Venujte pozornost energetickému stitku

A Od 1. septembra 2021 platia pre svetelné zdroje nové poZiadavky na ekodizajn
a energetické stitkovanie. Pri ndkupe novych vyrobkov v obchodoch venujte

T pozornost energetickému stitku a v reklamnych a marketingovych materialoch

G si vS§imajte Sipky oznacujuce triedu energetickej U¢innosti daného modelu.

Viac informdcii o novych energetickych stitkoch je k dispozicii na www.energetickestitky.sk

Po skonceni zivotnosti podliehaju elektrospotrebice $pecialnym poziadavkam EU na recyklaciu. Nevyhadzujte ich do bezného komunalneho odpadu,
postupujte v stlade so zékonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

m Nové poZiadavky na ekodizajn stanovuju vyrobcom povinnost zabezpecit vybrané ndhradné diely na opravu spotrebica.

Pripravené s vyuZitim informacii z medzindrodnych projektov LABEL 2020 a BELT, ktoré su financované z programu pre vyskum a inovacie EU Horizon 2020.
Vydané Slovenskou inovacnou a energetickou agenturou, financované z prostriedkov Statneho rozpoctu.
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Zdruzenie vyrobcov domacich spotrebicov

ebnej elekironiky = SLOVENSKK SVETELNOTEGHHIGKA SPOLOCNOST



