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AKTUÁLNE VÝZVY STAVEBNÍCTVA -
POTREBA INTEGROVANÉHO PRÍSTUPU

1. ZVYŠUJÚCE SA NÁROKY NA ÚROVEŇ ENERGETICKEJ

HOSPODÁRNOSTI – A0-NZEB, A0+, EPD,

2. OČAKÁVANÁ NÁKLADOVÁ OPTIMÁLNOSŤ - INVESTIČNÁ A AJ

POČAS ŽIVOTNÉHO CYKLU (VR. PRODUKTIVITY UŽÍVATEĽA)

3. ZDRAVOTNÉ ASPEKTY VNÚTORNEJ MIKROKLÍMY A POBYTOVÝ

KOMFORT S PRESAHOM NA PRODUKTIVITU UŽÍVATEĽA

4. NÁROKY CERTIFIKAČNÝCH SCHÉM A TRVALO UDRŽATEĽNÉ KRITÉRIÁ

5. INTEGRÁCIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV, PROGRESÍVNYCH

SYSTÉMOV VNÚTORNEJ TECHNIKY PROSTREDIA A ICH

OPTIMALIZÁCIA



• ENERGETICKÝ AUDIT AKO VÝCHODISKO PRE ÚSPEŠNÚ REALIZÁCIU ...
HĹBKOVÁ OBNOVA STREDNEJ PRIEMYSELNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ EB V TRENČINE DO A0

AKTUÁLNE VÝZVY STAVEBNÍCTVA II.

ENERGETICKÁ KRÍZA &  ZVYŠOVANIE ODOLNOSTI…

€ / MWH
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AKTUÁLNE VÝZVY STAVEBNÍCTVA 

POTREBA INTEGROVANÉHO PRÍSTUPU NA EFEKTÍVNEJ

CESTE K HĹBKOVÝM OBNOVÁM DO A0 RESP. A0+ ....
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA EMILA BELLUŠA (1970) – TRENČÍN PRED 2016
SPŠ & SOU + BAZÉN + TELOCVIČŇA
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ZÁKLADNÉ DÁTA A OKRAJOVÉ PODMIENKY...

6

 Hĺbková obnova Stredná škola Emila Belluša – TRENČÍN, 
Kapacita: 33 tried / 400 študentov

GFA : 8500 m2

Cieľová energ.trieda: A1 a lepšia (2016)

Max. TsD – reál.doba návratnosti: < 29 r.

 Investičný strop: < 1,8 mil. € bez DPH

Realizácia: 2017 – 2018

Multi-disciplinárny projekčný team návrhu obnovy

Návrh obnovy: PIO Keramoprojekt a.s. 

Autori : Ing.Lešinský & Ing.Pečit

 Spolupráca : Pilchová, Lešinská

Benák, Čahoj, Duriš

 Energetický audit a optimalizácia

Ing. Martin Lichman

Licea s.r.o.
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NE-EFEKTÍVNE K A0 - TRADIČNÉ PLÁNOVANIE.... 

A/ALEBO SLABÍ AUDIT
 Postupuje lineárne, vylučovaním variantných riešení na základe pomerne úzkeho množstva kritérií –

udržiava jeden aktívny návrh 

 Postupuje striktne na základe add-hoc  vyjadrení  a stanovísk stavebníka, bez zodpovednosti za 

optimálnosť celkovej koncepcie, inovatívnosť návrhu  a kvalitu rozhodnutí 

 Rozhodnutia sa prijímajú bez sady kvantifikovateľných a vyhodnocovaných  kritérií a cieľov

 Pracuje vo fiktívnej bubline:  Najlepší návrh za najmenej peňazí pričom len aplikuje  „Business as usual“ 

modely a systémy

 Inovácie aplikuje aditívnou metódou čím spôsobuje vo výsledku nárast investičných nákladov

 Spravidla nedodrží predpokladaný investičný náklad – efektívnosť vynaložených financií

 Spravidla neprináša optimálne náklady celého životného cyklu – investičné + prevádzkové

 Projektovanie za relatívne nízky honorár – bez priestoru na hľadanie inovatívnych riešení
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INTEGROVANÝ DIZAJN

• INTEGROVANÝ DIZAJN (ID) JE VHODNÝ PRÍSTUP

K RIEŠENIU ZLOŽITÝCH OTÁZOK PRI NAVRHOVANÍ

BUDOV S VYSOKOU ENERGETICKOU

EFEKTÍVNOSŤOU A VYSOKÝMI

ENVIRONMENTÁLNYMI AMBÍCIAMI. 

• PRI PROJEKTOVEJ PRÍPRAVE JE DÔRAZ KLADENÝ

NA SPOLUPRÁCU MULTIDISCIPLINÁRNYCH TÍMOV, 
ROVNAKO AKO NA SYSTEMATICKÉ SLEDOVANIE

JASNE STANOVENÝCH CIEĽOV. 

• V RANNÝCH FÁZACH PROJEKTU JE MOŽNOSŤ

POZITÍVNEHO OVPLYVNENIA VYSOKÁ, ZATIAĽ ČO

MIERA KOMPROMISOV A NÁKLADY SPOJENÉ S

NAVRHOVANÝMI RIEŠENIAMI SÚ POMERNE NÍZKE.

ID
Dizajn 
dielo

Facility
manager

Klient

Architekt -
projektant

& I.D. Facilitátor

Statik

TZB&ZTI

Špecialista 
EHB/EHS 

Simulácie

MaR & 
Integrator

LCA 
analýzy

Rozpočtár

Zhotoviteľ
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PRED – EN. TRIEDA „E“ 30 442 m3, 8 297 m2 SPRÁVA Z ENERGETICKÉHO AUDITU 

• SPOTREBA TEPLA: 858,9 MWH/ROK

• MERNÁ POTREBA TEPLA: 103 KWH/M2/ROK

• SPOTREBA EL. ENERGIE: 136,7 MWH/ROK

• NÁKLADY NA ENERGIE: 87 600 €

• EMISIE CO2 (ŠKOLA): 275,8 TON/ROK
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PRED – EN. TRIEDA „E“ 30 442 m3, 8 297 m2                SPRÁVA Z ENERGETICKÉHO AUDITU 

• SPOTREBA TEPLA: 858,9 MWH/ROK

• MERNÁ POTREBA TEPLA : 103 KWH/M2/ROK

• SPOTREBA EL. ENERGIE: 136,7 MWH/ROK

• NÁKLADY NA ENERGIE: 87 600 €

• EMISIE CO2 (ŠKOLA): 275,8 TON/ROK
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ENERGETICKÝ AUDIT – EKONOMICKÉ HODNOTENIE
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• SPOTREBA TEPLA ~ 192,15 MWH/R - 77 %

• MERNÁ POTREBA TEPLA : ~ 23 KWH/M2/ROK - 77 %

• SPOTREBA EL. ENERGIE : ~ 82,2 MWH/R - 60 %

• NÁKLADY NA ENERGIE: ~ 30 000 € /ROK - 65 %

• EMISIE CO2 (ŠKOLA): 76  TON/ROK - 72 %

PRED – EN. TRIEDA „E“ 30 442 m3, 8 297 m2 CIEL – EN. TRIEDA„A0“ 30 796 m3, 8 514 m2  

• SPOTREBA TEPLA: 858,9 MWH/ROK

• MERNÁ POTREBA TEPLA : 103 KWH/M2/ROK

• SPOTREBA EL. ENERGIE: 136,7 MWH/ROK

• NÁKLADY NA ENERGIE: 87 600 €

• EMISIE CO2 (ŠKOLA): 275,8 TON/ROK
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CIEĽ:

ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE PRI PREVÁDZKE VEREJNEJ BUDOVY MINIMÁLNE NA ÚROVEŇ
ENERGETICKEJ TRIEDY A1 CEZ NÁKLADOVO EFEKTÍVNU HĹBKOVÚ OBNOVU V ZMYSLE ZÁKONA Č. 
321/2014 Z. Z. A 555/2005 Z. Z. A SÚČASNE DOSIAHNUTIE VYSOKEJ KVALITY VNÚTORNÉHO
PROSTREDIA VÝUČBY.

KROKY:

1. PRED PODANÍM ŽIADOSTI

ENERGETICKÝ AUDIT + PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA ID + ŽONFP 11/2015 – 03/2016

2. PO PODANÍ ŽIADOSTI

VO + POSUDZOVANIE ŽONFP + POSÚDENIE NA ÚVO + ZOD 03/2016 - 07/2017

3. REALIZAČNÉ PRÁCE 

ZHOTOVITEĽ AVA STAV S.R.O. + VHS EP      11/2017 - 05/2018

NÁKLADY:  

NFP - SIEA OP KŽP 4.3.1 (LIMIT 2 MIL. €) 1,99 MIL. € VR. DPH RESP. 76% 

ZDROJE TSK (KOFINANCOVANIE NFP + INTERIÉRY)   0,62  MIL. € VR. DPH  RESP. 24%

SPOLU HĹBKOVÁ OBNOVA ŠKOLY 2,175 MIL. € BEZ DPH  // 2,61 MIL. € VR. DPH 

Z TOHO ENERG. OPRÁVNENÉ (OP KŽP) 1,75 MIL. € BEZ DPH // 2,10 MIL. € VR. DPH
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OBNOVA SPŠ STAVEBNÁ E.B. TRENČÍN >> A0

• SPOTREBA TEPLA 2019: 339,9 MWH/R - 60 %

• TEPLO – ŠKOLA 2019: 180 MWH/R - 67 %

• MERNÁ POTREBA TEPLA 2019: 30 KWH/M2/ROK - 67 %

• EMISIE CO2 (ŠKOLA) 2019: 59,1 TON/ROK - 65 %

• ROČNÉ ÚSPORY EMISIÍ CO2 (ŠKOLA): 111,4 TON CO2

– SPOTREBA TEPLA ŠKOLA+BAZÉN: 858,9 

MWh/rok

– Z TOHO TEPLO-ŠKOLA:549,8 MWh/rok

– MERNÁ POTREBA TEPLA -ŠKOLA: 91,1 

kWh/m2/rok

– Emisie CO2(ŠKOLA): 170,5 ton/rok

PRED OBNOVOU                             Merania  PO OBNOVE (2019)
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> KONCEPČNÁ FÁZA  - VYUŽITÉ SIMULÁČNÉ NÁSTROJE PRE EA A PD :
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> HĽADANIE COST-OPTIMÁLNEHO A0 KONCEPTU  „VALUE FOR MONEY“

- SIMULÁCIA VÝKONOV  FTVE INŠTALÁCIÍ
(3.VÝKONOVÉ VAR.- COST OPTIMUM<>A0

- SIMULÁCIA ZLEPŠENIA DENNÉHO 
OSVETLENIA  - DOPADY NA UO
(2. ALTERNATÍVY VEĽKOSTI OTVOROV)

- SIMULÁCIA TERMICKÉHO SOLÁRNEHO 
SYSTÉMU
(3.VÝKONOVÉ VAR.- COST OPTIMUM<>A0)

- OPTIMALIZÁCIA CENY NOVEJ 
PRIESTOROVEJ KONŠTRUKCIE OPLÁŠENIA  
FOYER
(7. ALTERNATÍV – MIN. HMOTNOSŤ)

- VÝPOČET UO TRIED- OPTIMALZÁCIA 
(3. VAR.- COST OPTIMUM<>A0

- AERODYNAMICKÁ SIMULÁCIA 
PRIŤAŽENIA STREŠNÉHO PLÁŠTA OD FTVE
(3.  VARINATY - REALIZOVATELNOSŤ)

- Analýza tep. Mostov Obvod. plášťa 
– 2D/3D
(Optimalizácia  - 3 altenatívy

osadenia fasády)

> KONCEPČNÁ FÁZA  - VYUŽITÉ SIMULAČNÉ NÁSTROJE PRE EA a PD:

- CELKOVÝ ENERG. MODEL BUDOVY 
(COST OPTIMUM<->A0 MULTI-ANALÝZA)
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VÝSLEDOK QEP: 17,8 KWH/M2/R

PREDPOKLADANÉ ÚSPORY EA (ŠKOLA):  - 423MWH/ROK @ 33 450 €/ROK

• PRECÍZNE ZATEPLENIE EPS/MW HRÚBKA 200 MM

• SANÁCIA TEPELNÝCH MOSTOV – ŽELEZOBETÓNOVÉ MARKÍZY

• OPTIMALIZÁCIA DETAILOV – PREDSADENÁ MONTÁŽ OKIEN DO ROVINY TEP. IZOLÁCIE –

SLEPÉ RÁMY S OSB

• PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ VÝPLNE OTVOROV U<0,8

• INŠTALÁCIA SEMI-CENTRÁLNEHO RIADENÉHO VETRANIA S REKUPERÁCIOU (SPÄTNÝM

ZÍSKAVANÍM TEPLA)

> MIESTO SPOTREBY: VYKUROVANIE        ENERG. TRIEDA A
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Autori: 

doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD

Ing. Ľudmila Mečiarová ÚEI-SF 

TU Košice

Znehodnotené vnútorné prostredie verejných budov: Výstupy ÚEI TU KE

ALARMUJÚCA KVALITA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA BUDOV: IEQ
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• HYBRIDNÝ VETRACÍ SYSTÉM - NÚTENÉ VETRANIE S VYSOKO-ÚČINNOU

REKUPERÁCIOU TEPLA (VZT) + KONTROLOVANÉ AUTOMATICKÉ PRIRODZENÉ

VETRANIE (APV) PRE KAŽDÚ TRIEDU SAMOSTATNE

• INTENZITA VETRANIA PODĽA REÁLNEJ OBSADENOSTI TRIEDY - ČIDLO

CO2/VLHKOSŤ/TEPLOTA V KAŽDEJ TRIEDE

• BEZ RUŠIVÉHO HLUKU V TRIEDE

• NÁKLADY NA INŠTALÁCIU: 220 000 €/KPL PRE 33 UČEBNÍ + TELOCVIČŇU

• SPOTREBA POMOCNEJ EE: < 2,3 KWH/M2/ROK

APV

APV

VZT

MIESTO SPOTREBY: VYKUROVANIE/VETRANIE        ENERGETICKÁ TRIEDA A 
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• VETRANIE PODĽA SKUTOČ. POTREBY – MULTIČIDLO

CO2/VLHKOSŤ/TEPLOTA V KAŽDEJ TRIEDE

• PRÍVOD VZDUCHU BEZ PRIEVANU – TEXTILNÉ

VYÚSTKY

• BEZ PODHĽADOV A POTRUBÍ V TRIEDACH

– JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE: TLAČIDLO

• AUTOMATICKY OTVÁRATEĽNÉ KRÍDLA OKIEN (APV) 

PRE RIADENÉ PRIRODZENÉ VETRANIE A NOČNÉ

VETRANIE

• RUČNE OTVÁRATEĽNÉ OKNÁ V KAŽDEJ MIESTNOSTI

PRE DOVETRANIE PODĽA POTREBY

Prívod čerstvého vzduchu

Odvod vydýchaného vzduchu 

Otvárateľné 

okná 

APV – automatické 

otváranie počas 

nočného vetrania 

MIESTO SPOTREBY: VYKUROVANIE/VETRANIE        ENERGETICKÁ TRIEDA A 
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OČAKÁVANÉ PREVÁDZKOVÉ BILANCIE REKUPERAČNEJ VZT

A) NÁKLADY Z PREVÁDZKY VZT SPŠ S TN: ~ 8 €

- REÁLNA MERANÁ SPOTREBA ELEKTRINY VZT JEDNOTIEK 1150KWH X

0,14€/KWH = 161€/MES.

- POČET ŽIAKOV = ~ 330 ŽIAKOV

- MERNÉ NÁKLADY ZA ELEKTRINU 8 MES: 

161 € / 330 OS = 0,48 €/MES *8 = DO 4/ŽIAK/SEZ.

- ÚDRŽBA V PREPOČTE DO 4 €/ŽIAK/SEZ. 

B) ÚSPORY Z PREVÁDZKY: ~ 32 €

- PREDPOKLADANÁ ČISTÁ MERNÁ ÚSPORA TEPLA V HODNOTE 32
€/ŽIAK/SEZ. (5 MESIACOV)

- POMOCNÁ EL. ENERGIA VENTILÁTOROV V ZIMNOM OBDOBÍ VSTUPUJE

POZITÍVNE AJ DO BILANCIE VYKUROVANIA

ÚSPORA: 8 € - 32 € = - 16 € A VIAC / ŽIAK/ SEZÓNA

PREVÁDZKOVÝ FAKTOR 4+
Akú ma hodnotu čerstvý vzduch?

Za VECI platíme peniazmi! 
Za znehodnotné vnútorné prostredie  v školských 
triedach platíme ZDRAVÍM našich detí!

> MIESTO SPOTREBY: VYKUROVANIE – VETRACÍ SYSTÉM
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> MIESTO SPOTREBY: TEPLÁ VODA – OZE SOLÁRNY SYSTÉM

INŠTALÁCIA FOTOTERMICKÉHO SYSTÉMU OZE PRE VÝROBU TÚV:

96 KS KOLEKTOROV TS, ŠPIČKOVÝ VÝKON 139KW, ROČNÝ ZISK > 60 000 KWH/R.

• BAZÉN: 25M @ 400M3 (45% POTREBY TEPLA NA OHREV VODY)

• SPRCHY A ŠATNE

• PREDOHREV SV NA TÚV – CAMPUS
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> MIESTO SPOTREBY: TEPLÁ VODA – OZE SOLÁRNY SYSTÉM
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PV systém - 117 panelov, 32 kWp + 39,9 kwh batéria
= ~1/4 ročnej spotreby EE je vyrobená lokálne s OZE

> ÚSPORY EL. ENERGIE – FVZ SOLÁRNY SYSTÉM 32KWP
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RIADIACI SYSTÉM A MONITORING SPOTREBY ENERGIÍ

NA ÚROVNI MIESTNOSTI: VETRANIE, UMELÉ OSVETLENIE, VYKUROVANIE (TSH) POMOCOU SCHNEIDER KNX & MONITORING POMOCOU H2G
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... REKUPERAČNÉ VETRANIE PRE ZDRAVÉ VNÚTORNÉ PROSTREDIE < 1250 PPM

POZN: ~ 2020PPM PRIEMER Z MERANÍ ŠKÔL VETRANÝCH OKNAMI
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SCADA /BMS PRE PRIATEĽSKÉ UI SYSTÉMOV A PODPORU OBSLUHY
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA EMILA BELLUŠA – TRENČÍN PO OBNOVE 2018

NÁKLADY NA ENERG.OBNOVU: 2,15 MIL. €  BEZ DPH RESP. 70€/M3
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A VÝSLEDOK...
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NE-KVALITA „ŽIVOTNÉHO“ PRIESTORU BUDOVY....
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AKTUÁLNE VÝZVY STAVEBNÍCTVA II.

ENERGETICKÁ KRÍZA

& ZVYŠOVANIE ODOLNOSTI…

ŠKOLA - NULOVÝ SCENÁR (BEZ OBNOVY)

NÁKUP SUROVINY-PLYN 10/2019: 35 €/MWH X 550 MWH/R = 19 250 €

NÁKUP SUROVINY-PLYN 10/2022: 150 €/MWH X 550 MWH/R = 82 500€

NAVÝŠENIE NÁKLADOV UK:  82 500 – 19 250 = +63 250€

ŠKOLA – PO OBNOVE

NÁKUP SUROVINY-PLYN 10/2019: 35 €/MWH X 180 MWH/R. =  6 300 €

NÁKUP SUROVINY-PLYN 10/2022: 150 €/MWH X 180 MWH/R. = 27 000€

NAVÝŠENIE NÁKLADOV UK:  27 000 – 6 300 = + 20 700€ = 3X NIŽŠÍ
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KĽÚČOVÝ HRÁČI ÚVODNEJ FÁZY ID PRE CIEĽ A0

• DEFINOVANIE CIEĽOV EHB S OHĽADOM NA 
LEGISLATÍVU PRÍPADNE ZDROJE FINANCOVANIA 
DIELA

• DEFINOVANIE  ENERGETICKÉHO. KONCEPTU 
STAVBY :

• ANALÝZA LOKALITY A POMIENOK OZE

• HMOTOVÉ RIEŠENIE A ORIENTÁCIA NA SV. 
STRANY

• STAVEBNÉ PRVKY / ŠTANDARD

• TZB SYSTÉMY

• LEVEL RIADIACEHO SYSTÉMU BUDOVY

• ÚVODNÝ PODKLAD PRE TEAM ŠPECIALISTOV A 
SIMULAČNÉ NÁSTROJE

• VALUE FOR MONEY-EKONOMICKÁ ANALÝZA

• MARKETING ROZUMNEJ PRIDANEJ HODNOTY

Klient

Architekt -
projektant

& I.D.
Facilitátor

Špecialista 
EHB  A 

SIMULÁCIE
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INTEGROVANÝ DIZAJN

Dôraz na úvodné fázy:

34
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KVALITNÝ AUDIT  - NA ČO SA SÚSTREDIŤ...

1. KVALITNE ANALYZOVANÉ BILANCIE TOKOV ENERGIÍ V OBJEKTE – ENERGY DIAGRAM...

2. DÔRAZ NA ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ ALE AJ KVALITU VNÚTORNÉHO PROSTREDIA PO OBNOVE

3. ENERGETICKÝ CIEĽ – ZÁSADNÉ ZNÍŽENIE SKUTOČNÝCH SPOTRIEB ENERGIE (MIN. 60%+)

4. PRIMERANÝ HONORÁR ZA EA - VYTVORIŤ SI PRIESTOR NA PRIDANÚ HODNOTU VAŠEJ PRÁCE! 

• PRIESTOR NA INTEG.DESIGN - MULTIDISCIPLINÁRNY TEAM , OPTIMALIZÁCIE, VARIANTNÉ RIEŠENIA

• SIMULÁCIA OPATRENÍ NA MODELOCH – PREVÁDZKOVÉ HODNOTENIE, HODINOVÁ DYN. METÓDA....
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ENERGY DIAGRAM...
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• Ambiciózne & reálne ciele 
• Cieľové ukazovatele z vzorových realizácií (dB Pasive house)
• Anti lock-in-effect! - smelo a odborne
• Meratelná kvantifikácia energ. cieľov v štruktúre podľa miest spotreby
• kWh/m2  = zadanie pre projekčný team
• Vysoký tepelno-izolačný štandard obálky

• Reálne rozpočtové rámce Ekonom. analýz EA 
• Reálne ukazovatele podľa realizovaných stavieb - budovanie systematickej dB
• 29 r. je OK 

• Vysoký tep.izolačný štandard obálky
• Vysoká vetro-tesnosť obálky budov
• Využívanie pasívnych solárnych ziskov
• Riešenie letnej stability – ochrana proti prehrievaniu 
• Požiadavka na vysokú kvalitu vnútorného prostredia 
• dôsledná sanácia tepelných mostov (TM) – kvalita života v budove  

KVALITNÝ ENERGETETICKÝ KONCEPT – ODVÁŽNE! 
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• Optimalizácia energetických systémov budovy  – Best available technologies
• Využívanie odpadného tepla/vnútorných ziskov s procesov/návštevníkov
• Oddelené a nezávislé systémy vykurovania a vetrania 
• Riadená výmena vetraného vzduchu - rovnotlaké rekuperačné vetranie vysokou 

mierou energetickej a prevádzkovej účinnosti použitých zariadení (n>80%; EE< 0,5 
W/(m3/h)), 100% čerstvého vzduchu, zvážiť SEMI-centrálne on-demand systémy 
riadené od reálnej CO2 (VAV) (hlučnosť, LCA-údržba)

• Rozumné OZE – FTVE (chýba Smart-grid!), KVCHaT, Akumulácia - BKT-TABS, Geo-
thermia?

• Dostatok denného osvetlenia v pobytových  miestnostiach a úsporné UO
• Vhodné stanovenie typov svietidiel a svetelných zdrojov v osvetľovaných priestoroch 
• Ovládania svetelnej sústavy - dôrazom na elimináciu zábudlivej obsluhy 

• Riadiaci systém budovy a technológií 
• Funkčná a prakticky spravovateľná MaR – SCADA
• „Soft landing“ a Technická pomoc min. 12mes. Po !!!
• Energetický manažment – sledovanie a vyhodnocovanie spotrieb
• Trendovanie a alarmy (Teploty, CO2, Spotreba/deň/týždeň)

KVALITNÝ ENERGET. KONCEPT EA – ODVÁŽNE! 2/2 
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HLAVNÉ PREDPOKLADY: TRPEZLIVOSŤ, VYTRVALOSŤ, DÔSLEDNOSŤ A VYUŽITIE 
ODBORNÝCH KONZULTÁCIÍ S IMPLEMENTAČNOU  AGENTÚROU V ČASE 

ENERGETICKÉHO AUDITU A KONCEPTU.
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ...
Vďaka patrí tiež celému tímu SIEA za podporu 

a spoločné hľadanie cesty za hranice stereotypov


