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Uvop

Bioplynova stanica je zariadenie umoznujlce energetické vyuzitie biomasy. Je to technologicky celok, ktory
spracovava biologicky odpad formou anaerdbnej fermentacie.
Tento material popisuje administrativny postup, smerujuci k uvedeniu bioplynovej stanice do prevadzky.

ZOZNAM SKRATIEK

Obnovitelny zdroj energie OZE
Velmi vysoké napatie VVN
Vysoké napatie VN
Nizke napatie NN
Lokalny zdroj LZ
Maly zdroj MZ
Distribu¢na sustava DS
Transformacna stanica TS
Regiondlne distribu¢né spoloc¢nosti RDS
Bioplynova stanica BPS
Urad pre regulaciu sietovych odvetvi URSO
Okresny urad ou
Regionalna potravinova a veterindrna sprava RPVS
Zapadoslovenska distribucna, a. s. ZSDis
Stredoslovenska distribucng, a. s. SSD
Vychodoslovenska distribu¢na, a. s. VSDs




SISA:.
2. ROZDELENIE ZDROJOV PODLA ZAKONA

Zakladné rozdelenie zdrojov pre Ucely prepojenia do siete upravuje zdkon ¢. 309/2009 Z. z. o podpore
obnovitelnych zdrojov energie a vysoko ucinnej kombinovanej vyroby a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o OZE"“).

Malym zdrojom (MZ) je zariadenie na vyrobu elektriny z OZE s celkovym inStalovanym vykonom do 10,8 kW (§
2 ods. 3 pism. k) zdkona o OZE).

Lokdlnym zdrojom (LZ) je zariadenie na vyrobu elektriny z OZE, ktoré vyraba elektrinu na pokrytie spotreby
odborného miesta identického s odovzdavacim miestom tohto zariadenia na vyrobu elektriny a ktorého celkovy
instalovany vykon nepresiahne maximalnu rezervovanu kapacitu takéhoto odberného miesta (§ 2 ods. 3 pism.
n) zdkona o OZE). Lokalnym zdrojom moze byt aj maly zdroj, podstatné je vyuZitie vyrobenej elektriny, t. j. musi
slizit na pokrytie vlastnej spotreby.

Zdroje, ktoré nie si malym zdrojom ani lokadlnym zdrojom, upravuje kazda regiondlna distribu¢na spolo¢nost
inak.

Zapadoslovenska distribuc¢na, a. s. (dalej len ,ZSDis") nazyva vSetky ostatné zdroje ,komercné zdroje®, pricom
odliSuje postup pripojenia pre zdroje do 100 kW a zdroje nad 100 kW.

Stredoslovenska distribu¢nad, a. s., (dalej len ,,SSD*) definuje ,Ostatné zariadenia na vyrobu elektriny” ako
vSetky zariadenia okrem malych a lokalnych zdrojov a zdroven odliSne upravuje postup pre ,Zariadenia na
vyrobu alebo uskladriovanie elektriny pripojené do miestnej distribucnej siete”.

Vychodoslovenska distribuéna, a. s., (dalej len ,VSDs“) upravuje postupy pre pripojenie okrem lokdlnych
a malych zdrojov pre ,,zdroje nad 10,8 kW*,

3. DISTRIBUCNA SPOLOCNOST

3.1 Prevadzka zariadeni v suvislosti s distribu¢nou sutstavou (DS)

Prevadzku zariadeni v stvislosti s distribu¢nymi spolo¢nostami mézeme rozdelit do troch zakladnych skupin:

A. Paralelnd prevadzkas DS (zndma tiez ako ,,on-grid“). Zdroj je trvalo pripojeny do DS, od ktorej je zavisly
(v pripade vypadku napdjania z DS nie je schopny prevadzky). Takyto zdroj sa pripaja do DS a je mu do
nej zabezpeeny pristup. Takyto zdroj musi spifiat technické a obchodné podmienky pripojenia
distribucnej spolocnosti a zaroven musi byt sdistribuénou spolo¢nostou uzatvorenda zmluva
o pripojeni zariadenia do distribuc¢nej sustavy (dalej len ,,zmluva o pripojeni®).

B. Hybridné systémy su zdroje, ktoré su schopné paralelnej prevadzky s DS (on-grid) a taktieZ ostrovnej
prevadzky (zndma tiez ako ,off-grid“). Jedna sa o systém paralelne pracujuci s DS, ktory sa od nej len
prechodne odpdja, hlavne v jej beznapatovom stave. Takyto zdroj sa pripéja do DS a je mu zabezpeceny
pristup do DS. Takyto zdroj musi spifiat technické a obchodné podmienky pripojenia distribu¢nej
spolocnosti a zaroven musi byt s distribu¢nou spolo¢nostou uzatvorena zmluva o pripojeni.

C. Trvala ostrovna prevadzka bez mozZnosti paralelnej spoluprace s DS (zndma tiez ako ,,off-grid“).
Ostrovny systém je trvalo mechanicky a elektricky oddeleny od DS, bez moznosti pripojit sa k nej, a to
nielen z hladiska fazovych vodicov, ale aj z hladiska neutralnych, ochrannych vodic¢ov a pomocnych
obvodov. Takyto zdroj nie je pripojeny do DS, nemd zabezpeceny pristup do DS a neuzatvara sa vo
vztahu k nemu Zmluva o pripojeni. Prevadzka takéhoto zdroja nepodlieha Zziadnemu schvalovaniu zo
strany distribu¢nej spolo¢nosti.



SIZA-

Zvycajny vykon pre bioplynové stanice je 0,99 MW, preto pri paralelnej a hybridnej prevadzke je, vzhladom na
vykonové limity pripojenia zdrojov do DS, nutné pripojenie na napatovej Grovni vysokého napatia (VN). Do 1
MW celkového instalovaného vykonu zdroja je moiné uvaZovat svyvedenim vykonu zdroja cez vlastnu
transformacnu stanicu (dalej len ,, TS“) Ziadatela o pripojenie umiestnent na mieste v blizkosti elektrického
vedenia VN DS dohodnutom s DS. Takato TS bude pripojena do DS podzemnym kablovym elektrickym vedenim
VN DS (podzemnou kdblovou elektrickou pripojkou VN — sluckovanim) alebo elektrickym vedenim VN Ziadatela
0 pripojenie (stfp — nadzemnda/podzemna elektricka pripojka T). Dizka takejto elektrickej pripojky moze byt
najviac 1000 m v pripade elektrickej pripojky T a najviac 500 m v pripade podzemnej elektrickej pripojky
slu¢kovanim. Ak tuto poziadavku nie je mozné dodrzat z dévodu, Ze zdroj, resp. TS Ziadatela o pripojenie sa
nachddza vo vacsej vzdialenosti od elektrického vedenia VN DS ako je uvedené vyssie, Ziadatel o pripojenie
zriadi v blizkosti elektrického vedenia VN DS vlastnud meraciu stanicu.

Spinacia a meracia stanica VN DS mozZe byt umiestnena najviac 100 m od VN rozvodne elektrickej stanice VN
DS. Zabezpecenie pozemku pre umiestnenie spinacej a meracej stanice VN DS, vystavba pristupovej
komunikacie a zabezpelenie pozemku pre umiestnenie VN elektrického vedenia DS, ktoré bude spajat VN
rozvodnu elektrickud stanicu VN DS so spinacou a meracou stanicou VN DS je predmetom spoluprace medzi
Ziadatelom o pripojenie a DS dohodnutej v Zmluve o pripojeni.

3.2 Preverenie volnej kapacity (okrem off-grid)

Kazdy zdroj musi byt pripojeny do nejakej distribu¢nej spolo¢nosti. Na Slovensku su tri regionalne distribu¢né
spolo¢nosti (dalej len ,,RDS“): SSD, a.s., VSDs, a.s., ZSDis, a.s.) a stovky miestnych distribu¢nych spolo¢nosti
(MDS). Prevadzkové poriadky troch RDS st na ich weboch: SSD, a.s.}, VSDs, a.s.?, ZSDis, a.s.

Pred podanim Zziadosti o pripojenie je nutné preverit v distribuénej spolo¢nosti, ¢i je na pripojenie nového
zariadenia na vyrobu elektriny voI'na kapacita. V pripade negativneho stanoviska nie je mozné pripojit zdroj
do DS. Kazda distribuénda spoloénost méa opisany podrobny postup na vlastnom webovom portali (SSD, a.s.?,
VSDs, a.s.?, ZSDis, a.s.°).

Priklad od ZSDis, a.s.:
Pre detailné postdenie aktudlnej moZnosti pripojenia nds poZiadajte o vyjadrenie k mozZnosti pripojenia
nasledovnym spésobom:
1. Podajte Ziadost o vyjadrenie k moZnosti pripojenia:
o Vyplrite formuldr Ziadost suvisiaca s pripojenim zariadenia na vyrobu a/alebo uskladriovanie

elektriny do _distribucnej sustavy (ako dévod Ziadosti uvedte ,Ziadost o nezdviznu

uzemnotechnicku informdciu®);

o Prilozte prilohu — aktudlnu snimku z katastrdlnej mapy predmetného pozemku s vyznacenim
zdujmového uzemia, ktoru si méZete vytvorit v aplikdcii Geoportdl alebo na Katasterportdli;

o Ziadost s prilohou poslite na adresu Zdpadoslovenskd distribu¢nd, a.s., P.O.BOX 292, 810 00
Bratislava 1.

2. Do 30 dni od dorucenia vasej Ziadosti vam posleme vyjadrenie k moZnosti pripojenia, ktoré bude
obsahovat:
o bod napojenia do distribucnej sustavy;
o velkost maximdlneho instalovaného vykonu,

1 https://www.ssd.sk/dokumenty/rozhodnutia-urso/vecne?page id=6294

2 https://www.vsds.sk/edso/domov/technicke-info/dokumenty

3 https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Dokumenty/Predpisy-prevadzkovatela

4 https://www.ssd.sk/vyrobcovia-elektriny?page id=3900

5 https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny/pripojenie-zdroja/lokalny-zdroj
5 https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Pred-pripojenim/Posudenie-moznosti-pripojenia



https://www.zsdis.sk/documents/77055/ZSD_Ziadost-o-pripojenie-zariadenia-na-vyrobu_uskladnovanie-EE-do-DS
https://www.zsdis.sk/documents/77055/ZSD_Ziadost-o-pripojenie-zariadenia-na-vyrobu_uskladnovanie-EE-do-DS
https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal/Geoportal
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster
https://www.ssd.sk/dokumenty/rozhodnutia-urso/vecne?page_id=6294
https://www.vsds.sk/edso/domov/technicke-info/dokumenty
https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Dokumenty/Predpisy-prevadzkovatela
https://www.ssd.sk/vyrobcovia-elektriny?page_id=3900
https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny/pripojenie-zdroja/lokalny-zdroj
https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Pred-pripojenim/Posudenie-moznosti-pripojenia
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o definovanie deliaceho miesta;
o poZadované umiestnenie elektromerového rozvddzaca;
o Vv pripade neexistujucej distribucnej sustavy alebo nedostatocnej kapacity distribucnej sustavy
- ak je to mozné, ndvrh konkrétneho riesenia.
3. Toto vyjadrenie md len informativny charakter o aktudlnom stave - moZnosti pripojenia do distribucnej
sustavy v danej lokalite a nesluZi ako vyjadrenie pre vydanie uzemného alebo stavebného rozhodnutia.
Zdvdzné technické podmienky pripojenia budu stanovené aZ v Zmluve o pripojeni zariadenia na vyrobu elektriny
do distribucnej sustavy spolocnosti Zdpadoslovenska distribucnd, a.s. potom ako nds poZiadate o uzatvorenie
zmluvy.

3.3 Podmienky na pripojenie zariadenia

Podmienky na pripojenie zariadenia pre vsetky distribu¢né spoloc¢nosti su v zasade rovnaké a predstavuju tieto
kroky:

Ziadost o Vyjadrenie k moznosti pripojenia

Ziadost o Pripojenie zariadenia na vyrobu elektriny

Vo vyjadreni k Uzemno-technickej informacii méze byt, na zaklade kritérii distribuénych spolo¢nosti,
Ziadatelovi stanovend povinnost vyhotovit stadiu pripojitelnosti.

Kritérid pre potrebu predloZenia Studie pripojitelnosti maju distribuc¢né spolocnosti nastavené rézne,
napriklad SSD ich ma rozdelené podla napatovych hladin.

Napéatova hladina VVN:

Studia pripojitelnosti sa pozaduje vidy (s vynimkou pripadov, ktoré su konkrétne uvedené na strankach
distribuc¢nych spoloc¢nosti).

Napatova hladina VN:

Studia pripojitelnosti sa pozaduje pre celkovy indtalovany vykon 500 kW a vy$§i (a v niektorych pripadoch aj
pre vykon pod 500 kW, ktoré su konkrétne uvedené na weboch distribucnych spolo¢nosti).

Napéatova hladina NN:

Studia pripojitelnosti sa pozaduje, ak je hodnota celkového in§talovaného vykonu 100 kW.

DS urci miesto pripojenia a technické podmienky pripojenia
Ziadost o Vyjadrenie k rezervdcii kapacity.

Vyjadrenie k rezervovanej kapacite obsahuje podmienky pripojenia, vysku rezervovanej kapacity, bod
napojenia a dalSie technické a procesné ndlezitosti. Ak odberové miesto este neexistuje, je potrebna aj
Zmluva o pripojeni na odber a Zmluva o dodavke elektriny.

Podla § 4b ods. 5 zakona o OZE musia distribu¢né spolocnosti zverejnit na svojom webe , Vzor Ziadosti o
stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokdlneho zdroja“.

Vsetky tri RDS tuto povinnost plnia:
e SSD, a.s.: https://www.ssd.sk/vyrobcovia-elektriny/lokalne-zdroje-elektriny?page id=6482,

e  VSDs, a.s.: https://www.vsds.sk/edso/prihlasenie,

e  7SDis, a.s.: https://www.diportal.sk/eziadosti/#/nova-ziadost.



https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Uzatvorenie-zmluvneho-vztahu
https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Uzatvorenie-zmluvneho-vztahu
https://www.ssd.sk/vyrobcovia-elektriny/lokalne-zdroje-elektriny?page_id=6482
https://www.vsds.sk/edso/prihlasenie
https://www.diportal.sk/eziadosti/#/nova-ziadost
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Ako vstupny Udaj pre zZiadost je potrebné vediet EIC odberného miesta — identifikdcia, ktora je dostupna na
kazdej fakture za elektrinu na tomto odbernom mieste. Obsah Ziadosti je mierne odlisSny pre kazdu
distribu¢nd spolocnost, ale vidy bude potrebné:
e EIC odberného miesta,
e Udaje Ziadatela a kontaktné udaje,
e prilohu - splnomocnenie alebo poverenie osoby na zastupovanie (povinné ak je Ziadatel
zastUpeny inou osobou)

Ako dalsie tdaje mézu byt potrebné:
e  (islo obchodného partnera (¢islo OP),
e list vlastnictva (napr. z katastralnej mapy’).

Distribu¢né spolo¢nosti maju v zmysle § 4b ods. 5 zakona o OZE 15 pracovnych dni na zaslanie stanoviska
k rezervovanej kapacite. Platnost tohto stanoviska je 12 mesiacov. Zdkon o OZE upravuje aj vynimku pre LZ
s celkovym instalovanym vykonom najviac 100 kW:

,Stanovisko prevddzkovatela distribucnej sustavy k rezervovanej kapacite sa nevyZzaduje pre lokdlny zdroj s
celkovym instalovanym vykonom najviac 100 kW, ak Ziadatel o jeho pripojenie technicky zabezpeci, Ze
elektrina vyrobend v lokdlnom zdroji podla prvej vety nebude doddvand do sustavy. Tym nie je dotknuté
pravo vyrobcu elektriny v lokdlnom zdroji podla prvej vety poZiadat o zvysenie maximdlnej rezervovanej
kapacity na ucely doddvania elektriny vyrobenej v lokdlnom zdroji do sustavy.”

Sucastou tejto rezervacie kapacity je uréenie podmienok pripojenia LZ do DS.

Poplatok za rezervaciu vykonu a pripojenie LZ (pouZiva sa pojem ,pripojovaci poplatok”) sa vzmysle § 4b
ods. 2 zakona o OZE pri lokdalnom zdroji neplati.

V. Ziadost o vydanie osvedéenia na vystavbu energetického zariadenia v zmysle § 12 zékona é.
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Pre zariadenia na vyrobu elektriny s celkovym instalovanym vykonom do 1 MW vratane nie je potrebné
podanie Ziadosti o vydanie osvedéenia. Poziadat o vydanie osvedcenia v zmysle vyssie uvedeného zakona
je mozné az po rezervacii kapacity.

VI.  Povolenie na podnikanie v energetike podla § 4 a § 6 zdkona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene niektorych zakonov.

Povolenie na podnikanie v energetike vydava Urad pre reguldciu siefovych odvetvi. Pre bioplynové stanice
sa takéto povolenie nevyzaduje. Na vyrobne do 1 MW sa vsak vztahuje podla § 6 ods. 6 vyssie uvedeného
zdkona oznamovacia povinnost, podla ktorej st osoby prevadzkujlce zariadenie povinné v lehote do 30 dni
oznamit URSO zaciatok, ukon&enie a zmenu takejto ¢innosti. URSO ndsledne vyda potvrdenie o splneni
oznamovacej povinnosti.

Vil.  Ziadost o Vyjadrenie k projektovej dokumentdcii.

7 https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?pos=48.800000,19.530000,8



https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?pos=48.800000,19.530000,8

SISA -

VIll. Ziadost o uzatvorenie Zmluvy o pripojeni pre zariadenie na vyrobu elektriny (ak je uZ
stavebné povolenie vydané) a zaplatenie pripojovacieho poplatku.

Zmluva o pripojeni
Pri rezervacii kapacity posle distribu¢na spolo¢nost navrh ,,Zmluvy o pripojeni (ZoP)“. Niektoré distribué¢né
splo¢nosti posielaju ZoP uz podpisanu z ich strany, iné najskor vyzaduju podpis vyrobcu.

SSD a ZSDis umoziiuje elektronicky podpisat ZoP aaj ju zaslat, VSDs ZoP riedi pisomne. ZoP dopliia
podmienky pripojenia LZ do DS a robi ich zmluvne zavaznymi.

ZoP je nutné obojstranne podpisat pred uplynutim 12 mesacnej lehoty platnosti rezervacie vykonu. Pokial
ZoP v tomto termine nie je podpisana, rezervacia zanika a proces je nutné zacat odznova.

Instalovat LZ pred obojstrannym podpisom ZoP je sice formalne mozné, ale nepraktické.

Zmluva o pristupe

Zmluva sa uzatvara s prislusnou distribu¢nou spolo¢nostou a jej sucastou su informacie o obchodnych
a technickych podmienkach (napr. definovanie hlavného rozpojovacieho miesta, poZiadavky na riadiaci
informacny systém a pod.), ktoré sa podpisom zmluvy stavaju zavdazné. Zmluvou sa distribu¢na spolo¢nost
zavazuje zabezpedit pristup zariadenia do DS do vy$ky maximalnej rezervovanej kapacity, uvedenej v Zmluve
o pristupe a vyrobca sa zavdzuje najma neprekrocit maximalnu rezervovanu kapacitu, ako aj zaplatit cenu
za poskytnutie prenosovych a suvisiacich sluzieb.

Zmluva o zuctovani odchylky, resp., zmluva o prevzati zodpovednosti za odchylku.

Odchylkou sa rozumie odchylka, ktord vznikla v urditom casovom Useku ako rozdiel medzi zmluvne
dohodnutym mnoZstvom doddvky alebo odberu elektriny a dodanym alebo odobratym mnoZstvom
elektriny v redlnom case.

Pri odchylke je mozné postupovat dvomi spésobmi:

Ak sa ucastnik trhu s elektrinou rozhodne pre vlastni zodpovednost za odchylku, stava sa subjektom
zUctovania. Zmluvu o zUctovani odchylky uzatvara s OKTE, a. s. a jej predmetom je vyhodnotenie, zd¢tovanie
a vysporiadanie odchylok subjektu zuctovania.

Ak sa ucastnik trhu s elektrinou nechce stat subjektom zuctovania, moze uzatvorit Zmluvu o prevzati
zodpovednosti za odchylku, ktorou sa zavazuje Géastnik trhu s elektrinou prevziat zodpovednost za odchylku
za iného Ucastnika trhu s elektrinou. Znamena to prenesent zodpovednost za odchylku, kedZe zmluva sa
uzatvara s Ucastnikom trhu s elektrinou, ktory ma so zuctovatelom odchylok uzatvorenu platnd a Gc¢innd
zmluvu o zlGc¢tovani odchylky.

IX.  Schvdlenie dokumentdcie distribuénou spoloénostou.

Buduci vyrobca je povinny predlozit projektovi dokumentaciu (PD) zdroja na schvélenie v takom termine,
aby ziskanie kladného vyjadrenia prevadzkovatela distribuc¢nej siete k PD bolo v lehote 12 mesiacov odo dna
ucinnosti zmluvy o pripojeni do distribuénej sustavy.

X.  Redlizacia stavby zariadenia na vyrobu elektriny.

Xl.  Ziadost o uzatvorenie Zmluvy o pristupe do distribucnej sustavy a distribuciu elektriny pred
pldnovanym pripojenim zariadenia na vyrobu elektriny

Xll.  Pred vykonanim funkcnej skusky musi mat vyrobca elektriny zabezpecené Prevzatie
zodpovednosti za odchylku ucastnika trhu s elektrinou.
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Xlll.  Pre vyrobne pripojené do napditovej tirovne VN a VVN pred pldnovanym terminom zacatia
funkénych skusok alebo uvedenia vyrobne pod napétie pre viastnu spotrebu je Ziadatel
povinny:

e  vypracovat Miestne prevadzkové predpisy;

e zdokladovat Opravnenie na obsluhu vyhradeného technického zariadenia,

e dat vypracovat odborné stanovisko k projektovej dokumentacii stavby, vydané opravnenou
pravnickou osobou® (napr. Technickd in§pekcia) — ak je su&astou TS a VN pripojka,

e  dat vypracovat osvedéenie o Uradnej skuske VTZ na vyvedenie vykonu — TS a VN pripojka - od
opravnenej pravnickej osoby,

e dat vypracovat Spravu z odbornej prehliadky a odbornej skusky elektrického zariadenia na:
Vyvedenie vykonu — TS, VN pripojka, NN rozvody, generator a bleskozvod;

o  dat vypracovat Certifikaty o overeni pristrojovych transformatorov pridu a napatia pre fakturacné
meranie platné na Slovensku; ziskat Fotokdpie typovych listov s technickymi Gdajmi zariadeni od
ich vyrobcov;

e  Kenotronova skuska VN kabla;

e Kusovu skusku transformatora;

e  Projektovu dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia v ¢leneni: Vyvedenie vykonu — TS, VN pripojka,
NN rozvody;

e Porealiza¢né zameranie v digitalnej forme;

e  Protokol overeni nastavenia parametrov suboru ochran.

i Zariadenie nad 100 kW uzatvori Zmluvu s niektorou z certifikovanych spolocnosti, ktord
bude vykonavat Skusky riadiaceho a informac¢ného systému a podat Ziadost o ich vykonanie.

ii. Ziadost o Vlykonanie funkénej skugky.

4. UZEMNE KONANIE

Pre Uzemné konanie sa uplatfiuju ustanovenia zak. ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v aktudlnom zneni (dalej len ,,stavebny zakon“).%

4.1 Stavebny urad

Podla stavebného zakona je mozné umiestriovat stavby, menit vyuZitie Gzemia a chranit doleZité zaujmy v Gzemi
len na zaklade uzemného rozhodnutia.

Uzemné konanie sa za¢ina na pisomny ndvrh G&astnika, z podnetu stavebného Uradu alebo iného organu
Statnej sprdvy. Navrh sa doloZzi dokumentdciou ustanovenou vykonavacimi predpismi k tomuto zakonu
spracovanou opravnenou osobou!® a dokladmi ustanovenymi osobitnymi predpismi. V ndvrhu sa uvedie
zoznam pravnickych os6b a fyzickych os6b, ktori prichadzaju do uvahy ako ucastnici konania a su
navrhovatelovi znami.

Na GUzemné konanie je prislusny stavebny trad. U¢astnikom Gzemného konania je navrhovatel, obec, ak nie je
stavebnym Uradom prislusnym na Gzemné konanie a ten, komu toto postavenie vyplyva z osobitného zdkona®!.

8 Na overenie plnenia poZiadaviek bezpec¢nosti technickych zariadeni je opravnena pravnicka osoba, ktora ma opravnenie vydané
Narodnym inSpektoratom prace.
9 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20230701.html
10 73k. €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
Zak. ¢. 487/2021 Z. z. o komore geodetov a kartografov
11 §24-26 zak. €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
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U&astnikmi su aj pravnické osoby a fyzické osoby, ktorych vlastnicke alebo iné prava k pozemkom alebo
stavbam, ako aj k susednym pozemkom a stavbam vratane bytov m6zu byt rozhodnutim priamo dotknuté.
Prilohy k ndvrhu na zacatie Uzemného konania:

e Dokumentdcia spracovana opravnenou osobou

e Zoznam Ucastnikov konania
Dotknuté organy:

e obec,

e vlastnik sieti a zariadeni technického vybavenia GUzemia.

S Uzemnym konanim sa spdjaju, pokial to nevylucuje povaha veci alebo ak osobitné predpisy neustanovuju
inak, aj iné konania potrebné na umiestnenie stavby alebo na uréenie vyuzitia Uzemia. Spravne organy, vecne
prislusné na vedenie tychto konani, maju v Uzemnom konani postavenie dotknutého organu.

Ide o nasledujuce organy:

a) organ verejnej spravy, ktory je spravnym organom chraniacim zaujmy uvedené v § 126 ods. 1
stavebného zdkona, ak konanie podla osobitného predpisu upravujiceho jeho posobnost je sucastou
konania podla tohto zdkona, ma nan nadvazovat alebo s nim suvisi,

b) obec, ak nie je stavebnym Uradom podla stavebného zdkona a konanie sa tyka pozemku alebo stavby
na jej uzemi, okrem stavby dialnhice alebo rychlostnej cesty,

c) vlastnik sieti a zariadeni technického vybavenia Uzemia a ind prdvnickd osoba, ak to ustanovuje
osobitny predpis®2.

Rozhodnutie o umiestneni stavby a rozhodnutie o vyuZiti zemia plati dva roky odo dna, ked nadobudlo
pravoplatnost, ak stavebny urad neurcil v odévodnenych pripadoch dlhsiu lehotu; nestraca vsak platnost,
pokial bola v tychto lehotach podana Ziadost o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne Upravy, prace
a zariadenia, alebo ak sa zacalo s vyuzZitim Uzemia na urceny ucel.

Cas platnosti tizemného rozhodnutia méze stavebny trad predizit na Ziadost navrhovatela, ak ju podal pred
uplynutim lehoty.

Uzemné rozhodnutie je zavdzné aj pre pravnych nastupcov jeho navrhovatela a ostatnych Géastnikov
uzemného konania.

Uzemné rozhodnutie sa G¢astnikom oznamuje doruéenim pisomného vyhotovenia.

4.2 Prilohy k navrhu na zacatie Uzemného konania
4.2.1 Organy vykondvajuce statny poZiarny dozor

Pisomné stanoviska®® vydavaju orgény vykondvajice $tatny poZiarny dozor, ktorymi mdZu byt v zmysle zék. &.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi podla vecnej prislusnosti Ministerstvo vnutra SR, Krajské riaditelstvo
Hasicského a zachranného zboru alebo Okresné riaditelstvo Hasi¢ského a zachranného zboru.
Posudzovanim textovej Casti a vykresovej ¢asti dokumentdcie stavieb z hladiska ich protipoZiarnej bezpecénosti
sa preveruje rieSenie poZiadaviek na protipoZiarnu bezpeénost stavby'*. Orgén $titneho poZiarneho dozoru v
uzemnom konani v projektovej dokumentdacii preveruje najma:
a) vhodnost umiestnenia navrhovanej stavby od okolitej zastavby predovietkym v zavislosti od
pravdepodobnych odstupovych vzdialenosti a bezpecnostnych vzdialenosti od stavby,

12 Napr. zakon ¢. 656/2004 Z. z. o energetike, zakon ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, zdkon ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych
komunikaciadch, zdkon ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach, atd.

13 § 40 ods. 2 vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii

14§ 40 a nasl. vyhlasky €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii
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b) uréenie predbezného mnoistva vody na hasenie poZiarov, moznost a spdsob zabezpecenia stavby
vodou na hasenie poziarov,

c) zabezpecenie pristupovych komunikacii a nastupnych pléch na zdsah hasi¢skou jednotkou,

d) zakreslenie pravdepodobnych odstupovych vzdialenosti, zdrojov vody a odbernych miest, prijazdovych
komunikacii a nastupnych pléch vo vykrese situacie stavby.

4.2.2 Okresny urad, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, usek Stdtnej spravy odpadového
hospoddrstva

Organ statnej spravy odpadového hospodarstva, ktorym je Okresny Urad, ma v tomto konani postavenie
dotknutého organu a vydava vyjadrenie k Gzemnopldnovacej dokumentdcii, ktoré sa povaZuje za zavazné
stanovisko.'

4.2.3 Regiondlna veterindrna a potravinovd spdva

Ak sa v zariadeni budu spracovavat aj vedlajsie ZivociSne produkty, je potrebné poZiadat o vydanie zavazného
posudku®® k Gzemnému rozhodnutiu prisluinu regionélnu veterindrnu a potravinovd spravu.

4.2.4 Stdtna sprdva ochrany prirody a krajiny

Ak ide o vydanie tzemného rozhodnutia, zavazné stanovisko vydava dotknuty organ ochrany prirody'’, ktorym
je prislusné regiondlne pracovisko Slovenskej inSpekcie zZivotného prostredia.

4.2.5 Regiondlny urad verejného zdravotnictva

V zmysle § 13 ods. 3 zak. ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane verejného zdravia“), k ndvrhom na Gzemné konanie vydava
zavazné stanovisko Regionalny urad verejného zdravotnictva.

5. POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie, zndme aj pod skratkou EIA resp. SEA, je proces hodnotenia vplyvov
planovanych investiénych zamerov alebo ich zmien (EIA) a strategickych dokumentov (SEA) na Zivotné
prostredie.

EIA sa tyka konkrétnych projektov alebo ich zmien a zameriava sa na hodnotenie ich vplyvu na Zivotné
prostredie a na zdravie obyvatelov. Proces SEA sa tyka konkrétnych novych stratégii, programov a pldnoy, t. j.
strategickych dokumentov alebo ich zmien a vyhodnotenia ich potencidlnych vplyvov na Zivotné prostredie.
Pri obidvoch typoch procesov prebehne komplexné vyhodnotenie predpokladanych vplyvov na Zivotné
prostredie eSte pred rozhodnutim o ich umiestneni alebo pred rozhodnutim o povoleni navrhovanej ¢innosti
alebo jej zmeny a pocas pripravy a pred schvalenim strategického dokumentu alebo jeho zmeny.

Cely proces upravuje zak. ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,,zdkon o EIA”).

15§ 99 zak. €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch
16 § 44 zak. €. 39/2007 Z. z. o veterinarnej starostlivosti
178 9 zak. ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny

¢
¢

11


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20230701.html#paragraf-99.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/39/20230801.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20221201.html

SISA -

Procesu EIA podliehaju vybrané ¢innosti, najma investicie do infrastruktury, priemyslu, hospodarstva, ucelovych
objektov pre Sport, rekredciu a cestovny ruch a pod. Zoznam cinnosti, podliehajucich posudzovaniu ich vplyvu
na Zivotné prostredie, ako aj prahové hodnoty, po ktorych dosiahnuti musi navrhovana ¢innost alebo jej zmena
prejst zistovacim konanim alebo posudzovanim vplyvov, je obsahom prilohy &. 88 k zdkonu o EIA.
V procese EIA, v zavislosti od druhu navrhovanej ¢innosti a jej zmeny a ich zaradenia pripadne nezaradenia,
existuju Styri moznosti:
- Posudzovanie vplyvov navrhovanej ¢innosti alebo jej zmeny, tzv. povinné posudzovanie
- Zistovacie konanie navrhovanej ¢innosti alebo jej zmeny — ciefom zistovacieho konania je zistit, ¢i
navrhovana ¢innost alebo jej zmena ma alebo nema byt predmetom posudzovania vplyvov, tzv.
povinného posudzovania®®.
- Posudzovanie vplyvov navrhovanej c¢innosti neuvedenej v prilohe ¢. 8 alebo nedosahujucej limit na
zaklade odborného stanoviska organu ochrany prirody a krajiny, a
- Konanie o podnete pre navrhovanu cinnost podlimitnu, alebo neuvedenu v prilohe €. 8

V pripade vacsiny bioplynovych stanic nie je zistovacie konanie potrebné, nakolko ide o podlimitnu ¢innost.
Bioplynové stanice je mozné zaradit podla prilohy ¢. 8 k zakonu o EIA do kapitoly €. 2 Energeticky priemysel,
do polozky ¢. 13 Ostatné priemyselné zariadenia na vyrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie su zaradené
v poloZzkach ¢. 1 - 4 a 12, kde podla casti A podlieha navrhovana ¢innost povinnému hodnoteniu od 50 MW
a podla ¢asti B podlieha zistovaciemu konaniu od 5 MW do 50 MW.

5.1 Okresny urad, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Usek Statnej spravy EIA

BPS podlieha zistovaciemu konaniu, ak bude zariadenim na zhodnocovanie odpadov (podla zdk. ¢. 79/2015
Z. z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov — dalej len ,zakon o odpadoch”). Vtedy ide
o navrhovanu ¢innost, ktord mozno zaradit podla prilohy €. 8 k zakonu o EIA do kapitoly €. 9 Infrastruktdra, do
polozky ¢. 6 Zhodnocovanie ostatnych odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v polozkach ¢. 5
a 11, zariadenia na Upravu a spracovanie ostatnych odpadov a podla ¢asti B podlieha zistovaciemu konaniu od
5000 ton/rok.

Navrhovatel je podla § 29 zdkona o EIA povinny pred zacatim povolovacieho konania k navrhovanej ¢innosti
dorucit Okresnému Uradu, Odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, Usek Stitnej spravy EIA, pisomne a
elektronicky zamer s nélezitostami podla § 22 ods. 4 a prilohy ¢. 9 zakona o EIA, ak ma byt predmetom
zistovacieho konania navrhovana cinnost.

Prislusny organ na zaklade zdmeru vykona zistovacie konanie o posudzovani navrhovanej ¢innosti k zdmeru a
rozhodne, ¢i sa predmet zistovacieho konania bude posudzovat podla tohto zakona.

Ak sa rozhoduje o tom, ¢i sa navrhovana ¢innost bude posudzovat podla tohto zékona, primerane sa pouziju
kritéria pre zistovacie konanie uvedené v prilohe ¢. 10 zakona o EIA, pricom prislusny organ prihliada aj na
stanoviska podla § 23 ods. 4 (t. j. stanoviska rezortného organu, povolujiceho organu, dotknutého organu,
dotknutej obce a verejnosti).

Vysledkom zistovacieho konania je rozhodnutie vydané v zistovacom konani, ktoré opraviuje navrhovatela
navrhovanej ¢innosti podat navrh na zacdatie povolovacieho konania k navrhovanej ¢innosti, ak v rozhodnuti
prislusny organ urdil, Ze sa navrhovana ¢innost alebo jej zmena nema posudzovat podla tohto zdkona. Vyrokova
Cast rozhodnutia vydaného v zistovacom konani, okrem naleZitosti ustanovenych vseobecnym predpisom o
spravnom konani, obsahuje urcenie, ¢i sa navrhovana ¢innost alebo jej zmena ma posudzovat podla tohto
zdkona. Ak ide o rozhodnutie, v ktorom sa urcilo, Ze navrhovana cinnost alebo jej zmena nepodlieha

18 priloha ¢. 8
19 Viac o tom, ako prebieha zistovacie konanie
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posudzovaniu podla tohto zdkona, vyrokova Cast rozhodnutia obsahuje aj podmienky, ktoré eliminujd alebo
zmieriuju vplyv na Zivotné prostredie.
Prislusny organ vyda rozhodnutie v zistovacom konani v lehote 20 dni od doruéenia posledného stanoviska
vsetkych zainteresovanych ucastnikov uvedenych vyssie, ak je predmetom zistovacieho konania navrhovana
¢innost.
Prislusny orgén zasle rozhodnutie vydané v zistovacom konani aj rezortnému organu, povolujicemu organu,
dotknutému orgdnu, dotknutej obci a zverejni ho na svojom webovom sidle a zadroven na svojej Uradnej tabuli,
ak ju ma k dispozicii.
Zavazné stanovisko k zameru vyddva aj:
e Okresny urad, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Usek statnej spravy odpadového hospodarstva
e Okresny urad, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Usek Statnej spravy ochrany ovzdusia
e Regionalna veterinarna a potravinova sprava

6. STAVEBNE KONANIE
6.1 Stavebny urad

Stavebné povolenie sa vyzaduje pri stavbach kazdého druhu bez zretela na ich stavebnotechnické vyhotovenie,
ucel a cas trvania, pokial stavebny zakon a vykonavacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovuju
inak.

Ziadost o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpisanou (projektovou) dokumentaciou vypracovanou
opravnenou osobou'® poddva stavebnik stavebnému Uradu. V Ziadosti uvedie Géel a spdsob uZivania stavby,
miesto stavby a predpokladany ¢as jej skonéenia. ESte pred podanim Ziadosti je odporicané zaslat projektovu
dokumentéciu opréavnenej pravnickej osobe (napr. Technickej inSpekcii) na stanovisko/vyjadrenie.

Stavebnik doklada aj vypis z katastra, ¢im musi preukazat, Ze je vlastnikom pozemku alebo Ze ma k pozemku
iné pravo®, ktoré ho opraviiuje zriadit na iom poZadovanu stavbu.

Ugastnikmi stavebného konania su:

a) stavebnik,

b) osoby, ktoré maju vlastnicke alebo iné prava k pozemkom a stavbam na nich vratane susediacich
pozemkov a stavieb, ak ich vlastnicke alebo iné prava k tymto pozemkom a stavbam mozu byt
stavebnym povolenim priamo dotknuté,

c) verejnost a dotknuta verejnost, ak jej toto postavenie vyplyva zo zdkona o EIA,

d) stavebny dozor alebo kvalifikovana osoba,

e) projektant v Casti, ktora sa tyka projektu stavby.

Stavebny uUrad upovedomi dotknuté organy vidy jednotlivo. Tieto organy st povinné oznamit svoje stanovisko
v rovnakej lehote, v ktorej m6zZu uplatnit svoje namietky Ucastnici konania. Ak niektory z organov $tatnej spravy
potrebuje na riadne postdenie dihéi ¢as, predizi stavebny trad na jeho Ziadost lehotu pred jej uplynutim. Ak
dotknuty organ v uréenej alebo prediZenej lehote neoznami svoje stanovisko k povolovanej stavbe, ma sa za
to, Ze so stavbou z hladiska nim sledovanych zaujmov suhlasi. Stavebny urad zabezpeci stanoviska dotknutych
organov, ich vzajomny sulad a posudi vyjadrenie ucastnikov konania a ich namietky.

So stavebnym konanim sa spajaju, pokial to nevylu€uje povaha veci alebo ak osobitné predpisy neustanovuju
inak, aj iné konania potrebné na uskutocnenie stavby.

Spravne organy prislusné na ich uskutocriovanie maju v stavebnom konani postavenie dotknutého organu a to:

20 § 139 ods. 1 stavebného zdkona
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a) orgdanverejnejspravy, ktory je sprdvnym organom chraniacim zaujmy tykajuce sa ochrany zdravia ludi,
ochrany zdravych Zivotnych podmienok, ochrany vod, prirodnych liecivych zdrojov a iné, uvedené v §
126 ods. 1 stavebného zékona, ak konanie podla osobitného predpisu upravujuceho jeho pésobnost
je sucastou konania podla tohto zdkona, ma nan nadvézovat alebo s nim suvisi,
b) obec, ak nie je stavebnym Uradom podla tohto zakona a konanie sa tyka pozemku alebo stavby na jej
uzemi, okrem stavby dialnice alebo rychlostnej cesty,
c) vlastnik sieti a zariadeni technického vybavenia Uzemia a ind pravnickd osoba, ak to ustanovuje
osobitny predpis2.
Stavebny Urad po vydani stavebného povolenia zasle projektovi dokumentaciu po jednom overenom
vyhotoveni stavebnikovi, obci, v ktorej izemnom obvode sa stavba bude uskutocriovat, a vlastnikovi stavby,
ak nie je stavebnikom; jedno vyhotovenie projektovej dokumentdcie si stavebny Urad ponecha.
Stavebné povolenie straca platnost, ak sa so stavbou nezacalo do dvoch rokov odo dna, ked nadobudlo
pravoplatnost, pokial stavebny urad v odévodnenych pripadoch neurdil na zacatie stavby dlhsiu lehotu.

6.2 Povolenie terénnych Uprav

Podat Ziadost o povolenie terénnych prac je opravneny vlastnik pozemku alebo ten, kto méa iné opravnenie
uzivat pozemok na pozadovany ucel.

Na terénne uUpravy, ktorymi sa podstatne meni vzhlad prostredia alebo odtokové pomery, sa povolenie
nevyddva, ak stavebny uUrad v izemnom rozhodnuti od jeho vydania upustil.

6.3 Prilohy k navrhu na vydanie stavebného povolenia

6.3.1 Distribu¢nd spolocnost

Pri spracovani dokumentacie pre akukolvek formu stavebného povolovania je potrebné doloZit stavebnému
uradu aj dokument schvalujuci rezervaciu kapacity distribu¢nou spolo¢nostou.
Na prislusnt distribuént spolo¢nost je potrebné podat:
1. Ziadost o Vyjadrenie k projektovej dokumentacii,
2. Ziadost o uzatvorenie Zmluvy o pripojeni pre zariadenie na vyrobu elektriny (ak je u? stavebné
povolenie vydané) a zaplatenie pripojovacieho poplatku.

6.3.2 Okresné riaditelstvo hasi¢ského a zdchranného zboru

V zmysle § 40b vyhl. ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii (dalej len ,vyhlaska o poZiarnej prevencii), v
textovej Casti projektovej dokumentacie v stavebnom konani preveruje OR HaZZ rieSenie protipozZiarnej
bezpecnosti stavby podla jej druhu a Ucelu. Po posudeni dokumentacie stavieb vyhotovi pisomné stanovisko.
Obsah rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby je uvedeny v prilohe €. 7 vyssie uvedenej vyhlasky. Preveruje
sa hajma:

a) potziarnotechnicka charakteristika stavby,

b) urcenie poziarneho zataZzenia a poziarneho rizika poZiarnych tsekov,

c) technické podmienky protipoZiarnej bezpecnosti konstrukcii,

d) obsadenie stavby osobami,

e) rieSenie Unikovych ciest a evakuacie os6b a zvierat,

f) uréenie odstupovych vzdialenosti od stavby,

g) vybavenie stavby poZiarnymi zariadeniami,

h) zabezpecenie stavby vodou na hasenie poZiarov,

i) rieSenie vykurovania a vetrania stavby,
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j) uréenie poziadaviek na elektroinstalaciu stavby,

k) zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu.

Vo vykresovej Casti projektovej dokumentdcie stavby sa preveruju najma:

a) poziarne Useky, poZiarne deliace konstrukcie, oznacenie poZiarneho Useku a poZadovany najnizsi
stupen protipoziarnej bezpeénosti, poziarna odolnost stavebnych konstrukcii, pozZiarne uzavery,
povrchové Upravy stavebnych konstrukcii a ich trieda reakcie na ohen,

b) unikové cesty, chranené unikové cesty, smery Uniku evakudcie, vychody na volné priestranstvo,
evakuaéné vytahy a poZiarne vytahy,

c) zariadenia signalizacie, tlacidlové hlasie poziaru, priestory strdzené samocinnymi hlasi¢mi poziaru a
ustredne signalizacie,

d) spojovacie prostriedky, akustické poplachové zariadenia a nidzové osvetlenie,

e) stabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod tepla a splodin horenia,

f) hasiace pristroje, odberné miesta, vodné clony a stanice na zvySovanie tlaku vody,

g) poiziarne rebriky a Unikové rebriky, poZiarne prostriedky a podobne,

h) poZiarne nebezpecny priestor, odstupova vzdialenost a nastupné plochy na umiestnenie hasiéskej
techniky.

i) zakreslenie grafickych znaciek poZiarnej ochrany vo vykresovej Casti projektovej dokumentacie.
Preveruju sa aj zdsady protipoZiarnej bezpecnosti pri manipulacii a skladovani horlavych kvapalin podla vyhl. €.
96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti pri manipulacii a skladovani horlavych
kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a ZivociSnych tukov a olejov.

6.3.3 Overenie plnenia poZiadaviek bezpecnosti technickych zariadeni

Pred podanim Ziadosti o stavebné povolenie sa odporuca predlozit projektovi dokumentaciu na posudenie
opravnenej pravnickej osobe (napr. Technickej inSpekcii).

6.3.4 Stdtna vodnd sprdva

Pred zhotovenim projektovej dokumentécie stavby je stavebnik povinny poZiadat organ statnej vodnej spravy
o vyjadrenie k zdmeru stavby, ¢i je predpokladand stavba moZna z hladiska ochrany vodnych pomerov a za
akych podmienok ju mozno uskutoénit a uzivat?.

Nakladanie s vodami je upravené v § 17 zak. ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zak. Slovenskej narodnej rady

€. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vodny zakon®).

Nakladanie s vodami je okrem iného aj:
a) odber povrchovych vad a podzemnych vod na rézne Ucely jej poufZitia,
b) odvéadzanie a vypustanie povrchovych véd a podzemnych vod,
c) vypustanie odpadovych vod do povrchovych véd a do podzemnych vod,

Povolenie na osobitné uzivanie vod je potrebné okrem inych:

a) pri povrchovych vodach naich odber,

b) pri podzemnych vodach na ich odber, ich akumulaciu, ich ¢erpanie na Gcel zniZovania ich hladiny,
c) navypustanie odpadovych vdd do povrchovych vod alebo do podzemnych vod,

d) na vypustanie vod z povrchového odtoku do povrchovych véd alebo do podzemnych vod,

21 § 28 vodného zadkona
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Povolenie na osobitné uzivanie vod, ktoré mozno vykonavat len s uzivanim vodnej stavby, je potrebné vydat
pred vydanim stavebného povolenia na vodnu stavbu alebo sucasne so stavebnym povolenim v spoloénom
konani, ak nejde o existujucu vodnu stavbu alebo povolent vodnu stavbu. Povolenie na osobitné uzivanie vod
vydava organ Statnej vodnej spravy fyzickym osobam a pravnickym osobam na urcity ¢as. Orgdn statnej vodnej
spravy urci ucel, rozsah, ¢as povolenia na osobitné uzivanie véd, povinnosti a podmienky, za ktorych sa vydava,
pricom v povoleni:

a) naodber povrchovych véd alebo podzemnych vod urciich mnozstvo, pripadne ¢asovy interval odberu,
a ak odber trva dlhsie ako jeden rok, méze urdit aj vysku rocného odberu,

b) na odber povrchovych vod a podzemnych véd uréi povinnost merat odoberané mnozstvo vod,
nevyuzité mnozZstvo podzemnych vod v prameni a hladinu podzemnej vody vodarenského zdroja; ak
meracie zariadenie nemozno z technickych alebo prevadzkovych dévodov instalovat, alebo déjde k
poruche meradla, odoberané mnozstvo sa odvodi podla spotreby elektrickej energie na pohon
Cerpadiel, a ak nemozno uréit mnozstvo ani tymto spésobom, vychadza sa z mnozstva odberu podla
vydaného povolenia,

c) na odber povrchovych vod urCenych na zdsobovanie pitnou vodou uréi povinnost pravidelne
monitorovat kvalitu tychto vod,

d) na vypustanie odpadovych vod uréi miesto a spOsob ich vypustania, mnoistvo vypustanych
odpadovych vdd a pripustné hodnoty znecistenia podla jednotlivych ukazovatelov, pri vypustani
odpadovych vod aj povinnost sledovat kvalitativne a kvantitativne hodnoty a oznamovat vysledky
tohto sledovania organu Statnej vodnej spravy,

e) navypustanie vod z povrchového odtoku (zrazky) do povrchovych vod alebo do podzemnych vod.

Ten, kto odobera povrchovu vodu alebo podzemnu vodu na zaklade povolenia na osobitné uzivanie vod, je
povinny oznamovat Udaje o tychto odberoch a Udaje uréené v povoleni raz ro¢ne poverenej osobe, ktord ich
poskytne spravcovi vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov.

Suhlas organu sStatnej vodnej sprdvy sa vydava na uskutocnenie, zmenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni
alebo na ¢innosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podla tohto zakona, ktoré vsak mozu ovplyvnit stav
povrchovych véd a podzemnych vod. Suhlas je potrebny, ak ide o sklady, nadrze a skladky znedistujucich latok.
O vyjadrenie k zdmeru stavby je stavebnik povinny poZziadat organ $tatnej vodnej spravy (SVS) pred
zhotovenim projektovej dokumentdcie stavby alebo zmeny stavby. Organ SVS rozhodne, ¢&i je predpokladand
stavba alebo zmena stavby mozna z hladiska ochrany vodnych pomerov a za akych podmienok ju mozno
uskutocnit a uZivat. Vyjadrenie je potrebné aj na zariadenia na zhodnotenie odpadu. Vyjadrenie nie je
rozhodnutim v spravnom konani a nenahrddza povolenie ani sthlas organu Statnej vodnej spravy vydavané
podla tohto zdkona.

Zaobchddzanie so znedistujucimi latkami

Za znedistujucu latku sa v pripade BPS povazuju latky:
e ktoré maju nepriaznivy ucinok na kyslikovi rovnovahu meratelné biochemickou spotrebou kyslika
(BSK) a chemickou spotrebou kyslika (CHSK),
e ropné latky, teda motorové oleje a pod. a chladiace kvapaliny.

Za zaobchadzanie so znedistujucimi latkami sa na Ucely zdkona o vodach povaZuje vyrobny proces alebo ina
¢innost, pri ktorej sa tieto latky vyrabaju, spracuivaju, pouzivaju, prepravuju a skladuja.
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Podla vyhlasky ¢. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani so znecdistujicimi latkami,

o nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhor3enia vod, zaobchadzat so

znedistujucimi latkami mozno v stavbach a zariadeniach, ktoré su:

stabilné,

nepriepustné,

odolné a stale proti mechanickym, tepelnym, chemickym, biologickym poveternostnym vplyvom,
zabezpedené moznostou vizualnej kontroly netesnosti alebo véasného zistenia Uniku znecistujucich
latok, ich zachytenia, vyuzitia alebo vyhovujliceho zneskodnenia a

technicky riesené spésobom, ktory umoznuje zachytit znecistujicu latku, ktora unikla pri technickej
poruche alebo pri destrukcii.

Stavbami a zariadeniami si najméa sklady, skladovacie plochy vratane zariadeni, na ktorych sa skladuju

znedistujuce latky v prepravnych nadrziach alebo v obaloch, nadrie, rozvody, manipulaéné plochy,

produktovody, precerpavacie stanice, dotlacacie stanice, Cerpacie stanice na horlavé kvapaliny a vykurovacie

oleje, taZzobné objekty vratane zariadeni a nadrze a kontajnery umiestnené na dopravnych prostriedkoch.

Ten, kto zaobchadza so znecistujucimi latkami, je povinny dodrZiavat osobitné predpisy, ktoré ustanovuju, za

akych podmienok mozno s takymito latkami zaobchadzat z hladiska ochrany kvality povrchovych vod a

podzemnych vod. Ak zaobchaddzanie so znecistujucimi latkami z hladiska ochrany véd neupravuju osobitné

predpisy, je ten, kto s takymito latkami zaobchadza, povinny urobit potrebné opatrenia, aby pri zaobchadzani

s nimi nevnikli do povrchovych vod alebo do podzemnych véd alebo neohrozili ich kvalitu. Takymito

opatreniami su podla zdkona o voddach najma:

a)

b)

d)

e)

f)

umiestiovat stavby a zariadenia, v ktorych sa zaobchadza so znedistujucimi latkami tak, aby sa pri
mimoriadnych okolnostiach mohlo uGéinne zabranit neziaducemu uniku tychto latok do pbdy,
podzemnych vod alebo do stokovej siete a aby sa tym zabranilo ich neziaducemu zmieSaniu s
odpadovymi vodami alebo s vodou z povrchového odtoku,

pouzivat len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spbsoby zaobchddzania so
znecistujucimi latkami, ktoré si vhodné aj z hladiska ochrany vod,

zabezpecovat prevadzku stavieb a zariadeni zamestnancami oboznamenymi s osobitnymi predpismi,
bezpecnostnymi predpismi a s podmienkami uréenymi na zaobchadzanie so znedcistujicimi latkami z
hladiska ochrany vod,

pravidelne vykonavat kontroly skladov a skladok, skusky tesnosti potrubi, nadrzi a prostriedkov na
prepravu zneclistujucich latok, ako aj vykonavat ich pravideln( udrzbu a opravu, ¢o moze vykondvat
iba odborne sp6sobild osoba s certifikditom na kvalifikdciu na nedestruktivne skusanie,

vybudovat a riadne prevadzkovat G¢inné kontrolné systémy na vcasné zistenie Uniku znecistujucich
latok, na pravidelné hodnotenie vysledkov sledovania a oznamovat vysledky organu Statnej vodnej
spravy,

dalsie opatrenia potrebné podla charakteru znecistujucej latky a spésobu zaobchéddzania s riou.

Opatreniami podla vyhl. ¢. 200/2018 Z. z. predchadzajiceho odseku su:

vykonanie skusok tesnosti nadrzi, rozvodov a produktovodov pred ich uvedenim do prevadzky,
vykonanie skisok tesnosti zachytnych nddrzi a havarijnych nadrzi pred ich uvedenim do prevadzky,
vypracovanie a aktualizovanie prevadzkovych poriadkov, planov udrzZieb a oprav a planov kontroly,
pravidelné oboznamovanie obsluhy stavieb a zariadeni s poriadkami a pldnmi a s poZiadavkami na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

vykonavanie pravidelnych kontrol technického stavu a funkénej spolahlivosti stavieb a zariadeni
a prijimanie opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
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e riadne prevadzkovanie monitorovacich systémov na zistovanie a sledovanie vplyvu stavieb a zariadeni
na podzemnu vodu a zabezpecovanie vyhodnocovania vysledkov monitorovania,

e evidovanie zaznamov o skuskach tesnosti, prevadzke, udrzbe, opravach a o kontrolach a ich predloZenie
na poziadanie orgdnu statnej vodnej spravy,

e riadne vycistenie stavieb a zariadeni po ukonceni ich prevadzky.

Poziadavky na zabezpecenie stavieb podla vyhl. ¢. 200/2018 Z. z. su:

e jednoplastova nadzemna nadrz na skladovanie znedistujucich latok, okrem technologickej nadrze, musi
byt umiestnena v zachytnej nadrzi. Objem zachytnej nddrze nesmie byt mensi ako objem nadrze v nej
umiestnenej. Ak je v zachytnej nadrzi umiestnenych viac nadrzi, na uréenie objemu zachytnej nadrze
je rozhodujuci objem najvacsej z nich, ale najmenej 10 % zo suctu objemov vsetkych nadrzi
umiestnenych v zachytnej nadrzi. Zachytnd nadri nesmie mat Ziadny odtok; to neplati pre
bezpeénostny odtok, ale ten musi byt zaldsteny do nadrze bez odtoku alebo do zariadenia uréeného na
zachytenie znedistujucich latok na dalSie vyuZitie alebo na zneskodnenie. Tymto nie si dotknuté
poZiadavky na vyhotovenie zachytnej nadrZe a havarijnej nadrze z hladiska ochrany pred poZiarmi
podla osobitného predpisu.

e Potrubie na prepravu znedistujicich latok sa musi viest nad zemou. Ak nemozno z bezpecénostnych
dovodov viest potrubie nad zemou, mozno ho uloZit v zemi a konstrukéne riesit tak, aby sa mozny unik
znecistujucich latok zachytil a nedostal do prostredia suvisiaceho s vodou, alebo musi byt potrubie
zabezpectené nepretrzitou indikaciou Uniku znedistujucich latok.

e Rozoberatelné spoje a armatdry na potrubi ulozenom v zemi sa musia uloZit vo vodotesnych
kontrolnych Sachtach a musia byt pravidelne vizualne kontrolované alebo vybavené signalizaciou
netesnosti spojov.

e Kontrolny systém na zistovanie pripadnych Unikov znedistujlcich latok zo stavieb a zariadeni tvori s
nimi jeden konstrukény celok.

S pouzitymi obalmi znedistujucich latok sa zaobchadza ako so znecistujucimi latkami.

Ak zistené Uniky spdsobuju ohrozenie vod, ten, kto zaobchddza s nebezpeénymi latkami, je povinny vykonat
tieto opatrenia:

a) vyhodnotit rozsah znecistenia,

b) pravidelne sledovat koncentracie znecistujlcej latky, ktora spdsobila ohrozenie v podzemnych vodach,
a vysledky nahlasovat kazdoroc¢ne organu statnej vodnej spravy a na poZiadanie aj poverenej osobe,

c) vypracovat rizikovl analyzu, ak sa zisti riziko ohrozenia stavu vod a stupajuce trendy znecistujicich
latok v podzemnych vodach,

d) vykonat opatrenia na zvratenie stupajucich trendov koncentracie znecistujucich latok podzemnych vod
a opatrenia na ndpravu, ak sa rizikovou analyzou preukdze riziko ohrozenia ludského zdravia alebo
Zivotného prostredia.

Ten, kto pravidelne zaobchadza v ramci vyrobného procesu alebo inej ¢innosti:

a) s tuhymi zneéistujucimi latkami v mnoZstve véiiésom ako 1 t alebo

b) s kvapalnymi zneistujucimi latkami v mnoZstve viésom ako 1 m?

je povinny vykonat aj tieto opatrenia:

a) zostavit pldn preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatelného Uniku znecistujucich
latok do Zivotného prostredia a na postup v pripade ich Uniku (dalej len "havarijny plan"), predlozit ho
organu Statnej vodnej spravy na schvalenie a oboznamit s nim zamestnancov,

b) vybavit pracoviska Specidlnymi pristrojmi a prostriedkami potrebnymi na zneskodnenie uniku
znedistujucich latok do vod alebo prostredia suvisiaceho s vodou.
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Ak ma unik znedistujucich latok vplyv na vodny tok, je potrebné pred predlozenim havarijného planu na
schvalenie InSpekciou Zivotného prostredia poZiadat o vyjadrenie spravcu vodohospodarsky vyznamnych
vodnych tokov. Schvaleny havarijny pldn sa odovzdava spravcovi vodohospodarsky vyznamnych vodnych
tokov.

Ak ma unik znedistujucich latok vplyv na kanalizaciu, je potrebné pred predlozenim havarijného planu na
schvalenie inSpekciou poziadat o vyjadrenie prevadzkovatela kanalizacie. Schvaleny havarijny plan inspekciou
sa odovzddava prevadzkovatelovi kanalizacie.

Havarijny plan sa aktualizuje pri organiza¢nej zmene, zmene charakteru vyroby alebo rozsahu vyroby alebo pri
zmene rozsahu a spdsobu zaobchéadzania so znedistujdcimi latkami. Aktualizovany havarijny plan sa predklada
inSpekcii na schvalenie.

NaleZitosti havarijného planu si uvedené v prilohe kvyhl. ¢. 200/2018 Z. z.. Rozhodnutie prislusného
inSpektoratu inSpekcie, ktorym je schvaleny havarijny plan, tvori prilohu k havarijnému planu.

Organ statnej vodnej spravy mobze ulozit tomu, kto zaobchadza so znedistujucimi latkami povinnost
monitorovat ich vplyv na podzemné vody a spdsob oznamovania jeho vysledkov.

Vodohospodar

Podla zakona ovodach pravnické osoby afyzické osoby - podnikatelia, ktoré zaobchadzaju s tuhymi
znecistujucimi latkami v mnoZstve vacsom ako 1 t alebo s kvapalnymi znecistujucimi latkami v mnozstve
vadsom ako 1 m3, st povinni ustanovit funkciu vodohospodara a vytvorit predpoklady na jej vykon.
Povinnostou vodohospodara je najma:

a) sledovat a kontrolovat dodrZiavanie vseobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienok
udeleného povolenia pri osobitnom uzivani vod a pri zaobchadzani so znecistujlcimi latkami,

b) viest zdznamy o vysledkoch kontroly, oznamovat zistené nedostatky Statutarnemu orgéanu alebo inej
nim uréenej osobe a navrhovat opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov,

c) pozadovat pouzivanie vhodnych technoldgii, ktoré nemaju nepriaznivy vplyv na povrchové vody alebo
podzemné vody pri osobitnom uZivani vod, a navrhovat opatrenia zamerané na zniZovanie mnozstva
odoberanej vody, na zmensovanie strat vody a na zmensovanie mnoZstva a Skodlivosti odpadovych
vod,

d) oboznamovat ostatnych zamestnancov s povinnostami pri osobitnom uzivani véd a pri zaobchadzani
so znecistujucimi latkami, viest zaznamy o Skoleni,

e) vyjadrovat sa k planom zmeny vyroby a k projektovej dokumentacii stavieb pri zmenach stavieb a
prevadzkarni, ktoré mozu ovplyvnit osobitné uzivanie vod a zaobchadzanie so znedistujucimi latkami.

6.3.5 Okresny urad, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, usek stdtnej spravy ochrany ovzdusia

Podla zakona ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zdkon
o ochrane ovzdusia“) vyddava suhlas na vydanie povolenia stavby stacionarneho stredného zdroja znedistenia
Okresny urad, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie. Podla prilohy €. 1 k vyhlaske MZP SR ¢. 248/2023 Z. z.
o poziadavkdch na stacionarne zdroje znedlistovania ovzdusia (dalej len ,vyhlaska ¢. 248/2023“), si BPS
zaradené do kategdrie stacionarnych zdrojov €. 1.5 ako stredny zdroj s prahovou hodnotou projektovanej
kapacity mnozstva spotrebovanej suroviny alebo bioodpadu = 1 tona za den, pri mnoZstve = 100 ton za den
spadaju do kategorie velkého zdroja.

Podla prilohy €. 7 k vyhlaske ¢. 248/2023 st odporucané odstupové vzdialenosti pre BPS 300 metrov s nulovou
prahovou hodnotou.

Na vydanie stihlasu musi byt podana Ziadost a spifiat néaleZitosti podla Prilohy &. 6 zdkona o ochrane ovzdusia.
NalezZitosti Ziadosti o vydanie suhlasu a povolenia stacionarneho zdroja:

Podklady k vydaniu suhlasu stredného zdroja
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Okrem vSeobecnych ndlezitosti podania obsahuju:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)

j)

k)

rozhodujuce Udaje o stacionarnom zdroji, jeho zariadeniach a projektovanych kapacitach,
navrhované umiestnenie,

vymedzenie, za¢lenenie a kategdriu stacionarneho zdroja a zariadeni stacionarneho zdroja,
pouZzivané paliva a suroviny, ktoré moézu mat vplyv na emisie,

technické poziadavky a podmienky prevadzkovania,

navrhované emisné limity,

opis miest stacionarneho zdroja, v ktorych emisie vznikaju, si obmedzované a vypustané do ovzdusia,
opis navrhovaného umiestnenia odberného miesta na monitorovanie emisii a jeho sudlad s
poziadavkami podla technickej normy a technickej normaliza¢nej informdacie alebo inou obdobnou
technickou Specifikaciou s porovnatelnymi alebo prisnejSimi poZiadavkami vo veci merania emisii zo
stacionarnych zdrojov, poZiadaviek na Useky a miesta merania,

projektova dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie podla osobitného predpisu,

udaje o predpokladanych mnozstvach a druhoch emisii vypustanych do ovzdusia a o zabezpeceni ich
dostatocného rozptylu podla ustanovenych poZiadaviek,

zhodnotenie vplyvu zdroja na Uroven znecistenia ovzdusia v okoli jeho umiestnenia na poZiadanie
okresného Uradu.

Ziadost o vydanie povolenia pre stredny zdroj

Okrem vSeobecnych ndleZitosti podania obsahuje:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

h)

j)

projektovu dokumentdciu stavby podla osobitného predpisu,

udaje o tom, Ze stacionarny zdroj je navrhnuty, vybaveny a bude udrZiavany a prevadzkovany v sulade
s ustanovenymi poZiadavkami,

zoznam znecistujucich latok emitovanych z prevadzky, projektované hmotnostné toky, vyrobné rezimy
a ich emisné charakteristiky,

porovnanie stacionarneho zdroja s najlepSou dostupnou technikou, ak je to Ziaduce,

udaje o vyske komina alebo vyduchu a informacie o splneni poZiadaviek na minimalnu vysSku komina
alebo vyduchu na zabezpecenie rozptylu a geografické suradnice,

navrh spdsobu zistovania mnozstva emisii zo stacionarneho zdroja,

polohu miest odberu vzoriek alebo meracich miest, rieSenie technickych poZiadaviek na
reprezentativne miesto odberu vzoriek alebo meracie miesto vratane rieSenia poZiadaviek na potrebny
manipulaény priestor, na dostupnost energetickych zdrojov, na ochranu proti vplyvom fyzikalnych poli
a poveternostnym vplyvom; ak ide o meracie miesto inStalované na potrubi, isek merania a miesto
merania sa povaZzuju za zodpovedajuce sucasnému stavu techniky, ak vyhovuju poziadavkam podla
technickej normy a technickej normalizacnej informacii alebo inym obdobnym technickym
Specifikdcidm s porovnatelnym alebo prisnejSim poZiadavkam vo veci merania emisii zo staciondrnych
zdrojov, poziadavky na Useky a miesta merania); reprezentativne miesto odberu vzoriek alebo meracie
miesto musi byt identifikované v projektovej dokumenticii,

zhodnotenie vplyvu zdroja na droven znecistenia ovzdusSia v okoli jeho umiestnenia pri podstatnej
zmene staciondrneho zdroja na poziadanie okresného uradu,

informdciu o sulade a vysporiadani sa s podmienkami tykajucimi sa ochrany ovzdusia z rozhodnutia zo
zistovacieho konania alebo zdvereéného stanoviska, ak predmetna ¢innost podlieha posudzovaniu
podla osobitného predpisu,

dalsie podklady a Udaje charakterizujlce stacionarny zdroj, ak to Ziadatel povaZuje za potrebné,
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k) osobitné podmienky a osobitné lehoty diskontinualneho merania hodnot emisnych velicin, ak su
nutné, a ich podrobné odovodnenie s prihliadnutim na poZiadavky ustanovené vykondavacimi
predpismi,

I) rieSenie sledovania a oznamovania Udajov, ktoré su podstatné na posudenie moZnych zmien
podmienok zistovania Udajov o hodnotach emisnych veli¢in alebo o mnoZstve emisie, ktoré su
zistované technickym vypoc¢tom alebo meranim a oznamovanie ich zmien.

Odborny posudok

V konani o vydanie suhlasu je Ziadatel povinny na vyzvanie organu ochrany ovzdusia priloZit odborny posudok
podla § 57 zakona o ochrane ovzdusia. Vo vyzve na predloZenie odborného posudku organ ochrany ovzdusia
uvedie, aké konkrétne otazky a poziadavky na stacionarny zdroj pozaduje posudit. Vyhotovit odborny posudok
moze len osoba, ktorej ministerstvo vydalo osvedcenie o odbornej spésobilosti na odborné posudzovanie v
oblasti ochrany ovzdusSia pre dany odbor oprdvneného posudzovania a pri emisno-technologickom
posudzovani aj pre predmetnu kategoriu stacionarneho zdroja.

6.3.6 Okresny urad, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, usek stdtnej sprdvy odpadového
hospoddrstva

Organ statnej spravy odpadového hospoddrstva, ktorym je prislusny Okresny Urad, odbor starostlivosti
o zZivotné prostredie, vydava vyjadrenie podla § 99 zakona o odpadoch. V stavebnom konani md postavenie
dotknutého organu avydané vyjadrenie je zavaznym stanoviskom k dokumentéacii v stavebnom konani.
Vyjadruje sa k drobnym odpadom pri stavbe (druh a mnozstvo odpadov, skladovanie, manipuldcia a sp6sob
likvidacie).

6.3.7 Regiondlna veterindrna a potravinova sprava

Ak sa v zariadeni budu spracovavat aj vedlajsie zivoCisne produkty, je potrebné poziadat o vydanie zavdazného
posudku®® prisludnu regionélnu veterinarnu a potravinovu spravu.

6.3.8 Stdtna sprdva ochrany prirody a krajiny
Organ ochrany prirody vyddva zavazné stanovisko:

ok stavebnému povoleniu na stavbu

e navydanie povolenia terénnych Upray, prac alebo zariadeni, ak sa nevyZaduje Gzemné rozhodnutie??,

e na vydanie rozhodnutia v konaniach tykajucich sa prevencie a napravy environmentalnych skéd na

chranenych druhoch a chréanenych biotopoch podla osobitného predpisu®.

Pre konania, pre ktoré sa nevyzaduje Uzemné rozhodnutie, je orgdnom ochrany prirody Okresny Urad.
Na vyrub dreviny sa vyZaduje sthlas organu ochrany prirody, ak zdkon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny neustanovuje inak. Suhlas na vyrub dreviny sa m6ze v odévodnenych pripadoch vydat len po posudeni
ekologickych a estetickych funkcii dreviny a vplyvov na zdravie ¢loveka a so suhlasom vlastnika alebo spravcu,
pripadne najomcu, ak mu takéto opravnenie vyplyva z ndjomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie,
ak Ziadatelom nie je jeho vlastnik, spravca alebo ndjomca a po vyznaceni vyrubu dreviny.

22§ 9 zak. ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
23 z3k. €. 359/2007 Z. z. o prevencii a naprave environmentalnych skéd a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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Suhlas na vyrub dreviny sa nevyzaduje:
a) nastromy s obvodom kmena do 40 cm, meranym vo vySke 130 cm nad zemou, a suvislé krovité porasty
v zastavanom Gzemi obce s vymerou do 10 m? a za hranicami zastavaného Uzemia obce s vymerou do
20 m?,
b) pri bezprostrednom ohrozeni zdravia alebo Zivota ¢loveka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku
znacénej Skody na majetku,
c) akvyrub nariadi organ statnej spravy podla osobitnych predpisov,
d) ak sa vyrub vykondva v suvislosti s odstrafiovanim invdznych nepévodnych druhov drevin uvedenych v
zoznamoch podla osobitnych predpisov.
Vyrub dreviny mozno vykonat len po vyznaceni vyrubu dreviny a po pravoplatnosti suhlasu organu ochrany
prirody, ktorym je vykonavatel vyrubu povinny sa na poZziadanie preukazat.

6.3.9 Regiondlny urad verejného zdravotnictva

V zmysle § 13 ods. 3 zdkona o ochrane verejného zdravia, Regiondlny urad verejného zdravotnictva vydava
zavazné stanovisko k ndvrhom na vyuZivanie vodnych zdrojov na zasobovanie pitnou vodou.

6.3.10 Dalsie dotknuté urady
Zavazné stanovisko alebo vyjadrenie k projektovej dokumentdcii stavby vydava aj:

e Statna sprava ochrany pre povodfiami,
e Mestsky / obecny urad odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,
e Krajsky pamiatkovy urad.

7. REALIZACIA, FUNKCNE SKUSKY, SKUSOBNA PREVADZKA
7.1 Stavebny urad

Dokoncenu stavbu, pripadne jej Cast spOsobili na samostatné uZivanie, mozno uZivat len na zaklade
kolaudacného rozhodnutia. Dokoncené terénne Upravy sa kolauduju len v pripadoch, Ze to stavebny urad urcil
pri ich povoleni.

Kolaudaéné konanie sa zacina na navrh stavebnika a vykondva ho stavebny urad, ktory vydal stavebné
povolenie alebo povolil terénne Upravy.

Navrh na kolauddciu stavby sa podava pisomne. V navrhu sa uvedie oznacenie a miesto stavby, terénnych
Uprav, predpokladany termin dokoncenia stavby alebo terénnych Uprav, vratane vypratania staveniska a
dokoncenia Uprav okolia stavby a Gdaj o tom, ¢i sa bude vykonavat skiSobna prevadzka a cas jej trvania.
Ucastnikmi kolauda¢ného konania su stavebnik, vlastnik stavby, ak nie je stavebnikom a vlastnik pozemku, na
ktorom je stavba umiestnend. Stavebny Urad podla § 78 oznami Ucastnikom konania, obci, ak nie je stavebnym
uradom prislusnym na kolaudacné konanie, a dotknutym organom zacatie kolauda¢ného konania najmenej 10
dni pred Ustnym pojednavanim spojenym s miestnym zistovanim. Stavebny Urad prizve na kolaudaéné konanie
projektanta. Ak je to ucelné, prizve aj zhotovitela stavby alebo ind osobu.

Kolaudaénym rozhodnutim sa povoluje uzivanie stavby na urceny ucel, a ak je to potrebné, urcia sa podmienky
uzivania stavby.
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7.2 Distribu¢na spolocnost

7.2.1 Zmluva o pristupe do distribucnej sustavy a distribucii elektriny

Prevadzkovatel pred planovanym pripojenim zariadenia na vyrobu elektriny podava Ziadost o uzatvorenie
Zmluvy o pristupe do distribu¢nej sustavy a distribdciu elektriny.

7.2.2 Prevzatie zodpovednosti za odchylku

Pred vykonanim funkénej skusky musi mat vyrobca elektriny zabezpecené prevzatie zodpovednosti za
odchylku. Zabezpecenie prevzatia zodpovednosti za odchylku Ucastnika trhu s elektrinou preukaze DS subjekt
zG¢tovania?, ktory si vyrobca vybral, ato podla pravidiel elektronickej komunikécie (TSVD - Technicka
$pecifikacia vymeny dat). Bez uvedeného Zabezpecdenia zodpovednosti za odchylku nemdze byt funkéna skiska
zrealizovana.

7.2.3 Ozndmenie o termine uvedenia do prevddzky
Vyrobca elektriny (Ziadatel) ozndmi PDS najneskor 2 dni vopred termin uvedenia zdroja do prevadzky.
7.2.4 Povinnosti pred zacatim funkénych skusok

Pre vyrobne pripojené do napatovej urovne VN pred planovanym terminom zacatia funkénych skasok, alebo
uvedenia vyrobne pod napétie pre vlastnu spotrebu, je Ziadatel povinny:

¢ Vypracovat ,,Miestne prevadzkové predpisy (MPP)“ a predlozit ich v $tyroch kdpiach na prislusny tim podla
napatovej Urovne, do ktorej je vyrobria pripojend, ktory predmetné MPP spripomienkuje alebo podpisom
odsuhlasi. Minimalny rozsah MPP:
- Uvod,
- VSeobecny popis vyrobne,
- Vyvedenie elektrického vykonu vyrobne do distribuénej sustavy,
- Sposob prevadzky vyrobne, popis vietkych moZnych stavov prevadzky vyrobne,
- Jednopdlova schéma zapojenia s popismi prvkov,
- Technické udaje vyrobne,
- Postup pri vypadku vyrobne,
- Postup pri vypadku distribu¢nej sistavy,
- Bezpecnostné pokyny,
- Prvd pomoc pri Uraze elektrickym priadom,
- Povinnosti obsluhy v pripade poZiaru na elektrickom zariadeni,
- Opravnené osoby a telefénne dCisla,
- Zoznam najdolezitejsich telefonnych cCisel (Zachranna sluzba, Hasici, Policia),
- Podpisy.
e Zdokladovat Opravnenie na obsluhu vyhradeného technického zariadenia;
e Zdokladovat Odborné stanovisko k projektovej dokumentécii stavby vydané opravnenou pravnickou
osobou na vyvedenie vykonu — TS a VN pripojka;
e Zdokladovat Osvedcenie o Uradnej skuske VTZ od opravnenej pravnickej osoby na vyvedenie vykonu — TS
a VN pripojka;
e Zdokladovat Spravu z odbornej prehliadky a odbornej skiasky elektrického zariadenia na: Vyvedenie
vykonu =TS, VN pripojka, NN rozvody, generator a bleskozvod;

24 https://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/zoznamy/subjekty-zuctovania/
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e 7dokladovat Certifikaty o overeni pristrojovych transformatorov pridu a napatia pre fakturacné meranie
platné na Slovensku;

e Zdokladovat Fotokdpie typovych listov s technickymi Udajmi zariadeni od ich vyrobcov (generator,
kogeneracnd jednotka, strieda¢, kompenzacné zariadenia a pod.);

e Zdokladovat Kenotronovu skusku VN kabla (predklada sa v pripade, Ze vyrobria obsahuje kablové VN
pripojenie);

e Zdokladovat Kusovu skusku transformatora;

e Zdokladovat Projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia v ¢leneni: Vyvedenie vykonu — TS, VN
pripojka, NN rozvody;

e Zdokladovat Porealiza¢né zameranie v digitalnej forme (siborovy format .dgn);

e Protokol overeni nastavenia parametrov suiboru ochran.

7.2.5 Funkéné skusky

Po realizacii zo strany Ziadatela, poZiada Ziadatel o vykonanie funkénej skusky. Ziadost sa podava vyplnenim a
dorucenim formulara , Protokol o funkénej skuske zariadenia na vyrobu elektriny®, najneskér 15 kalendarnych
dni pred uvedenim do prevadzky, najneskér vsak 20 kalendarnych dni pred uplynutim platnosti stanoviska k
pripojeniu. Spolu s vypisanym formuldarom zasiela Ziadatel aj povinné prilohy:

- dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia,

- prva odborna prehliadka a skuska,

- atesty a vyhlasenia o zhode od generatora a sietovej ochrany,
ktoré su uvedené aj vo vyjadreni k projektovej dokumentdcii.
Bez dorudenia povinnych priloh sa Ziadost o vykonanie funkénej skusky nepovazuje za kompletnu a nezacina
plynut lehota 15 kalendarnych dni na vykonanie FS zo strany RDS.
RDS vykona funkcnu skisku najneskér do 15 kalendarnych dni odo diia dorucenia Ziadosti o jej vykonanie, ako
aj po splneni vsetkych podmienok RDS. Podmienkou vykonania funkénej skusky je okrem iného platné
stanovisko k rezervovanej kapacite a to v ¢ase vykonania funkénej skusky.
Zariadenie nad 100 kW uzatvori Zmluvu s niektorou z certifikovanych spolo¢nosti, ktora bude vykonavat skusky
riadiaceho a informacéného systému a podat Ziadost o ich vykonanie.
Funkénd skuska riadiaceho systému (ak su pre vyrobnu predpisané poZiadavky na prenos dat a informdcii z
vyrobne na riadiace centrum VN/dispecing) prebieha vylu¢ne v gescii niektorej z certifikovanych spolo¢nosti
podla vyberu Ziadatela, ktoré prevadzkovatel DS certifikoval pre zabezpecenie ¢innosti v suvislosti s funkénou
skuskou. Zoznam certifikovanych spolo¢nosti je zverejneny a pristupny na webovom sidle prevddzkovatela DS.
Po vykonani funkcnej skusky vyda bezodkladne prevadzkovatel DS (Specialista) Ziadatelovi Protokol o funkénej
skuske. Vydanie protokolu je dokladom o uspesnom vykonani funkénej skusky.
Pred pripojenim vyrobne musia byt vykonané skusky ochran pésobiacich na HRM s projektovanymi
odsuhlasenymi nastavenymi parametrami v spolupraci s timom ochran a automatik. Na zdklade vykonanych
skusok, vyda tim ochran a automatik (pre zdroje do 100 kW) alebo odborne sp6sobild osoba zastupena
certifikovanou spoloénostou (pre zdroje nad 100 kW vratane) protokol o overeni parametrov suboru ochran,
ktory musi byt vystaveny pred funkénymi skiskami vyrobne.

7.2.6 Pripojenie zdroja

PDS vykona bezplatni montaZ uréeného meradla®® (ak na odberom mieste uréené digitdlne meradlo nie je
namontované), resp. vymenu/odpocet elektromera.

25 §4b ods. 2 pism. b) zékona o OZE
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7.2.7 Ozndmenie o prevddzke

Vyrobca elektriny doruci PDS ozndmenie o prevadzke zdroja podla vzoru zverejneného na webovom sidle
prislusnej PDS, najneskor vsak do skoncenia platnosti stanoviska PDS k rezervovanej kapacite.

7.3 Urad pre reguldciu sietovych odvetvi

Vyrobca elektriny v LZ musi na Urad pre reguldciu sietovych odvetvi zaslat vyplneny formuldr na vydanie
potvrdenia o vyrobe elektriny v lokdlnom zdroji.?® Tlagivo obsahuje povinné Udaje podla § 4b ods. 8 zdkona o
OZE. Povinnou prilohou je zmluva o pripojeni LZ a Urad poZaduje aj zaslanie kdpie protokolu z funkénych skusok.
Urad ma 30 dni na vydanie potvrdenia o vyrobe elektriny v lokdlnom zdroj.
Vyrobca elektriny v LZ ma tieZ podla § 4 ods. 9 zadkona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov povinnost oznamit Uradu zacatie, zmenu alebo ukoncenie vyroby v LZ, a je vhodné do
formulara vyssie napisat poznamku, Ze sa ,plni povinnost podla energetického zdkona § 4 ods. 9 Tato
povinnost sa musi splnit do 30 dni od zaciatku, zmeny alebo ukonéenia ¢innosti vyroby v LZ.
Toto ozndmenie je mozné na Urad dorucit dvoma spésobmi:

e fyzicky na podatelfiu Uradu (Tomasikova 28C, 821 01 Bratislava 3)

e cez VSeobecné podanie” na urad cez portal slovensko.sk.

7.4 Organizator kratkodobého trhu s elektrinou

Spolo¢nost OKTE, a.s. (Organizator kratkodobého trhu s elektrinou) je spravca energetickych dat pri elektrine.
Kazdy vyrobca elektriny musi podpisat Zmluvu o poskytovani Gdajov.

Pre uzavretie Zmluvy o poskytovani Udajov je potrebné zaslat vyplnené nasledujice dokumenty na emailovu
adresu zmluvy@okte.sk:

- Zmluva o poskytovani udajov
- Zmluva o poskytovani tdajov - NEVYPLNAT
- Priloha €. 1 k Zmluve o poskytovani udajov - Osoby poverené komunikaciou

- Priloha ¢. 2 k Zmluve o poskytovani Udajov - Registracné udaje o zariadeni na vyrobu elektriny

- Ziadost o zaloZenie pouzivatelského U¢tu do informacnych systémov OKTE, a.s.

Zaslanie tychto navrhov spusti proces na samotnom OKTE a tento proces bude riadeny samotnym OKTE. Bude
potrebné podpisané exemplare posielat klasickou postou.

7.5 Okresné riaditelstvo hasi¢ského a zachranného zboru

Statny poziarny dozor sa vykondva aj kontrolou stavieb v priebehu ich uskuto¢riovania z hladiska dodrZiavania
protipoziarnej bezpecnosti podla schvalenej projektovej dokumentacie a ukladanim opatreni na odstranenie
zistenych nedostatkov a kontrolou plnenia tychto opatreni.

Posudzovanim stavby v kolauda¢nom konani sa preveruje plnenie poziadaviek protipoZiarnej bezpecnosti podla
schvélenej projektovej dokumentécie?’. Sucastou posudzovania stavby v kolaudaénom konani je overenie
dokladov najma o postdeni zhody, vykonani prac osobami s odbornou spdosobilostou, vykonani kontrol a o
revizii Casti stavieb a zariadeni.

%6 https://www.urso.gov.sk/povolenia-a-oznamenia/
27 § 24 a nasledujuce vyhladky o poZiarnej prevencii
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Organ statneho poZiarneho dozoru po posudeni dokumentdcie stavieb vyhotovi pisomné stanovisko. Obsah

posudzovania stavby a zoznam predkladanych dokladov v kolaudaénom konani je uvedeny v prilohe ¢. 8

vyhlasky o poziarnej prevencii.

Zoznam dokladov v kolaudaénom konani:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

osobitné opravnenie o odbornej spésobilosti na zabudovanie poZiarnotechnického zariadenia,
potvrdenie o vykonani kontroly elektrickej pozZiarnej signalizacie pri jej odovzdani do prevadzky osobou
s osobitnym oprdvnenim o odbornej spdsobilosti na vykonavanie kontroly,

doklad o skuske funkcnosti stabilného hasiaceho zariadenia alebo polostabilného hasiaceho zariadenia,
zoznam uréenych oséb zodpovednych za prevadzku, udrzbu a obsluhu elektrickej poZiarnej signalizacie,
ako aj doklad o ich vyskoleni na vykondvanie tejto ¢innosti,

doklad preukazujuci splnenie parametrov podstatnych vlastnosti stavebnych vyrobkov podla
osobitného predpisu,

doklad o preukdzani zhody technickych zariadeni a technologickych zariadeni podla osobitného
predpisu,

sprievodna dokumentacia a doklady o kontrole a odbornych skdskach poziarnych zariadeni,
potvrdenie o vykonani preskusania komina.

7.5.1 ProtipoZiarna ochrana

Na miestach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru vykonava prevadzkovatel BPS v zmysle § 9 vyhlasky

0 poziarnej prevencii najma tieto opatrenia:

zabezpecluje dosledné a trvalé dodrziavanie poziadaviek osobitnych predpisov, najma v suvislosti s
moznymi zmenami podmienok na tychto miestach, a pravidelnu kontrolu ich dodrZiavania,
zabezpecuje Ucelné rozmiestnenie potrebného mnoZstva hasiacich prostriedkov vhodnych druhov a
vypracuva poziarny poriadok pracoviska,

zriaduje protipoZiarnu hliadku pracoviska a ohlasovriu poziarov,

oznacuje ich prislusnymi symbolmi, zdkazmi a pokynmi v sulade s osobitnym predpisom.

Dokumentdcia ochrany pred poZiarmi sa vedie v pisomnej forme a tvori ju:

poziarna identifika¢na karta,

poziarny poriadok pracoviska,

poZiarne poplachové smernice,

poziarny evakuacny plan,

poziarna kniha,

analyza nebezpecenstva vzniku poZiaru,

doklady o kontrole poZiarnych zariadeni podla osobitného predpisu,

udaje o poZziaroch, pric¢inach vzniku poZziarov, spravy o vysledkoch vykonanych rozborov a o vykonanych
opatreniach na Useku ochrany pred poZiarmi,

dokumentacia o Skoleni zamestnancov o ochrane pred poZiarmi,
dokumentacia o odbornej priprave protipoZiarnych hliadok,

dokumentacia o ¢innosti hasi¢skej jednotky;,

rieSenie protipoZiarnej bezpecnosti stavby v projektovej dokumentdcii stavby;,
dalSie doklady, ak tak ustanovuje osobitny predpis.

Technik poZiarnej ochrany vypracuje poziarnu identifikacnti kartu a ukladd sa u prdvnickej osoby v

prevadzkarni, pre ktoru je vypracovand. Podrobnosti o obsahu poZiarnej identifikacnej karty upravuje § 25

vyhlasky o poziarnej prevencii.
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Technik poziarnej ochrany v spolupraci so zodpovednym veducim prisluSného pracoviska vypracuva pre
pracoviskd s miestami so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru pozZiarny poriadok pracoviska, ktorého
naleZitosti su upravené v § 26 vyhlasky o poziarnej prevencii.

PozZiarny poriadok pracoviska sa umiestiiuje na pracovisku tak, aby bol viditelny a trvalo pristupny vsetkym
zamestnancom. V prilohe poziarneho poriadku pracoviska je uvedeny aktudlny zoznam ¢élenov protipoziarnej
hliadky pracoviska s ur¢enim ich uloh.

Technik poZiarnej ochrany dalej vypracuva poZiarne poplachové smernice, ktoré vymedzuju povinnosti
zamestnancov v pripade vzniku poZiaru. Podrobnosti o obsahu poZiarnych poplachovych smernic upravuje 6 27
vyhlasky o poZiarnej prevencii. Poziarne poplachové smernice sa umiestiiuju na vhodnych miestach objektov
pravnickej osoby tak, aby boli Citatelné, viditelné a trvalo pristupné vietkym osobam.

Technik poZiarnej ochrany vypracutva aj PoZiarny evakuaény plan. Graficka ¢ast poziarneho evakuaéného planu
sa umiestniuje pri kazdom vstupe na podlaZie. PoZiarny evakuacny plan upravuje organizdciu evakudcie os6b a
zvierat z objektov zasiahnutych alebo ohrozenych poziarom a tvori ho textova a graficka ¢ast. Podrobnosti su
uvedené v § 28 vyhlasky o poZiarnej prevencii. U¢innost opatreni upravenych v poziarnom evakuaénom pléne
sa preveruje cvicnym poziarnym poplachom vo vsetkych objektoch, pre ktoré je poziarny evakuacny plan
vypracovany.

Poziarny evakuacny plan je ulozeny v ohlasovni poZiarov a na dalSom trvalo dostupnom mieste.

Ak sa v objekte nachadzaju poZiarne nebezpecné latky, ktoré by mohli ovplyvnit evakudaciu oséb, bezpecny
pristup alebo zdsah hasi¢skych jednotiek, poziarny evakuacny pldn sa vypraciva aj na evakudciu tychto
materialov.

Pravnickd osoba vedie hlavnu PoZiarnu knihu. PoZiarna kniha je v zmysle § 29 vyhlasky o poZiarnej prevencii
uréend na zdznamy o doleZitych skuto€nostiach tykajucich sa ochrany pred poZiarmi, najma o vykonanych
preventivnych protipoziarnych prehliadkach, zistenych nedostatkoch a o spésobe ich odstranenia, uskuto¢neni
cviénych poziarnych poplachov a o kontrole dokumentdcie ochrany pred poZiarmi.

Dokumentdciu o odbornej priprave protipoZiarnych hliadok tvoria tematické plany, ¢asovy rozvrh odbornej
pripravy a zaznam o vykonani odbornej pripravy.

Zaznam o vykonanej odbornej priprave protipoziarnych hliadok obsahuje datum vykonania, mena, priezviska a
podpisy osdb, ktoré sa na odbornej priprave zuc¢astnili, a meno, priezvisko a podpis osoby, ktord odbornu
pripravu vykonala.

Dokumentdciu o Skoleni zamestnancov o ochrane pred poziarmi tvori zdznam o vykonanom skoleni, vysledky
overenia vedomosti oséb zabezpelujucich ochranu pred poZiarmi v mimopracovnom ¢&ase s podpisom
predsedu skusobnej komisie.

Zaznam o vykonanom S$koleni zamestnancov o ochrane pred poZiarmi obsahuje datum vykonania, obsah a
rozsah Skolenia, mena, priezviskd a podpisy Skolenych os6b a meno, priezvisko a podpis osoby, ktora Skolenie o
ochrane pred poziarmi vykonala.

7.5.2 Schvalovanie a vedenie dokumentdcie ochrany pred poZiarmi

PoZiarnu identifikacni kartu, poZiarne poriadky pracovisk, poZiarne poplachové smernice a poZiarne
evakuacné plany schvaluje Statutarny organ pravnickej osoby alebo nim poverena osoba.

Dokumentacia o ochrane pred poZiarmi sa uklada na dostupnom mieste tak, aby bola v pripade potreby k
dispozicii.

PoZiarnu identifikaénu kartu, analyzu nebezpecenstva vzniku poZiaru, poZiarne poriadky pracovisk, poZiarne
poplachové smernice, poZiarne evakuacné plany a zloZenie protipoZziarnych hliadok kontroluje pravnicka osoba
po kaZdej organizacnej alebo inej zmene. Ak tato zmena mala vplyv na obsah dokumentdcie, vykona v nej
potrebné zmeny. Kontrolu tejto dokumentacie vykonava najmenej raz za 12 mesiacov.
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7.6 Cinnost opravnenej pravnickej osoby, bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

7.6.1 Technicka dokumentdcia

V zmysle § 5 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia (dalej len ,vyhlaska
o BOZP“), poziadavky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vratane poZiadaviek na zaistenie
bezpeénosti vyhradenych technickych zariadeni urcuje technickd dokumentdcia, ktorou je konstrukcéna
technickd dokumentdcia alebo projektova technicka dokumentdacia (dalej len , konstrukéna dokumentacia“) a
sprievodna technicka dokumentacia.

e Konstrukénu dokumentdciu zabezpeci dodavatel vyhradeného technického zariadenia v sulade s

bezpeénostnotechnickymi poziadavkami. Obsah konstrukénej dokumentacie vyhradeného technického
zariadenia je uvedeny v prilohe €. 2 vyhlasky o BOZP.
Vyrabat, montovat na mieste budicej prevadzky a rekonstruovat vyhradené technické zariadenie
mozno iba podla konstrukénej dokumentdcie, ku ktorej bolo opravnenou pravnickou osobu vydané
odborné stanovisko, ktorym sa posudzuje konstrukéna dokumentacia. Odborné stanovisko sa vyda na
zéklade Ziadosti o posudenie konstrukénej dokumentacie, ak je konstrukéna dokumentacia v sulade s
bezpecnostnotechnickymi poziadavkami.

e Sprievodnu technicki dokumentaciu poskytovanu na pouzivanie vyhradeného technického zariadenia
zabezpeci doddvatel vyhradeného technického zariadenia v sulade s bezpecnostnotechnickymi
poziadavkami. Obsah sprievodnej technickej dokumentacie vyhradeného technického zariadenia je
uvedeny v prilohe €. 3 vyhlasky o BOZP.

7.6.2 Montaz
MontaZ technickych zariadeni mdze vykonavat len odborne spdsobild osoba®,
7.6.3 Bezpecnost technického zariadenia

Prevadzkovatel BPS zabezpeli bezpeénost technického zariadenia, ak pri jeho previddzke dodrziava
bezpecnostnotechnické poZiadavky a:

e vedie sprievodnu technickd dokumentaciu technického zariadenia vratane dokladov o vykonanych
prehliadkach, kontroldch a skuskach,

e vedie evidenciu vyhradeného technického zariadenia s udajmi podla prilohy €. 4 vyhlasky o BOZP
zodpovedajucu skuto¢nému stavu,

e vydd miestny prevadzkovy predpis na prevadzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A v
sulade s bezpecnostnotechnickymi poziadavkami, ak technickd dokumentacia nezohladnuje skuto¢né
prevadzkové a uZivatelské podmienky,

e zabezpeci vykonanie kontroly stavu bezpecnosti technického zariadenia podla § 9 vyhlasky o BOZP.
Osoba, ktora vykonala kontrolu stavu bezpecnosti technického zariadenia, vyhotovi o vysledku kontroly
doklad, ktory odovzda prevadzkovatelovi. Doklad o vysledku kontroly stavu bezpecnosti technického
zariadenia sa priloZi k technickej dokumentdcii technického zariadenia.

7.6.4 Uradnd skuska

Uradna skugka sa vykonda pred uvedenim technického zariadenia do prevadzky na vyhradenom technickom
zariadeni skupiny A (tlakovom a plynovom) po ukonleni instaldcie na mieste budtcej prevadzky. Uradnou
skuskou sa overuje, ¢i vyhradené technické zariadenie je spOsobilé na bezpecnu prevadzku vratane jeho

28 0Odbornd spdsobilost v zmysle vyhlasky o BOZP
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bezpecnej obsluhy, a ¢i zodpoveda konstrukénej dokumentacii, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k
dokumentacii.

Uradna skugka sa vykonava na zaklade pisomnej Ziadosti prevadzkovatela v dohodnutom termine.

Ak vyhradené technické zariadenie spifia podmienky tradnej skusky, opravnend pravnickd osoba vyda do 30
dni po ukonceni Uradnej skisky osvedcenie o uradnej skuske a vysledok dradnej skisky potvrdi v sprievodnej
technickej dokumentacii.

7.6.5 Oznacenie vyhradeného technického zariadenia

Opravnena pravnickd osoba oznadi vyhradené technické zariadenie, na ktoré bolo vydané osvedcenie o typovej
skuske alebo osvedcenie o Uradnej skiske. Vyhradené technické zariadenie elektrické sa oznaci v technickej
dokumentacii.

Iné oznacenia a napisy zamenitelné s oznacenim sa nesmu umiestriovat na vyhradenom technickom zariadeni.

7.6.6 Obsluha vyhradeného technického zariadenia

Obsluhovat vyhradené technické zariadenie méze len osoba, ktord ma platny preukaz na vykonavanie ¢innosti,
ktorou sa preukazuje odborna spdsobilost na obsluhu vyhradeného technického zariadenia. Obsluhovat
ostatné vyhradené technické zariadenie uréené bezpecfnostnotechnickymi poZiadavkami mobZe osoba na
obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktord ma pisomny doklad o overeni odbornych vedomosti
vyhotoveny reviznym technikom; to sa nevztahuje na obsluhu vyhradeného technického zariadenia
elektrického.

Odbornad spoésobilost na obsluhu vyhradeného technického zariadenia sa preukazuje preukazom na
vykonavanie ¢innosti (dalej len ,preukaz”) a odborna spésobilost na vykonavanie ¢innosti sa preukazuje
osvedéenim na vykonavanie Cinnosti (dalej len ,,osvedéenie”). Fyzickd osoba méZe obsluhovat vyhradené
technické zariadenie a vykonavat ¢innost na vyhradenom technickom zariadeni v rozsahu vydaného preukazu
alebo osved¢enia.

Odborné vedomosti osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia overuje opravnend pravnicka
osoba a preukaz jej vydava prislusny inSpektorat prace.

7.6.7 Uvedenie vyhradeného technického zariadenia do prevddzky

Rozdelenie technickych zariadeni plynovych a prehliadky a skusky technickych zariadeni plynovych pred
uvedenim do prevadzky?®:

Cast BPS

., Odborna

Vyroba - X

, . prehliadka
. odborné Uvedenie do

Skupina/druh X . alebo
stanovisko prevadzky )
_ odborna

k dokumentacii .
skuska

A. Technické zariadenia plynové skupiny A podla druhu zariadenia, pracujuce s nebezpecnymi plynmi, urcené na:

a) Vyrobu plynu s jednotkovym vykonom vyssim ako 10
Nm?3/h vratane zariadenia upravujlceho zloZenie plynu na

Fermentor L . i o . OPO OPO
technické hodnoty vyZadované osobitnym predpisom
alebo odberatelom

Plynojem, horak . N i

tkoveh b) Skladovanie plynu s najvyssim pracovnym tlakom plynu
zvyskového
b'y | do 0,05 MPa vratane s vnitornym objemom nad 100 m3, OPO OPO
ioplynu

(zabezpecovacie

napriklad v plynojeme a zasobniku

2 Priloha &. 9 k vyhl3dske o BOZP

29



https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/508/20140901.html

S | E}\ .

zariadenie
plynojemu)

. h) Spotrebu plynu spalovanim s vykonom jednotlivého
Kogeneracna . . . i . L,
zariadenia alebo so suétom vykonov jednotlivych
zariadeni tvoriacich funkény celok nad 0,5 MW vratane OPO OPO

zariadenia na vyrobu ochrannych atmosfér pri tepelnom

jednotka, horak
zvySkového

bioplynu L,
spractvani

B. Technické zariadenia plynové skupiny B podla druhu su zariadenia pracujuce s nebezpecnymi plynmi, ktoré su urcené na:

a) Vyrobu plynu s jednotkovym vykonom do 10 Nm?3/h

vratane,
Fermentor . N ,
Plvio b) skladovanie plynu s najvyssim pracovnym tlakom plynu OPO X RT

nojem
ynol do 0,05 MPa vratane s vnitornym objemom do 100 m?,

napriklad v plynojeme a zasobniku,

e) zvySovanie tlaku plynu s najvyssim pracovnym tlakom
Duchadlo ) zvy , Py ) ’y P v OPO X RT
plynu na vystupe do 0,4 MPa vratane,

g) rozvod plynu, a to potrubné vedenie uréené na rozvod
plynu vratane regulacného zariadenia zaradeného do

. . , , OPO pre
tohto potrubného vedenia s vykonom odberného
Rozvody plynu, ) . . 3 , e, plynovody
] plynového zariadenia do 25 Nm?3/h vratane s najvyssim OPO ) RT
Duchadlo , i z nekovovych
pracovnym tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vratane terid|
materidlov
okrem potrubného vedenia urCeného na rozvod
acetylénu,
h) spotrebu plynu spalovanim s vykonom jednotlivého
Kogneracna zariadenia alebo so suétom vykonov jednotlivych
jednotka, horak | zariadeni tvoriacich funkény celok od 5 kW do 0,5 MW OPO X R7
zvySkového vratane zariadenia na vyrobu ochrannych atmosfér pri
bioplynu tepelnom spracutvani a spotrebica, pri ktorom sa vyzaduje

napojenie na odtah spalin

. i) Chladenie a mrazenie s mnoZstvom plynu na chladenie
Chladic¢ plynu ) OPO X RZ
od 3 kg do 25 kg vratane

OPO = opravnena pravnicka osoba
RT = revizny technik
X = nevyZaduje sa

7.6.8 Technické zariadenia elektrické

Po ukonceni instalacie zdroja je nevyhnutné nechat spracovat Spravu o odbornej prehliadke a odbornej skiske
elektrického zariadenia v zmysle § 13 vyhlasky o BOZP. Tuto spravu moze spracovat len odborne spdsobila
osoba — revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického.

7.7 Statna vodné spréva

Pred uvedenim do prevadzky sa na objekty so znecistujucim latkami vztahuje povinnost v zmysle § 39 vodného
zdkona vykonat skusky tesnosti. V pripade BPS sa jedna hlavne o:

e fermentory,
e koncové sklady,
e precerpdvacie nadrze,

e potrubné rozvody fermentatu,
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* Zumpy,

e nddrze olejového hospoddrstva.
Kontrolu a skusky tesnosti moze vykonavat iba odborne spdsobila osoba s certifikitom na kvalifikaciu na
nedestruktivne skusanie.

7.8 Okresny urad, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Usek Statnej spravy ochrany
ovzdusia

Suhlas organu ochrany ovzdusia je potrebny na:

e povolenie skusobnej prevadzky stacionarneho zdroja alebo jeho ¢asti, alebo na predc¢asné uzivanie,
e schvalenie postupu vypoctu mnoZstva emisii a jeho zmeny,
e schvalenie technického vypoctu udajov o dodrzani emisnych limitov, technickych poziadaviek a
podmienok prevadzkovania a jeho zmeny,
e schvalenie planu riadenia zdpachu a planu riadenia prasnosti a jeho zmeny.
NaleZitosti Ziadosti o vydanie suhlasu su uvedené v kapitole 5.3.5.

7.8.1 PoZiadavky na skusobnu prevddzku staciondrneho zdroja alebo jeho casti

Skusobnou prevadzkou sa preveruje, ¢i staciondrne zdroje, zariadenia a technoldgie budu za prevadzkovych a
vyrobnych podmienok uvedenych v dokumentacii schopné dosahovat projektované kvalitativne parametre a
spifiat emisné limity, technické poziadavky, podmienky prevadzkovania a poZiadavky na monitorovanie
ustanovené vo vykonavacich predpisoch a uréené v povoleni alebo v sihlase. Pocas skusobnej prevadzky sa
vykondva nastavenie technoldgie a vyrobnych zariadeni na dosiahnutie ich ustadleného chodu.
Povolujuci orgdn modze urcit, aby pocas skisobnej prevadzky bolo preskisané a overené prevadzkovanie
stacionarneho zdroja, najma z hladiska:

e nastavenia a doladenia zariadeni na dosiahnutie ich ustaleného chodu,

e urcenia hrani¢nych parametrov prevadzky zdroja vzhladom na dodrzanie emisnych limitov,

technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania,

e  roznych prevadzkovych stavov,

e  optimalizacie prechodovych stavov,

e spalovania réznych paliv a ich kombindacii.
Prevadzkovatel na vyzvanie povolujiceho organu predloZi spravu zo skusobnej prevadzky, v ktorej vyhodnoti
poziadavky.
Trvanie skusobnej prevadzky mozno povolit na obdobie najviac 12 mesiacov. Skusobna prevadzka moze byt
opakovane predizena len na zaklade opodstatneného zddvodnenia prevadzkovatela a len po vykonani zmeny
na stacionarnom zdroji schvalenej povolujicim orgdnom v povoleni zdroja. Najdlhsia celkova doba skuSobnej
prevadzky nesmie prekrocit 24 mesiacov. Ziadost o predizenie musi byt podanad v dostatoénom &asovom
predstihu, najmenej 30 dni pred uplynutim lehoty riadnej skisobnej prevadzky.
Emisné limity si uvedené v Prilohe €. 4 k vyhlaske ¢. 248/2023.

7.8.2 Plan riadenia zdpachu a pldn riadenia prasnosti

Pri technologickych procesoch a zariadeniach, pri ktorych mézu byt pri prevadzke alebo pri drobnych
poruchach emitované pachové latky, treba vykonat v zmysle prilohy ¢. 3 k vyhlaske ¢. 248/2023 technicky
dostupné opatrenia na obmedzenie emisii, napriklad:

e zakrytie zariadenia,

e zapuzdrovanie Casti zariadenia,
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vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej Casti zariadenia,
vhodné skladovanie surovin, vyrobkov a zvyskov.

Technologické ¢innosti, pri ktorych vznikaju pachové latky, treba umiestnit do uzavretych priestorov.

Odpadové plyny s intenzivnym zapachom sa musia odvadzat na Cistenie, spalovanie alebo iné zneskodnenie

zodpovedajuce najlepSej dostupnej technike. Pri stanoveni rozsahu poZiadaviek v jednotlivych pripadoch je

potrebné vziat do Uvahy hlavne objemovy prietok odpadovych plynov, hmotnostny tok pachovych

znedistujucich latok, miestne rozptylové podmienky, trvanie emisii a vzdialenost zariadenia od najblizsej

uvazovanej alebo jestvujlcej zastavby.

Specifické poziadavky pre technologické zariadenia su upravené v prilohe €. 7 vyhlasky €. 248/2023.

Technické poZiadavky a podmienky prevddzkovania:

Nakladanie so surovinami, ktoré mézu byt zdrojom zdpachu

Priestory na prijem a davkovanie surovin, ktoré mozu byt zdrojom zapachu, nadrze a priestory na ich
skladovanie, dotriedenie, Upravu a homogeniza¢nd nadrz musia byt uzavreté s uéinnym tesnenim a
emisie pachovych znedistujucich latok musia byt odvadzané na Cistenie alebo iné zneskodnenie.
Hygienizacia potrebna pri spracovani urcitych vedlajsich Zivocisnych produktov musi byt vykonavana v
uzavretych priestoroch zabezpecenych proti Gniku emisii pachovych znedistujacich latok.

Fermentdcia

Fermentaéna nadrz musi byt plynotesna a hermeticky uzavreta.

Fermentaéna nadrz musi byt dimenzovana na optimalne vyuZitie podla druhu a mnoiZstva spracivanej

suroviny na zaklade vypoctu objemového zatazenia fermentora; objemové zatazenie fermentora je

mnozstvo organickej susiny pouZitého substratu (v kg alebo v t), ktoré je dodavané na 1 m3 reaktora za

jeden den.

Fermentacény proces musi byt riadeny a musi viest k dostatoénému rozloZeniu organickych latok tak, ze

vysledny digestat je stabilizovany produkt s nizkym podielom biologicky rozloZitelnych organickych

latok bez zapachu.

Prevadzkové parametre uréené na fermentaciu podla druhu suroviny musia zabezpedit:

- optimalne objemové zatazenie fermentora organickou susinou podla druhu suroviny,

- spravnu teplotu (mezofilny proces v rozsahu najma 20 °C — 45 °C, termofilny proces najma v
rozsahu 45 °C - 75 °C),

- dostato¢nu zdrznu dobu na fermentdciu podla druhu vstupnych surovin a pouzitej technoldgie,

- akide o spracovanie vedlajsich Zivocisnych produktov, poziadavky podla osobitného predpisu.

Pri zmene surovin sa na zaklade vysledkov skusobnej alebo overovacej prevadzky prehodnotia

prevadzkové parametre vratane zdrzinej doby a kapacity fermentacnej nadrze vzhladom na odporicané

objemové zatazenie fermentora.

Nakladanie s vystupmi

A Bioplyn

Primarne opatrenie na zniZenie obsahu zlucenin siry v bioplyne este pred jeho spalovanim musi byt
zabezpecené, ak je to ndkladovo primerané k environmentdlnemu prinosu.

Pri spalovani bioplynu na polnom horaku platia poZiadavky ustanovené v Siestej ¢asti 6smom bode
Prilohy €. 7.

B Fermentacné zvysky, ktoré mézu byt zdrojom zdpachu

Fermentacné zvysky su digestat, ktory zahfna separat (tuhy podiel digestatu) a fugat (tekuty podiel
digestatu).

Skladovaci priestor na fermentacné zvysky, ktoré mozu byt zdrojom zapachu, musi byt uzavrety a
ucinne utesneny alebo zakrytovany a emisie pachovych znedistujucich latok odvadzané na Cistenie
alebo iné zneskodnenie.
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Kapacita skladovacieho priestoru na fermentaéné zvySky musi pokryt najmenej Stvormesacnu
produkciu digestatu. Do tejto kapacity sa nezardtava Cast digestatu, ktory sa bezodkladne dalej
spracuva, napriklad fugat odvadzany na Cistenie odpadovych vod.

Ddvkovanie a precerpdvanie surovin a fermentacnych zvyskov, ktoré mézu byt zdrojom zdpachu

Pri nakladke a vykladke surovin alebo fermentacnych zvyskov musia byt vykonané technicky dostupné
opatrenia na obmedzovanie zapachu v ¢o najvaéSom rozsahu.

Zariadenia na davkovanie surovin a odber fermentacnych zvyskov musia byt v uzatvorenom priestore s
uéinnym tesnenim a emisie pachovych znedistujucich latok odvadzané na Cistenie, recirkulaciu par
alebo iné zneskodnenie. Vynimkou moze byt len ¢as nevyhnutne potrebny na déavkovanie tuhych
materidlov do zariadenia a na jeho vyprazdnenie.

Ak ide o tekuté latky v nehermetizovanej nadrzi, musia byt davkované alebo precerpavané do nadrze
podhladinovo.

Hadice na preéerpavanie kvapalnych surovin musia mat automatické uzatvaranie pri rozpajani.

Preprava zapdchajicich materidlov

Suroviny a fermentacéné zvysky, ktoré mézu byt zdrojom zapachu, mozno prepravovat len v transportne;j
nadobe, uzavretom kontajneri alebo prekryté tak, Ze nedochadza k Uniku pachov prepravovanej latky.
Prostriedok pouzity na prepravu musi byt bezodkladne po pouZiti vycisteny tak, aby nebol zdrojom
zadpachu; poziadavka na bezodkladné vycistenie sa vztahuje aj na surovinami a fermentaénymi zvyskami
znecistent manipulacnu plochu a dopravnu cestu.

Cistenie a dezinfekciu prostriedkov pouzitych na prepravu mozno vykonavat len na spevnenej ploche.
Odpadova voda sa musi odvadzat na Cistenie alebo poufzit v procese fermentacie.

Obmedzovanie zdpachu

Prevadzka bioplynovej stanice musi mat prijaté Géinné technicko-organizaéné opatrenia na eliminaciu
zadpachu v ¢o najvdaéSom rozsahu pri beznej prevadzke aj pri havarijnych a poruchovych stavoch. Opis
prijatych opatreni na obmedzovanie zapachu musi byt stic¢astou prevadzkového poriadku.

Unik pachovych znetistujucich latok do ovzdusia musi byt pravidelne monitorovany a vysledky
monitorovania zaznamenavané.

Ak skladovanie digestatu alebo jeho aplikacia na podu spdsobuje v okoli intenzivny zapach, znamend
to, Zze fermentacny proces nie je dostatocne kvalitny. Vtedy sa musi prehodnotit technologicky proces
fermentacie, najma upravit skladbu surovin, zniZit objemové zataZenie reaktora organickou susinou,
predizit zdrini dobu fermentacie, hermetizovat skladové priestory, zabezpetit ucinnejsie Cistenie
emisii pachovych znedistujucich Iatok a striktne dodrziavat pracovnu disciplinu.

Vys$siu stabilitu digestatu pri spracovani ZivociSnych zvySkov moZno dosiahnut viacstupriovou
fermentaciou.

Cistenim vzdugniny s pachovymi znetistujucimi latkami sa rozumie odstrafiovanie pachovych
znecistujucich latok zo vzdusniny v biofiltri alebo inym Géinnym odlucovanim. Zneskodnenim sa
rozumie ich spalovanie napriklad v kogeneracnej jednotke alebo na polnom horaku.

Cinnost biofiltra musi byt kontinuélna.

Voda z procesu — fugat — musi byt zachytavana a, ak je to mozné, opatovne vyuzivana v procese alebo
odvadzana na Cistenie.

Musia byt vykonané opatrenia na zabranenie priesakov odpadovej vody a inych kvapalnych odpadov
do pody.

Aplikadcia a zapracovanie digestatu (ako sekundarneho zdroja Zivin) do pody podla poziadaviek
ustanovenych v Siestej ¢asti bode 10.5 Prilohy €. 7.
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VWnimky z uplatfiovania technickych poZiadaviek a podmienok prevddzkovania

Povolujuci orgadn (prislusny Okresny Grad) moze z niektorych poZziadaviek uvedenych vyssie povolit v sulade s
§ 44 ods. 2 pism. c) zakona o ochrane ovzdusia ¢asovo ohrani¢enu vynimku, ak sicasne:

e technicky nie je moZné dané opatrenie realizovat vzhladom na technologické a priestorové poziadavky,
pricom ich realizacia by si vyZzadovala neprimerané ekonomické naklady vzhladom k
environmentalnemu prinosu,

e nie sl zdrojom zépachu obtaZujdcim najbliZSie citlivé receptory a predmetom opakovanych podnetov
resp. staznosti.

Udelena vynimka musi byt preskimavana v pravidelnych intervaloch jedenkrat za péat rokov alebo ak je to
potrebné v kratSom intervale.
Plan riadenia zapachu a Plan riadenia prasnosti si uvedené v Prilohe ¢. 11 k vyhlaske ¢. 248/2023.

7.9 Okresny urad, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Usek Statnej spravy
odpadového hospoddarstva

Prislusny Okresny Urad vydava v zmysle § 99 zdkona o odpadoch vyjadrenie k dokumentdcii v kolaudacnom
konani, ktoré je zdvaznym stanoviskom.
Ak bude BPS spracovavat aj odpady, je potrebny sdhlas v zmysle § 97 ods. 1 pism. c) zdkona o odpadoch na
prevadzku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a sthlas v zmysle § 97 ods. 1 pism. e) zdkona o odpadoch na
vydanie prevadzkového poriadku.
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozlozitelného odpadu sa zriaduje na mieste, ktoré je bezpecne
vzdialené od povrchovych vod, zdrojov pitnej vody, zdrojov liecivych vod a prirodnych mineralnych vod a ich
ochrannych pdsiem a nachadza sa mimo trvalo zamokrenych pozemkov a inundacénych uzemi.
Do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozloZitelného odpadu mozno prevziat iba odpad zaradeny v
Kataldgu odpadov® v kategérii ostatny.
Pri preberani biologicky rozloZiteflného odpadu do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozloZitelného
odpadu a pri jeho zhodnocovani sa musia prijat opatrenia na minimalizaciu vplyvu zariadenia na
zhodnocovanie biologicky rozlozZitelného odpadu na Zivotné prostredie spésobovaného najma emisiami
zdpachu. Podrobne su uvedené v Kapitole 6.8.
Skladovanie biologicky rozlozitelného odpadu v zariadeni na zhodnocovanie biologicky rozlozitelného odpadu
s vysokym podielom dusikatej zlozky a ktoré podliehaju rychlemu biologickému rozkladu, je mozZné najviac
jeden tyZzden od ich prevzatia. Skladovanie biologicky rozloZitelného odpadu sa vykonava tak, aby nedoslo k
znehodnoteniu vyuZitelnej organickej Casti biologicky rozlozitelného odpadu a hnilobnym procesom.
Zariadenie na nakladanie s odpadmi sa musi v zmysle vyhlasky ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zdkona o odpadoch (dalej len ,vyhlaska o odpadoch”), oznacit informacnou tabulou viditelnou z
verejného priestranstva, ktora obsahuje:

e nazov zariadenia,

e obchodné meno a sidlo alebo miesto podnikania prevadzkovatela zariadenia,

e prevadzkovy Cas zariadenia,

e zoznam druhov odpadov, s ktorymi sa v zariadeni naklada,

e nazov organu Statnej sprdvy, ktory vydal sthlas na prevadzkovanie zariadenia,

e meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevadzku zariadenia a jej telefénne Cislo.

30 Katalég odpadov sa ustanovuje vyhlagkou MZP €. 365/2015 Z. z.
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7.9.1 Suhlas na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Suhlas na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov udeluje v zmysle § 97 ods. 1 pism. c) zdkona
o odpadoch prislusny Okresny drad, pricom Ziadost o udelenie sthlasu obsahuje:

= identifika¢né Udaje Ziadatela,

= sidlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,

= zoznam druhov odpadov, s ktorymi sa v zariadeni bude nakladat,

= zoznam vykondavanych ¢innosti (pre BPS je to R3, pripadne aj R12 a R13)

= opis technologického postupu nakladania s odpadmi vratane uvedenia spdsobu zabezpecenia

prepravy odpadov,

= technické udaje o zariadeni,

= spbsob zabezpecenia odbornej technickej kontroly prevadzky zariadenia,

=  opatrenia pre pripad havarie,

= ddtum zacatia prevadzky,

= iné Udaje potrebné pre udelenie suhlasu.
Prilohou Ziadosti je zaverecné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie alebo
rozhodnutie zo zistovacieho konania k zdmeru alebo k ozndmeniu o zmene, ak sa na tato ¢innost vyZaduje.
Okresny Urad mdze pozadovat odborny posudok v pripade, ak informacie zo Ziadosti alebo z dostupnych
zdrojov (napr. Bioplynové stanice a kvalita ovzdusia®* vydana MZP SR, SAZP v roku 2021) nepostacuju k udeleniu
suhlasu.
Ucastnikom konania o udelenie sthlasu je obec, pricom Okresny Urad pri jeho udeleni prihliada na stanovisko
obce, na Uzemi ktorej sa Cinnost zamysla vykondvat. Obec je povinnd v stanovisku jasne formulovat svoje
poziadavky vo vztahu k zamyslanej ¢innosti ako aj dovody pripadnych obmedzeni prevadzky zariadenia, pricom
v ramci realizovaného konania je moZné navrhnut Gcastnikom konania mozZnost udelenia sthlasu na kratsiu
dobu, ktord moze byt nasledne, bud' na zaklade pripadnych kontrol, vyhodnotenia ¢innosti prevadzky a pod.
predizena.

7.9.2 Suhlas na vydanie prevddzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadu

Suhlas na vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadu udeluje v zmysle § 97 ods. 1
pism. e) zdkona o odpadoch OU, pri¢om naleZitosti Ziadosti o vydanie sthlasu su:

= jdentifika¢né udaje Ziadatelsa,

= ddtum zacatia prevadzky,

= ndvrh prevadzkového poriadku daného zariadenia,

= sidlo tohto zariadenia na nakladanie s odpadom, ktorého sa prevadzkovy poriadok tyka.

7.10 Regionalna veterinarna a potravinova spava

RVPS vydava zavazny posudok, ak sa v zariadeni budd spracovavat aj vedlajsie Zivocéisne produkty. V tom
pripade je prevadzkovatel povinny pred zadatim Cinnosti poziadat RVPS o schvélenie prevadzkarne alebo
zavodu.

7.10.1 Schvalovanie prevddzky a jej registrdcia

Na zaklade Ziadosti RVPS schvaluje zariadenie na manipulaciu (transformaciu) s vedlajsimi ZivociSnymi

produktmi (VZP) a/alebo odvodenymi produktami (OP) podla zadkona ¢. 39/2007 Z. z. o veterindrnej
starostlivosti.

31 Bioplynové stanice a kvalita ovzdusia
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V Ziadosti o schvélenie musia byt uvedené nasledujice udaje:

e obchodné meno, sidlo, identifikacné cislo,

e adresu zariadenia, pre ktoré sa Ziada schvalenie alebo povolenie,

e druh a rozsah vykonavanej ¢innosti,

e meno a adresu zodpovednej osoby,

e dalSiu dokumentdciu potvrdzujicu splnenie priestorovych, technickych, materidlnych, personalnych
podmienok a inych podmienok na pozadovany druh a rozsah cinnosti ustanoveny osobitnymi
predpismi.

K Ziadosti je potrebné prilozit:

e (islo listu vlastnictva na stavbu, pozemok v ktorej sa ma ¢innost vykonavat alebo kdpiu ndjomnej zmluvy
na stavbu, pozemok v ktorej sa ma ¢innost vykonavat,

e popis ¢innosti (pracovny postup, zariadenia, technické vybavenie),

e spdsob vykonavania zasielok, vedenie evidencie — vysledovatelnost,

e systém vystavovania a uchovavania obchodnych dokladov,

e situacny plan — umiestnenie prevadzky v krajine

e situaény plan prevadzkarne — rozmiestnenie a popis vSetkych budov, cesty, vchody v ramci oplotenej
Casti prevadzky, popis priestorov, miestnosti, zariadeni,

e toky — pohyb o0séb, pohyb VZP (suroviny, medziproduktu, odvodeného produktu),

e hygienické pozZiadavky (sanitacny rezim, kontrola Skodcov, metrologicky program),

e program odpadov — istiarefi odpadovej vody, komunalny odpad, VZP inej kategérie (napr. obaly),

e spracovany HACCP (spravna vyrobna prax),

e plan vlastnych kontrol,

e adalsie doklady v zmysle poZiadaviek schvalujuceho organu (napr. kolaudaéné rozhodnutie stavebného
uradu).

RVPS schvali prevadzkarne alebo zavody len vtedy, ak kontrola na mieste pred zaciatkom akejkolvek cinnosti
preukdzala, Ze spifiaju prisluné poziadavky ustanovené v sulade s ¢lankom 27 Nariadenia EP ¢. 1069/2009,
ktorym sa ustanovuju zdravotné predpisy tykajlce sa vedlajsich Zivoc¢iSnych produktov a odvodenych produktov
neuréenych na ludskd spotrebu (dalej len ,Nariadenie ¢. 1069/2009“). Clensky $tat prideli kazdej schvélenej
alebo registrovanej prevadzkarni, zavodu alebo prevadzkovatelovi dradné ¢Cislo, ktorym sa identifikuje
prevadzkaren, zavod alebo prevadzkovatel so zretefom na charakter jeho Cinnosti.

7.10.2 Systém analyzy rizika a stanovenia kritickych kontrolnych bodov (HACCP)

Prevadzkovatelia, ktori vykondvaju transformaciu vedlajsich ZivociSnych produktov na bioplyn, zavedu,
uskutoCnuju a udrziavaju trvaly pisomny postup alebo postupy zalozené na zdsadach analyzy nebezpecenstva
a kritickych kontrolnych bodov v zmysle Nariadenia EP ¢. 1069/2009.
Prevadzkovatelia predovsetkym:
a) identifikuju vSetky nebezpelenstva, ktorym sa musi zabranit, ktoré sa musia vylucit alebo znizit na
prijatelnu Uroven;
b) zistuju kritické kontrolné body na stupni alebo stuprioch, kde je kontrola nevyhnutna na prevenciu ¢i
vylucenie nebezpecenstva alebo jeho zniZenie na prijatelnu Uroven;
c) stanovia v kritickych kontrolnych bodoch kritické limity oddelujuce prijatelnost od neprijatelnosti na
prevenciu, vylicenie alebo zniZenie zistenych nebezpecenstiev;
d) stanovuju a vykonavaju ucinné postupy monitorovania v kritickych kontrolnych bodoch;
e) stanovia napravné opatrenie v pripade, Ze monitorovanie preukaze, Ze kriticky kontrolny bod nie je
pod kontrolou;
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f) stanovia postupy na overenie toho, ¢i su opatrenia uvedené v pismenach a) az e) uplné a funguju
ucinne, priéom sa overovacie postupy vykonavaju pravidelne;
g) stanovia dokumenty azaznamy umerné charakteru a velkosti podnikov na preukdzanie ucinného
vykondvania opatreni ustanovenych v pismendach a) az f).
V pripade vykonania akejkolvek zmeny v produkte, postupe alebo v akejkolvek faze vyroby, spracovania,
skladovania alebo distribucie preskimaju prevadzkovatelia svoje postupy a vykonaju potrebné zmeny.

7.10.3 Spracovdvanie vedlajsich ZivocisSnych produktov

V Nariadeni ¢. 1069/2009 su uvedené kategdrie vedlajsich Zivocisnych produktov (¢lanky 8, 9 a 10) a moznosti
ich poutzitia (¢lanky 12, 13 a 14), teda ¢i je mozné konkrétne vedlajsie ZivociSne produkty pouZivat aj v BPS a pri
akych podmienkach.

Nariadenie komisie (EU) &. 142/2011 je vykondvacim predpisom k Nariadeniu €. 1069/2009 a ustanovuju sa
nim zdravotné predpisy, tykajuce sa vedlajsich ZivocisSnych produktov a odvodenych produktov neurcenych na
[udsku spotrebu (dalej len ,Nariadenie ¢. 142/2011).

Podla prilohy V, kapitoly I, oddielu 1, musi byt bioplynova stanica vybavena pasterizacnou/hygienizac¢nou
jednotkou, ktori nemozno obist, pre prijimané vedlajSie ZivociSne produkty alebo odvodené produkty
s maximalnou velkostou €astic 12 mm pred ich vstupom do jednotky

a) so zariadenim na monitorovanie dosiahnutia teploty 70 °C pocas jednej hodiny;

b) s pristrojom na kontinudlne zaznamenavanie vysledkov monitorovacich merani uvedenych v pism. a); a

¢) zodpovedajucim systémom, pomocou ktorého sa zabraruje nedostatoénému ohrevu.

Hygienizacnd jednotka nie je povinnd pre bioplynové stanice, ktoré transformuju len:

e material kategdrie 2%, ktory bol spracovany tlakovou sterilizaciou,

e materidl kategdrie 3%, ktory bol spracovany schvalenou spracovatelskou metddou,

e material kategdrie 3, ktory bol podrobeny hygienizacii vinom schvalenom zariadeni,

o vedlajsie ZivociSne produkty, ktoré sa mozu pouZivat ako suroviny bez spracovania (hnoj, traviaci trakt
a jeho obsah, mlieko, mlie¢ne vyrobky, mledzivo, vajcia avajecné produkty, v suvislosti s ktorymi
prislusny organ nepredpoklada, Ze by predstavovali riziko Sirenia akejkolvek vainej prenosnej
choroby)3,

e vedlajsie ZivociSne produkty, ktoré podstupili proces alkalickej hydrolyzy,

e tieto vedlajsie Zivoc¢iSne produkty, ak su povolené prislusSnym orgdnom:

- produkty Zivo¢iSneho povodu alebo potraviny obsahujice produkty ZivociSneho pévodu, ktoré uz
nie su urcéené na ludskd spotrebu z komerénych dovodov alebo v désledku vyrobnych alebo
baliacich nedostatkov alebo inych nedostatkov, ktoré nepredstavuju Ziadne riziko pre verejné
zdravie alebo zdravie zvierat a ktoré boli spracované v ¢ase ich uréenia na iné Ucely ako na ludsku
spotrebu (tzn. akdkolvek ¢innost, ktora podstatne meni pévodny produkt, vratane ohrevu, Udenia,
nakladania, zretia, suSenia, marinovania, extrakcie, extrudovania alebo kombinacie tychto
procesov),

- krmivo pre spolo¢enské zvierata a krmivo ZivociSneho pévodu alebo krmivo obsahujice vedlajsie
ZivocisSne produkty alebo odvodené produkty, ktoré uz nie su uréené na kimenie z komercénych
dovodov alebo v désledku vyrobnych alebo baliacich nedostatkov alebo inych nedostatkov, ktoré
nepredstavuju Ziadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat,

32 ¢ldnok 9 Nariadenia €. 1069/2009
33 Clanok 10 Nariadenia ¢. 1069/2009
34 €lanok 13 pism. e) bod ii) Nariadenia 1069/2009
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- vedlajsie ZivociSne produkty, ktoré su transformované na bioplyn, ak sa rezidua digescie nasledne
kompostuju alebo spracuivaju alebo odstrarnuji v sulade s Nariadenim EP ¢. 1069/2009,
e odpady kategoérie ,,0“ (podla kataléogu odpadov) nie Zivoc¢iSneho povodu a mliecna srvatka. Pre
davkovanie odpadov kategorie ,0“ je potrebné mat vydany platny sthlas na prevadzku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov.

7.10.4 Parametre transformdcie (hygienizdcie)

Parametre transformaécie (hygienizacie) upravuje priloha V kapitola Il Nariadenia &. 142/2011%. Podla nej BPS,
ktora pouziva ako surovinu material kategérie 3 musi byt vybavena hygienizacnou jednotkou, ktori nemozno
obist. Material musi splfiat tieto minimalne poZiadavky:

a) maximalna velkost ¢astic pred vstupom do jednotky: 12 mm,

b) minimalna teplota vsetkého materidlu v jednotke: 70 °C a

c¢) minimalny ¢as v jednotke bez prerusenia: 60 minut.
Hygienizacna jednotka musi byt vybavena:

a) zariadenim na monitorovanie dosiahnutia teploty 70 °c pocas jednej hodiny,

b) pristrojom na kontinualne zaznamenavanie vysledkov monitorovacich merani teploty a ¢asu,

c) zodpovedajucim systémom, pomocou ktorého sa zabranuje nedostatocnému ohrevu.
Reprezentativne vzorky materialu odobraté pocas transformacie alebo hned po nej s cielom monitorovat
proces musia spfﬁat’ tieto normy:

e Escherichiacoli:n=5,¢c=1, m=1000,M=5000v 1 g, alebo

e Enterococaceae:n=5,c=1, m=1000,M=5000v1g.

Pricom:

- n=pocet vzoriek, ktoré maju byt testované,

- m = prahova hodnota pre pocet baktérii; vysledok sa povazuje za uspokojivy, ak pocet baktérii vo
vetkych vzorkach nepresiahne m,

- M = maximdlna hodnota pre pocet baktérii; vysledok sa povaZzuje za neuspokojivy, ak pocet baktérii v
jednej alebo vo viacerych vzorkach je M alebo viac a

- C = pocet vzoriek, v ktorych sa pocet baktérii méze pohybovat medzi m a M, pricom vzorka sa stéle
povazuje za prijatelnu, ak pocet baktérii ostatnych vzoriek je m alebo menej.

7.10.5 Hygienické pozZiadavky

Hygienické poziadavky upravuje Priloha V Kapitola Il Nariadenia ¢. 142/2011%¢. Podla nej:

e VZP musia byt transformované ¢o najskor po ich prichode do BPS. A7 do spracovania musia byt riadne
skladované.

e Nadoby, nadrze a dopravné prostriedky pouzivané na prepravu neosetreného materialu sa musia Cistit
a dezinfikovat v uréenych priestoroch. Tento priestor musi byt situovany alebo rieseny tak, aby zabranil
riziku kontaminacie osSetrenych produktov.

e Je potrebné systematicky prijimat preventivne opatrenia proti vtakom, hlodavcom, hmyzu alebo inym
$kodcom. Na tento ucel sa musi pouzivat zdokumentovany program na kontrolu skodcov.

e Pre vsetky Casti uvedenych priestorov musia byt zdokumentované a zavedené postupy Cistenia. Na
Cistenie musia byt zabezpedené vhodné zariadenia a Cistiace prostriedky.

e Hygienickd kontrola musi zahfiiat pravidelné inSpekcie prostredia a vybavenia. Plany a vysledky
inSpekcii musia byt zdokumentované.

35 priloha V Kapitola lll Nariadenia Komisie (EU) ¢ 142/2011
36 priloha V Kapitola Il Nariadenia Komisie (EU) ¢. 142/2011
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e Zariadenia a vybavenie musia byt udrZiavané v dobrom stave a meracie pristroje musia byt pravidelne
kalibrované.

e S reziduami digescie sa musi nakladat a musia sa skladovat tak, aby sa zabranilo opatovnej
kontamindcii.

7.11 Regionalny dUrad verejného zdravotnictva
Podla zdkona o ochrane verejného zdravia, Regionalny Urad verejného zdravotnictva:

a) vyddva zavazné stanovisko k navrhom na kolauddaciu stavieb,

b) rozhoduje o ndvrhoch na uvedenie priestorov do prevadzky,

c) schvaluje prevadzkové poriadky a navrhy na ich zmenu.

Prevadzkovy poriadok schvaluje na zaklade Ziadosti, ktord obsahuje:

a) obchodné meno, pravnu formu, sidlo a identifikacné cislo, ak bolo pridelené, ak je Ziadatelom
pravnickd osoba; meno, priezvisko, bydlisko a identifikacné Cislo, ak bolo pridelené, ak je Ziadatelom
fyzickd osoba — podnikatel,

b) meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sidlo osoby zodpovednej za prevadzkovanie
posudzovanej ¢innosti,

c) dokumentaciu s opisom cCinnosti, ktora je predmetom navrhu na posudenie.

Prilohou je aj sanitacny program (zabezpecenie hygieny na pracovisku) a plan deratizacie.

Po predloZeni navrhu na posudenie prislusnému organu verejného zdravotnictva ma navrhovatel povinnost sa
do ¢asu kladného posudenia zdrzat vykonavania posudzovanych ¢innosti.

Prevadzkovatel ma dalej povinnost:

a) dodrZiavat pracovné postupy a technologické postupy, prevadzkovy poriadok, spravnu vyrobnu prax a
minimalne bezpecnostné a zdravotné poziadavky na pracovisko podla osobitného predpisu,

b) zabezpeclit pre zamestnancov:

e pitnu vodu,
e vybavenie pracovisk zariadeniami na osobnu hygienu s teplou vodou, t. j. Satne a uzamykatelné
skrinky, sprchy, umyvadla a zachody.
RUVZ méze vyiadovat podla vyhldsky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii
v Zivotnom prostredi hlukovu a pachovu Stadiu a studiu o vplyve dopravy.

7.12 Dal$ie dotknuté drady
Zavazné stanovisko alebo vyjadrenie vydava aj:

e InSpektorat prace,
e Mestsky / obecny urad odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,
e  Krajsky pamiatkovy urad.

8. KOLAUDACIA STAVIEB

Kolaudacia stavieb je upravena v stavebnom zdkone. Okrem povinnosti uvedenych v kapitole, tykajucej sa
stavebného konania, su stcastou kolaudaéného konania este tieto povinnosti.
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8.1 Distribuc¢na spolo¢nost

Podla § 2 ods. 3 pism. e) zdkona o OZE je ¢asom uvedenia zariadenia vyrobcu elektriny do prevadzky datum,
kedy bolo na zaklade pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia povolené trvalé uZivanie zariadenia vyrobcu
elektriny alebo kedy bola Uspesne vykonana funkénd skuska pripojenia zariadenia vyrobcu elektriny do sustavy
podla toho, ktory datum nastane neskor.

8.2 Okresny urad, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Usek Statnej spravy ochrany
ovzdusia

Podla § 26 ods. 1 zakona o ochrane ovzdusia, prislusny OU vydava sthlas na trvalé uzivanie stacionarneho
zdroja. Ten mozno vydat aZz po preukazani plnenia poZiadaviek uréenych v povoleni zdroja podla § 27 zakona
o ochrane ovzdusia a tomu zodpovedajucich povinnosti prevadzkovatela.

Povinnosti prevadzkovatela su podrobne uvedené v § 34 ods. 1 az 4 zakona o ochrane ovzdusia.

Preukdzanie dodrZania emisnych limitov, technickych poZiadaviek a podmienok prevadzkovania sa vykond
pocas skusobnej prevadzky alebo technickych skusok.

Povolenie staciondrneho zdroja (dalej len ,,povolenie zdroja“) je rozhodnutie, ktorym sa urcuju poZiadavky na
prevadzku stacionarneho zdroja z hladiska ochrany ovzdusia.

V povoleni zdroja sa uvedu najma tieto udaje:

identifikacné udaje prevadzkovatela,

e rozhodujuce Udaje o staciondrnom zdroji, jeho zariadeniach a projektovanych kapacitach,

e vymedzenie, zaclenenie a kategdria stacionarneho zdroja,

e vymedzenie a zaclenenie zariadeni stacionarneho zdroja,

e pouzivané palivd a suroviny, ktoré mézu mat vplyv na emisie,

e zoznam emitovanych znecistujucich latok, na ktoré sa uplatfiuji emisné limity, technické poziadavky a
podmienky prevadzkovania, zistovanie mnoZstva alebo poZiadavky na monitorovanie emisii,

e technické poZiadavky a podmienky prevadzkovania,

e emisné limity a podmienky ich platnosti,

e poziadavky na hodnotenie dodrZiavania emisnych limitov, technickych poZiadaviek a podmienok
prevadzkovania alebo odkaz na ustanovené poziadavky,

e poziadavky zabezpecenia rozptylu emisii,

e poziadavky na monitorovanie emisii vratane miest odberu vzoriek alebo meracich miest pre konkrétne
znedistujuce latky,

e dalsie opatrenia na predchadzanie a znizZenie nepriaznivych vplyvov vratane kompenzacénych opatreni,
ak ich povolujuci organ ulozi,

e informacie o sulade rozhodnutia s podmienkami uvedenymi v pravoplatnom rozhodnuti vydanom v
zistovacom konani alebo v zavere¢nom stanovisku a informaciu o Ucasti verejnosti pri povoleni zdroja
podla osobitného predpisu, ak sa na povolovany zdroj takéto rozhodnutia vztahuju,

e dalSie podmienky tykajuce sa prevadzkovania zdroja a jeho zariadeni.

Sucastou povolenia zdroja moze byt aj suhlas na:

e schvdlenie postupu vypoctu mnoZstva emisii a jeho zmeny,

e suboru parametrov a opatreni a jeho zmeny,

e schvdlenie technického vypoctu Udajov o dodrzani emisnych limitov, technickych poZiadaviek a

podmienok prevadzkovania a jeho zmeny,

schvalenie planu riadenia zdpachu a planu riadenia prasnosti a jeho zmeny.
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Podla zdkona o ochrane ovzdusia, poZiadavky na staciondrny zdroj vratane emisnych limitov, technickych

poZiadaviek a podmienok prevadzkovania sa v povoleni zdroja urcia najma v sulade s:

poziadavkami na novovybudovany zdroj, ktory musi byt navrhnuty a konstruovany tak, aby spifial:

- poziadavky najlepsej dostupnej techniky,

- minimalne emisné limity, technické poZiadavky a podmienky prevddzkovania pre nové zdroje
ustanovené vykonavacim predpisom,

- poziadavky na reprezentativne meracie miesto,

- poziadavky na zabezpecenie rozptylu,

podmienkami rozhodnutia vydaného v zistovacom konani alebo zavereéného stanoviska podla

osobitného predpisu,

opatreniami uloZzenymi na zlepsSenie kvality ovzdusSia v programoch na zlepSenie kvality ovzdusia,

opatreniami uloZzenymi na regulaciu zdroja podla smogového regula¢ného planu,

vSeobecne zdvaznymi nariadeniami obce,

zdsadami povolovania staciondrnych zdrojov.
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ZOZNAM PRAVNYCH PREDPISOV

Zakon ¢. 309/2009 Z. z. o podpore obnovitelnych zdrojov energie a vysoko G¢innej kombinovanej
vyroby a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

v

Zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)

v

Zakon €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch

v

Zakon €. 487/2021 Z. z. o komore geodetov a kartografov

Zakon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Zakon €. 656/2004 Z. z. o energetike a 0 zmene niektorych zakonov

Zakon €. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

Zakon €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach

Zakon €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon)

Zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi

v

Zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v

Zakon €. 39/2007 Z. z. o veterinarnej starostlivosti

v

Zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny

Zakon €. 359/2007 Z. z. o prevencii a ndprave environmentalnych skéd a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Zakon ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Zakon €. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhlaska ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch

Vyhlaska ¢. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti pri manipulacii
a skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivocisnych tukov a
olejov

Vyhlaska ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii

Vyhlaska ¢. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani so znedistujicimi
latkami, o ndleZitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorsenia vod

Vyhlaska ¢. 248/2023 Z. z. o poziadavkach na stacionarne zdroje znecistovania ovzdusia

Vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

Vyhlaska ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotéch hluku,
infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom
prostredi

Vyhlaska ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov

Nariadenie EP ¢. 1069/2009, ktorym sa ustanovuju zdravotné predpisy tykajlce sa vedlajsich
Zivocisnych produktov a odvodenych produktov neurcenych na ludskd spotrebu

Nariadenie Komisie (EU) ¢. 142/2011, ktorym sa vykonava nariadenie Eurépskeho parlamentu a

Rady (ES) €. 1069/2009, ktorym sa ustanovuju zdravotné predpisy tykajlce sa vedlajsich Zivocisnych

produktov a odvodenych produktov neurcenych na ludsku spotrebu, a ktorym sa vykondva
smernica Rady 97/78/ES, pokial ide o uréité vzorky a predmety vynaté spod povinnosti
veterindrnych kontrol na hraniciach podla danej smernice
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